
Etäyteyden käyttäminen Siemens ACS- 

tietokoneohjelmalla 
Oilon kiinteistölämpöpumput 

Siemens RVS-säädin 

Siemens OZW672 tai OCI670 etäyhteyslaite 

 



Ohjelman lataaminen ja salasanat 

Lataa ohjelma Oilonin tai Siemensin kotisivuilta. 

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109481853 

https://www.oilon.com 

Valitse kieli. 
Syötä salasanat. Oilon E- ja F-sarja OEM: 24358 

Oilon B-sarja OEM2: 62883 

Laita raksi ruutuun, niin 

salasana pysyy tallessa 

seuraavaa kertaa varten. 

https://www.oilon.com/


Valmiin asetustiedoston (projektin) 

käyttäminen 



Kirjautuminen pilvipalveluun 
Avaa Remote Tool Access ja kirjaudu pilvipalvelun tunnuksilla. 

Remote Tool Access avaa VPN yhteyden pilvipalveluun. Tämän jälkeen yhteyden 

voi ottaa Siemens ACS790 ohjelmalla tätä VPN yhteyttä käyttäen. 



Yhteyden avaaminen 

Valitse kohde ja paina ”Connect”. 

Tähän tulee ACS-ohjelmassa käytettävä IP-

osoite yhteyden muodostumisen jälkeen. 

Etäyhteyslaitteen tyyppi.  

Valittu kohde 

Luo yhteys kohteeseen 



Valmiin asetustiedoston (projektin) avaaminen 

Avaa Siemens ACS-ohjelma ja 

avaa projekti. 

Valitse projekti ja 

avaa se tästä. 

Vaihda tarvittaessa 

kansiota.  

Asetustiedostojen muodostamaa kokonaisuutta 

kutsutaan ohjelmassa projektiksi. Kukin projekti on 

omassa kansioissaan. Valmiit asetustiedostot löytyvät 

Oilonin kotisivuilta. Katso asetustiedostojen 

purkamisohjeet tämän ohjeen lopusta. 



Etäyhteyslaitteen lisääminen projektiin 

Valitse ”Topologia” ja lisää etäyhteyslaite 

oikealla esitetyllä tavalla. 

Lisää etäyhteyslaite (OCI670 tai OZW672) kaksoisnäpäyttämällä sitä 

oikeanpuoleisesta listasta. Näet etäyhteyslaitteen tyypin Remote Tool 

Access -ohjelmasta. 

Etäyhteyslaite tulee tähän listaan 

kaksoisnäpäyttämällä sitä oikeanpuoleisesta 

listasta. Laitteen voi nimetä samalla. Jos 

haluat ohjelman nimeävän laitteen 

automaattisesti, paina hiirellä mitä tahansa 

tyhjää valkoista kohtaa ruudulla. 



Asetusten muokkaaminen 
Valitse ”Kytke” 

Valitse etäyhteyslaite näpäyttämällä sen kohdalla hiirellä. Muuta 

yhteysasetukset kohdasta ”Muokkaa yhteys” 

Valitse ”Ethernet” ja valikosta tietokoneesi verkkokortti. Syötä 

osoite Remote Tool Access -ohjelmasta. Osoite on käytännössä 

aina 127.0.0.2. Paina lopuksi OK. 



Yhteyden avaaminen 
Laita raksi ruutuun ja paina ”Jatka”. 

Avaa ”Laitoksen käyttö”. 

Avaa valikot vasemmasta reunasta. 



Yhteyden muodostaminen ensimmäisen kerran jälkeen 
Avaa projekti. 

Valitse ”kytke”. 
Avaa ”Laitoksen käyttö”. 

Laita raksi ruutuun ja valitse ”Jatka”. 



Uuden asetustiedoston (projektin) 

luominen 



Kirjautuminen pilvipalveluun 
Avaa Remote Tool Access ja kirjaudu pilvipalvelun tunnuksilla. 

Remote Tool Access avaa VPN yhteyden pilvipalveluun. Tämän jälkeen yhteyden 

voi ottaa Siemens ACS790 ohjelmalla tätä VPN yhteyttä käyttäen. 



Yhteyden avaaminen 

Valitse kohde ja paina ”Connect”. 

Tähän tulee ACS-ohjelmassa käytettävä IP-

osoite yhteyden muodostumisen jälkeen. 

Etäyhteyslaitteen tyyppi.  

Valittu kohde 

Luo yhteys kohteeseen 



Uuden asetustiedoston (projektin) luominen 

Anna projektille haluamasi nimi ja valitse hiirellä nuolella merkityt 

kohdat. Paina lopuksi ”Luo projekti”. 

Avaa Siemens ACS-ohjelma ja 

valitse "Uusi". 



Etäyhteyslaitteen lisääminen projektiin 

Etäyhteyslaite tulee tähän listaan 

kaksoisnäpäyttämällä sitä oikeanpuoleisesta 

listasta. Laitteen voi nimetä samalla. Jos 

haluat ohjelman nimeävän laitteen 

automaattisesti, paina hiirellä mitä tahansa 

tyhjää valkoista kohtaa ruudulla. 

Lisää etäyhteyslaite (OCI670 tai OZW672) kaksoisnäpäyttämällä sitä 

oikeanpuoleisesta listasta. Näet etäyhteyslaitteen tyypin Remote Tool 

Access -ohjelmasta. 

Valitse Hae laitteita” 



Etäyhteyslaitteeseen kytkettyjen laitteiden hakeminen 

Valitse ”Jatka”. 
Valitse ”Lisää laitteet ainoastaan projektiin” ja 

paina sen jälkeen ”Jatka”. Valitse ”Jatka”. 



Asetusten muokkaaminen 
Valitse etäyhteyslaite näpäyttämällä sen kohdalla hiirellä. Muuta 

yhteysasetukset kohdasta ”Muokkaa yhteys” 

Valitse ”Ethernet” ja valikosta tietokoneesi verkkokortti. Syötä 

osoite Remote Tool Access -ohjelmasta. Osoite on käytännössä 

aina 127.0.0.2. Paina lopuksi OK. 

Laita lopuksi raksi ruutuun ja paina ”Jatka”. Odota, että laitteet haetaan. 



Lämpöpumpun asetusvalikot 

Avaa ”Laitoksen käyttö”. 
Avaa valikot vasemmasta reunasta. Mene ”Konfiguraatio” -valikkoon, jolloin 

ohjelma piilottaa niiden toimintojen valikot, jotka eivät ole kohteeseen käytössä. 



Yhteyden muodostaminen ensimmäisen kerran jälkeen 
Avaa projekti. 

Valitse ”kytke”. 
Avaa ”Laitoksen käyttö”. 

Laita raksi ruutuun ja valitse ”Jatka”. 


