Oilon lampoOpumpun etayhteys
Etayhteyden kayttoonotto

Oilon kiinteistolampdpumput
Siemens RVS-saadin
Siemens OZW672 tai OCI670 etayhteyslaite
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Kytkenta [ampdpumpun ohjaimeen

Lampdpumpun ohjain

Etayhteyslaite
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Rekisteroityminen pilvipalveluun

Rekisterdityminen tehdaan ensimmaisella kayttokerralla etayhteyslaitteen paketissa
olevaa aktivointiavainta kayttaen. Kayttajatunnuksena kaytetaan omaa

sahkopostiosoitetta.
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Etusivu

Pilvipalvelun osoite:

Climatix IC - www.climatixic.com
Etahuoltojdrjestelmd

<— Rekisteroidy ensimmaisella kayttokerralla tasta.

: . Laitteen pitaa olla kytketty internetiin ennen rekisterditymista.
E-mail osoite

Salasana

Kirjaudu sisdan or  Ulkoinen sisdankirjautuminen
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https://www.climatixic.com/

Rekisterdityminen — sahkopostiosoite ja aktivointiavain

E-mail osoite

oilonesimerkkitunnus@gmail.com

Aktivointi avain

OILON-OILON-OILON-OILON-OILON|

Kayttdjan tunnuskoodi

Optio

Rekisterdidy

!

Rekisterdidy tietojen
syottamisen jalkeen tasta.

Syota tahan sahkopostiosoitteesi. Osoitetta kaytetaan
pilvipalvelun kayttajatunnuksena.

Syota tahan etayhteyslaitteen aktivointiavain
(Activation key).

Laitteen pitaa olla kytketty internetiin ennen rekisterditymista. Aktivointiavain [8ytyy
etayhteyslaitteen paketista, laitteen kytkentékotelon kannen alta sek& USB-yhteydella
laitteen asetuksista..

Hyvaksy kayttdehdot laittamalla raksi ruutuun.

Lue tarvittaessa ensin kayttéehdot painamalla linkkia "Kayttéehtojen hyvaksyminen”.

®
USB yhteydella IP-osoite on 192.168.250.1. Kayttajatunnus
on Administrator ja salasana on Password.1.



Ensimmainen kirjautuminen

Rekisterditymisen jalkeen saat sahkopostiisi salasanan.
Syota kayttajatunnukseksi sdhkdpostiosoitteesi ja
salasanaksi sdhkopostiisi lahetetty salasana.

Rekisterdinti onnistui.Uutena kayttajana tarkista
sahkopostitilisi tai kirjaudu sisaan suoraan ja lopeta ¢

Co Tahan tulee ilmoitus onnistuneesta rekisterdinnista.
kohteen rekisterointi.

E-mail osoite

oilonesimerkkitunnus@gmail.com <— Syota tahan sahkodpostiosoitteesi.

Salasana

m <— Syota tahan séhkopostiisi lahetetty salasana.

Kirjaudu sisaan or  Ulkoinen sisaankirjautuminen

. . - e onn I Py ' @
Kirjaudu sisaan tasta. 01101'1



Salasanan valthtaminen

Salasana pitaa vaihtaa ensimmaisella kirjautumiskerralla. Uudessa
salasanassa pitaa olla vahintaan

+ kahdeksan merkkia

* yksi iso kirjain

* yksi numero

» yksi erikoismerkki (esimerkiksi risuaita #).

Vaihda salasana

Syotd uusi salasana ja vahvista se toiseen kenttdan.

Vanha salasana

E Syota tahan sahkopostiisi lahetetty salasana.

Salasana
<—— Sy0ta tahan uusi salasana.
Vahvista salasana

<—— Syoita tahan uusi salasana toiseen kertaan.

Vaihda salasana

oilon

Vaihda salasana painamalla tasta.



Tietokenttien syottaminen

Syoéta haluamasi tiedot ja paina lopuksi "Aktivoi”. Tietoja voi muuttaa

mydhemmin asetuksista.

Aktivoidaan kohdetta

Uusi aktivointiavain
Nimi

Kuvaus

Osoite
Postinumero
Kaupunki
Tila

Maa

LatitudilLongitudi

Puhelin

Aikavyohyke

Yhteyden valvonta

Yhteyden valvontaviive (minuuttia)
ICCID (MachinelLink 3G)

Asiakas Plant ID

Aktivoi

Aiemmin rekisterdintivaiheessa syotetty etiyhteyslaitteen aktivointiavain. Ala muuta.

Qilon Cube Inverter+ 3-12 5n12345

Metsd-Pietilankatu 1, 15801 Lahti, lattialammitys

Etsi osoite
Metsa-Pietilankatu 1
15801
Lahti
Qilonin tehdas
Finland

60,970235900 25,598088900

Hae koordinaatit

0385761
(UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sefia, Tallinn, Vilnius
Paalla

30

Aktivoi etayhteys tietojen
syottamisen jalkeen tasta.

Pilvipalvelussa nékyvéa kohteen nimi.

Haluamasi lisatiedot.

Kohteen osoite. Voit sy6ttaa osoitteen kasin
tai etsia osoitteen linkista "Etsi osoite”.

Pilvipalvelun kartalla nakyvéa kohteen sijainti. Voit hakea
koordinaatit osoitteen perusteella linkistd "Hae
koordinaatit” ja valitsemalla "Kayta koordinaatteja” tai
syottaa ne kasin. Karttapohjana on Google Maps.

Kohteen puhelinnumero

Kohteen aikavydhyke. Suomen vydhyke on UTC+2

limoitus séhkdpostiin, jos yhteys kohteeseen katkeaa.
Yhteys tarkastetaan annetuin valiajoin.

Mobiili-internetin SIM-kortin ICCID numero.

Kohteen tunniste. Esimerkiksi asiakasnumero.

oilon



Aktivointi tehty

Pilvipalvelu ilmoittaa aktivoinnin onnistumisesta.

Yleisnakyma Kohteet Jarjestelmanvalvonta

Jarjestelmanvalvonta > Laitokset x

Laitokset Kohde onnistuneesti aktivoitu. x

Aktivoi kohde

Tenant t =al Q Etsi

‘ % Nimi T | Kuvaus Maa Kaupunki Puhelin Osoite Postir
¥ Tenant: Siemens OCI670

_‘-h\ Qilon Cube Inverter+ 3-12 Sn12345 Metsa-Pietilankatu 1, 15801 Lahti, latti...  Fl (Finland) Lahti Metsa-Pietila... 1580

Seuraavassa vaiheessa etayhteyslaite ja lampdpumppu yhdistetédan palvelussa toisiinsa. Jos etayhteyslaite on toimitettu
[ampdpumpun mukana ja siind on paalla lampdpumpun sarjanumero, tdma osio on tehty valmiiksi Oilonin tehtaalla. Voit tassa
tapauksessa siirtya suoraan kayttamaan etayhteytta.

oilon



Etayhteyslaitteen ja lampOpumpun
yhdistaminen pilvipalvelussa

Jos etayhteyslaite on toimitettu lampopumpun mukana ja siind on paalla
lAmpbpumpun sarjanumero, tama osio on tehty valmiiksi Oilonin tehtaalla. Voit
tassa tapauksessa ohittaa seuraavan vaiheen ja siirtyd suoraan kayttamaan
etayhteytta.

oilon



Etayhteyslaiteen valitseminen

A §\ 2 | Nimi * | Kuvaus Maa Kaupunki Puhelin Osoite Postir
¥ Tenant: Siemens OCI670

Qilon Cube Inverter+ 3-12 5n12345 Metsa-Pietilankatu 1, 15801 Lahti, latti...  Fl (Finland) Lahti 0385761 Metsa-Pietild...  1580°

Jos olet ehtinyt painaa valissa jotakin toista kohtaa. Valitse ylapalkista "Kohteet” tai
"Jarjestelmavalvonta”, niin paaset takaisin tdhan nakymaan.

Valitse kohde.

Yleisndkyma Kohteet Jarjestelmanvalvonta
Jarjestelménvalvonta > Laitokset » Oilon Cube Inverter+ 3-12 Sn12345 (. » Kohteen asetukset *
Laitokset Tallenna Piilota / Siirra Poista

Val Itse avautuvasta Kohteen ilmoitukset
. . w oy . ey Nimi [ilon Cube Inverter+ 3-12 5112345
nakymaSta KOhteen kaytto Kohteen asetukset Kuvaus

—_— Kohteen kaytta €

Metsa-Pietilankatu 1, 15801 Lahti, lattialammitys

Etsi osoite

oilon



Salasanan valthtaminen

Yleisndkyma Kohteet

Kohteet > Oilon Cube Inverter+ 3-125n12345 (__.

Halytykset

Valitse "Kayttopaate” —>

Kohteen asetukset

Vaihda salasana. Salasanassa pitaa olla
vahintaan

» kahdeksan merkkia

* yksi iso kirjain

* yksi numero

* yksi erikoismerkki (esimerkiksi risuaita #).

Tama on eri salasana kuin pilvipalvelun salasana. Tata salasanaa kaytetaan paikallisessa

Jarjestelmanvalvonta

0CI670/109

Alkuun Hairiot

EE

P Kayttopaate

Tiedoston siirto Kayttajatilit

Muuta kayttajitietoja

Kayttajanimi

Téasta voit avata nakyman omaan ikkunaan.

V.

Halytys poistuu, kun salasana on vaihdettu.

Laitteiden web-sivut

|Administrator

Salasana

Toista salasana

ehdot.

Kuvaus (optio)

Sahkapostiosoite (optio)

Kieli

kirjautumisessa USB-kaapelilla seka suorassa internetyhteydessa ilman pilvipalvelua. Salasanan
vaihtaminen ei ole pakollista, mutta se on tietoturvasyisté suositeltavaa. Oikeassa ylareunassa

nakyva halytys poistuu, kun salasana on vaihdettu.

Suomi

I

Paina lopuksi OK.

Cle

l :

0Cle70n109
‘ Change passw

& oilonesimerkkitunnus@gmail.com

Palkki muuttuu vihreaksi,
< kun salasana tayttaa
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Laitteiden sivut

Salasana on nyt vaihdettu. Seuraavaksi etayhteyslaite yhdistetaan palvelussa lampdépumppuun. Tama tapahtuu "Laitteiden
web-sivujen” kautta.

Yleisndkyma Kohteet Jarjestelmanvalvonta
Kohteet » Oilon Cube Inverter+ 3-125n12345 (... > Kayttopaate *
Halytykset CJ =

_ Valitse "Laitteiden web-sivut”.
Kayttopaate ~
Kohteen asetukset l

A

& oilonesimerkkitunnus@gmail.com

Alkuun Hairidgt Tiedoston siirto Kayttajatilit Laitteiden web-sivut
Kayttajanimi Kuvaus (optio) Sahkopostiosoite (optio) Kieli Kayttdjaryhma
Administrator Suomi Paakayttaja &

Lisda
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Vaylalaitteiden etsiminen

Tassa vaiheessa etayhteyslaite etsii siihen kytketyt lampdpumput.

Yleisndkyma Kohteet Jarjestelmanvalvonta

Kohteet » Oilon Cube Inverter+ 3-12 5n12345 (...

Halytykset

Kohteen asetukset

Alkuun Hairiot

> Kayttopadte

Tiedoston siirto Kayttajatilit Laitteiden web-sivut
Laitteen nimi . Laiteosoite Laitetyyppi Sarja-nro
[0 & oas7onog 05 OCle70109 00FDOOFFBF31

O

I

Paina "Lisaa”.

Tila

Luodaan

A

& oilonesimerkkitunnus@gmail.com

Luotu:

07.03.2019 16:42
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Vaylalaitteiden etsiminen

Yleisnakyma Kohteet Jarjestelmanvalvonta
Kohteet > Oilon Cube Inverter+ 3-12 5012345 (... > Kayttopadte

Halytykset

Kayttopaate

Kohteen asetukset
Alkuun Hairiot Tiedoston siirto Kayttajatilit
Lisa3 laite

Lohko numero

Laitteen numero

i
L . & oilonesimerkkitunnus@gmail.com
Laitteiden web-sivut
[0 |
I |

I

Paina OK ja odota, kunnes toiminto on valmis.

Laitteiden web-sivut

fil Toimenpide vaimis <— Kun toiminto on valmis, tama ruutu avautuu. Paina OK.

oilon



Lampopumpun asetussivun luominen

Tassa vaiheessa etayhteyslaite luo asetussivun lamp6pumpun ohjaimelle.

Yleisnakyma Kohteet Jarjestelmanvalvonta

Kohteet » Oilon Cube Inverter+ 3-12 Sn12345 (... > Kayttopadte

G

Halytykset C/

:

Kohteen asetukset

¢ A

L . .. N e e . £ oilonesimerkkitunnus@gmail.com
Alkuun Hairiot Tiedoston siirto Kayttajatilit Laitteiden web-sivut

Laitteen nimi . Laiteosoite Laitetyyppi sarja-nro Tila Luotu:
Laita raksi tahan
; § RVSE1.843FN47 0.1 RVS61.843F147 006C0O0010D931
ruutuun. =
[ |§' OCle70i109 05 QCle70M09 00FDOOFFBF31 Luodaan 07.03.2019 16:42

O

Laitteiden web-sivut T

Kun toiminto on Paina raksin laittamisen
7] Toimenpide vaimis <— valmis, tama ruutu jalkeen "Luo” ja odota, kunnes

o
avautuu. Paina OK. toiminto on tehty. 01101-](:)



Yhdistaminen tehty

Etayhteyslaite ja lampdpumppu on nyt yhdistetty toisiinsa. Ota seuraavaksi energiaosoittimet pois paalta ja aseta automaattinen
kellonaika seuraavilla sivuilla esitetyn ohjeen mukaisesti.

Yleisndkyma Kohteet Jarjestelmanvalvonta

Kohteet » Oilon Cube Inverter+ 3-125n12345 (... > Kayttopaite

Halytykset Tasta paaset lampopumpun ja etayhteyslaitteen Clle
asetuksiin. R
Kohteen asetukset l
\‘ 2 Vihrea raja ylitetty ‘
Alkuun Energia osoitin Hairidt Tiedoston siirto Kayttajatilit Laitteiden web-sivut & ollonesimerkkitunnus@gmal.com
Laitteen nimi . Laiteosoite Laitetyyppi Sarja-nro Tila Luotu:
O & RVS61.843FN47 0.1 RVS61.843FN147 006C0001D931 Luodaan 08.03.2019 10:55
[0 & ocs7orog 0.5 OCl670M09 00FDOOFF8F31 Luodaan 07.03.2019 16:42

O
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Yleisndkyma Kohteet Jarjestelmdnvalvonta

Kohteet > Oilon Cube Inverter+ 3-125n12345 (... ™ Kayttdpadte

Halytykset Energiaosoittimet ovat kayttajan tarvittaessa asettamia asetusarvojen rajoja, joiden G

ylittymisesta automaation varoittaa. Rajat eivat vaikuta lampdpumpun toimintaan.

Kohteen asetukset

0CI670/109 29.03.2019 10:25 )4 A

. . . .. e eemaar o . & oilonesimerkkitunnus@gmail.com
Alkuun Energia osoitin Hairiot Tiedoston siirto Kayttajatilit Laitteiden web-sivut
Energia osoitin

Prosessin arvioitu aika:0h 0 m
ﬂ 0.1 RVS61.843F47

Energia osoitin Laitteen nimi Laiteosoite Laitetyyppi Seuratut datapisteet
Hx RVS61.843F/147 0.1 RVS61.843F1147 0ja6
0jas

Ota energiaosoittimet pois paalta

painamalla punaisesta ruksista. Ollorf



Automaattinen kellonaika: etayhteyslaitteen asetukset

. 2 Vihre3 raja ylitetty a
Paina ilonesimerkki :
ensin —_— Alkuun Energia osoitin Hairiot Tiedoston siirto Kayttajatilit Laitteiden web-sivut & oilonesimerkidtunnus@gmail.com
tasta. Alkuun
£ 0.1RVS61.843F147 +[a Uusi 5] Tuo
f.‘_"‘ Suen —> & osodane <— Etayhteyslaite (OCI670 tai OZW672)
asta.
& vias
- B Web server
Yias ] _
V‘_’ihtse asetUKSISta B Aikaipaivamaara
B Tulot Aika / paivamaara.
& Tiedonsiirto
B Aika ! paivamaara
B Energia osoitin
Valitse B Nykyiset hairiot
B Trendi
avqutuvasta B Asetukset
valikosta o
"Asetukset. B Laitteen tiedot
5 Hairist
'1 °
B o1101n



Automaattinen kellonaika: etayhteyslaitteen asetukset

Muokkaa asetuksia kynan kuvasta. Valitse Suomen aikavytéhyke GMT+2. Voit kayttaa aikapalvelimena (aikaserveri) joko
asetuksissa valmiina olevaa Siemensin osoitetta tai vaihtaa tilalle esimerkiksi kuvassa nakyvan kotimaisen MIKESin palvelimen.
Varmista, etta aikaserveri on saatavilla, ruudussa pitaa lukea "Kylla”. Vaihda kellonajan lahteeksi "Master”.

& vigs Datapiste Arvo
B web server Aikavydhyke GMT-+02:00 Helsinki, Ritka F
.. |
[3 Tiedonsiirto Aikaserveri saatavilla Kyl
B Energia osoitin St
B Tendi Kellonajan Iihde Master &
B Tulot
5 Hairiot . .
https://www.mikes.fi/julkinen-ntp-palvelu
B Tekstit
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https://www.mikes.fi/julkinen-ntp-palvelu
https://www.mikes.fi/julkinen-ntp-palvelu
https://www.mikes.fi/julkinen-ntp-palvelu
https://www.mikes.fi/julkinen-ntp-palvelu
https://www.mikes.fi/julkinen-ntp-palvelu
https://www.mikes.fi/julkinen-ntp-palvelu

Automaattinen kellonaika: lampopumpun asetukset

Paina ensin
tistd —_— Alkuun Energia osoitin Hairiot Tiedoston siirto
Alkuun

Ja sitten tasta. ——> ¥ 0.1RVS61.843F147 LA BT

I 05006701109

(& vios Valitse valikosta asetusrivin 6640 arvoksi "Orja kaukoasetuksen kera”.

B Kellonaika ja paivamaara

6640 Kellokdyttd Orja kaukoasetuksen kera &

B Langaton

5 Aikachjelma, Iammityspiiri 1
Valitse 3 Yleistoiminnot
ava.’uwvafta B Konfiguraatio Nailla asetuksilla lampdpumppu saa aikansa etayhteyslaitteelta (etayhteyslaite on
valikosta "LPB- master ja lampopumpun saadin on orja), mutta kellonajan voi asettaa kasin myds -
T s s - lampdpumpun kautta molempiin laitteisiin (kaukoasetus) . &
jarjestelma —> |B Le8jaresteima 0110n




