Etayhteyden kayttaminen
verkkoselaimella

Tietokone, tabletti tai kannykka
Oilon kiinteistolampdpumput

Siemens RVS-saadin
Siemens OZW672 tai OCI670 etayhteyslaite

oilon



Kirjautuminen verkkoselaimella

Pilvipalvelun osoite:

www.climatixic.com

Kirjaudu sisaan sahkopostiosoitteellasi ja pilvipalveluun
asettamallasi salasanalla.

Mobiiliapplikaation kautta kirjautumista ei tarvitse
tehda erikseen. Mobiiliapplikaatiota kaytettaessa
voit ohittaa tasta ohjeesta tdmén sivun.

E-mail osoite

oilonesimerkkitunnus@gmail.com <— Syota tahan sahkopostiosoitteesi.

Salasana

Kirjaudu sisaan or  Ulkoinen sisaankirjautuminen

Kirjaudu sisaan tasta.
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https://www.climatixic.com/

. Nakyma riippuu kaytettavasta laitteesta. Kannykan ja
Et tabletin verkkoselaimessa nakyma saattaa olla
U S I V U erilainen ruudun pienemmasta koosta johtuen.
Tiliin kytketyt
lamp6épumput

b

Tama SiVU —_— Yleisnakyma Kohteet Jarjestelmdnvalvonta

Asetukset (kayttgjien lisd&dminen ym.)

Yleisndkymd > Kartta

Karttanakyma —> ks

2 "%
. > Yleiskatsaus - Fill
Koostesivu ' Kartta  Satelliitti
(muokattavissa)

Messila Mukk

. . .. .. Oilon Cube Inverter+ 3-12 Sn12345Siemens 0Cl670 X
VOIt Va“ta |amp0pumpun suoraan kartalta ' Mle‘:;‘é-;eﬁlé':\iztlﬁ, 15801 ITahti, lattialammitys

tai ylapalkin "Kohteet” linkin takaa. T —
a vesala — =]
Jarvala 5

Lahti

Aikkala \/ 37 3 ¥
é Gneen Perhepuisto o 0110n



LampOpumpun valitseminen kohteista

Kohteissa naytetaan tiliin kytketyt lamp6pumput. Valitse lampépumppu luettelosta.

|

Yleisnakyma Kohteet Jarjestelmanvalvonta
Tenant t gJ Q Etsi
@ A _\N Nimi T | Kuvaus Maa Kaupunki

¥ Tenant: Siemens OCI670

@ _\% /@ 0ilon Cube Inverter+ 3-12 5n12345 Metsa-Pietilankatu 1, 15801 Lahti, latti...  Fl (Finland) Lahti

10 20 50 T

Valitse lampdpumppu luettelosta.
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Halytykset

If!alyt.)./svallkosta naet Vaht.l.m . Yleisndkyma Kohteet Jarjestelmanvalvonta
[Ampdpumpun aktiiviset halytykset seka

halytyshistorian.

Kohteet > Oilon Cube Inverter+ 3-12 Sn12345 (... > Halytykset

 — Halytykset

Kohteen asetukset
Halytyksen aika Teksti

14 <4 Sivu!() el

—> » Hélytyhistoria
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LampOpumpun ja etayhteyslaitteen asetukset

Kayttopaatevalikosta padset muuttamaan lampopumpun ja etayhteyslaitteen asetuksia
seka tarkastelemaan trendeja.

Tasta voit avata kayttopaatteen

Yleisnakyma Kohteet Jarjestelmanvalvonta uuteen ikkunaan_
Kohteet > Oilon Cube Inverter+ 3-125n12345 (... > Kayttopadte l, a'
Halytykset ¢ &

Kohteen asetukset -
\“ 2 vihred raja ylitetty %

Alkuun Energia osoitin Hairigt Tiedoston siirto Kayttdjatilit Laitteiden web-sivut £ ollonesimerkidtunnusgrral. com
Lampopumpun s
p p p _ B4 0.1RVS61.843F1147 ‘ +al Uusi 5] Tuo
asetukset
ot 0.50CI670/109 <— Etayhteyslaitteen asetukset.
Py Py e oae Iy I . . Py - . we Py Py ' @
Kayttopaatenakyma avaa yhteyden pilvipalvelusta etayhteyslaitteeseen, josta l6ytyvat etayhteyden 0110n
asetukset seka lampdpumpun asetukset.



Trendit

Alkuun

Energia osoitin Hairiot Tiedoston siirto

“D Viestihistoria Toiminta invertterimallit W & |~

[ Dokumentit SR | S 1 B £

(d Logot

invertterimallit

' Paivitykset

——>>  Lataa: trend_data_1_20190225.csv

Luo ja muokkaa trendié (trendin
pitéaé olla ensin pyséaytettyna).

Kaynnista trendien tallentaminen.
Pysayta trendien tallentaminen.
Lataa trendit csv-tiedostona. Paina
ensin tasta ja odota, etta trendit

ladataan. Lataa sen jalkeen tiedosto
nuolella merkitysta kohdasta.

™ automation.admin@oilon.com

Kayttajatilit Laitteiden web-sivut
Tila Kyselyvali Kiertava kirjaus Vayldn kuorma Toiminta
Kaynnissa 2m 120 Paivat 32% =
Kaynnissa 30s 7 Paivat 40 % =
Virheellinen ? ? 0% & 5] i
Virheellinen ? ? 0% & 3] i
Virheellinen ? ? 0% & 5] i

2%

Nayta trendien kayréat.

B

Tuo valmiit trendien maaritelmat

'E| tiedostona toisesta kohteesta.

E Lataa taméan kohteen trendien
maarittelyt tiedostona.

i Poista trendit ja trendien maarittely

kokonaan.

Vaylan nykyinen kuorma
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Trendien katseleminen

Alkuun Energia osoitin Hiiriot Tiedoston siirto Kayttajatilit Laitteiden web-sivut
ﬁ Nimi Tila Kyselyvali Kiertava kirjaus Vaylan kuorma Toiminta
4D viestihistoria Toiminta invertterimallit M | [~ Kaynnissa 2m 120 Paivat 32% £

D Dpokumentit i’(r?‘:g‘r?taei?iﬁna\ﬁl | i~ i 305 7 paivat 40% =
Gd Logot Virheellinen ? ? 0% g o) i
vV | t . < paivitykset virheellinen ? ? 0% | @
alinta pols
k k t p virheellinen ? ? 0% & al i
alKista
k hd. t Lataa: trend_data_2_20190212.csv 2% Vaylan nykyinen kuorma
onaista. P
Paina ensin = 8411 enoveden asctusavo Vallt?ujen.. :
L o 821 arvojen varit.
taSta- 8411 Menoveden 60 gg}z Menoveden |3mpétila
asetusarvo B21 e
S 000000 S
:;12 Menoveden lampétila 55 W\ *#ﬂ “anmmmu - F# - PPO000000000000s, o :;:0 Paluuveden lampdétila
o000e0000000,
000000500000, 5 n o
. 8410 Paluuveden limpotila g T 000 "id g 8830 Kayttoveden lampdtila
Valitse =
. . . O 8427 Liuos keruupiirista 4
naytettavat
arvot [0 8429 Liuos keruupiiriin B92 4
8830 Kayttdveden lampdtila
B i
8407 Lauhdutinpiirin
pumpun Q9 nopeus 30
O 8405 Keruupumpun Q8
nopeus
25
[0 8700 Ulkolimpétila B9 ' ®
20
D oy e T R O1101

ulkoldmpétila




Trendien luominen

Trendikanavia on viisi. Ensimmaisesséa kanavassa on eniten tallennustilaa. Aloita
muokkaaminen kynan kuvasta.

Alkuun Energia osoitin

4D Viestihistoria

k]

Dokumentit

Gl Logot

V]

Paivitykset

Arvot tallennetaan kyselyvalikohdassa valitun ajanjakson valein (kuvassa 5 minuuttia).

Hairiot

Tiedoston siirto

Kayttajitilit

Tila

Virheellinen
Virheellinen
Virheellinen
Virheellinen

Virheellinen

Laitteiden web-sivut

Kyselyvali

?

?

7

Kiertava kirjaus

?

?

?

Lis&aa tallennettavia arvoja nuolella merkitysta kohdasta.

Muokkaa

Nimi

Kyselyvali
Kiertava kirjaus
Vaylan kuorma

Datapisteiden maara

Vaylan kuorma Toiminta

0% é g Bl i

0% 4 a T

0% 4 Bl T

0% 4 Bl i)

0% O i
0% Vaylan nykyinen kuorma

|Esimerkkitrendi

5m v|

7 Paivat

1 0%

o H €<—
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Valitse tallennettava arvo.

B 0.1RV561.843F147 €——
(B 0.5 00670109

Trendien luominen

Pisteen osoite

Alkuun > 0.1 RVS61.843F/147
Yias

B Kellonaika ja pdivamaara
B Langaton

B Aikaohjelma, lammityspiiri 1
B Aikachjelma 3/ LPP

5 Aikachjelma 4 | kiyttovesi
B Aikaohjelma 5

B Loma-aika, alue 1

B Lammityspiiri 1

B Kayttovesi

B Limp&pumppu

B Energiamittari

B Kayttovesivaraaja

B Yleistoiminnot

B Konfiguraatio

B LPB-jarjestelma

B Modbus

B Modbus expert

B Hairio

B Error Data Log

B Huoltolerikoiskdyttd

B Konfig. laajennusmoduuli
B Modbus orjan tilatieto

B Tulon/lzhdon testaus

B Tila

B status Data Log

A

B Lamme tilatiedot
B Lammonkuluttajien tilatiedot

B info

!

Pisteen osoite
Alkuun > 0.1 RVS61.843F/147 > Lamm&ntuotannon tilatiedot >
Lampdpumppu

Yis

(¢]

Tuotettu l3mpd
Lammanlihde

Energian kulutus
Lampékerroin, COP
Kompressori 1

Kompressori 2

Menoveden sihkélimmitin 1
Menoveden sahkélammitin 2
Maaliuospumppu
Livospumpun kierrosluku
Lauhdutinpumppu
Lauhdutinpumpun nopeus
Jaahd. jakoventtiili, 13hde
Paluuldmpdtila Iampdpumpulle

Lamp&pumpun asetusarvo

o o/0/0/0/00/0 0000000

Limpdpumpun menovesilamp.
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Trendien luominen

Valitse arvolle haluamasi nimi.

Muokkaa

Nimi | Esimerkkitrendi |
Kyselyvali | sm |
Kiertava kirjaus =730 Paivat
Vaylan kuorma ( 1 0%
Datapisteiden m3ard 1 E

= |Lampdpumpun menovesildmpdtila B21| <— i

Lisd& muut arvot vastaavalla tavalla. Paina lopuksi OK.

Muokkaa
Nimi | Esimerkkitrendi |
Kyselyvali | sm | _ o _ _ o _
Kiertava kir 730 Paivat Etéyhteyslaitteen muistiin mahtuu ndin monta péaivaa valituilla arvoilla
fertavd kirjaus /30 Falva 3 ja kyselyvalilla. Ajan tultua tayteen vanhat arvot ylikirjoitetaan.
Vaylan kuorma I 1% . . .
Vaylan kuorma saa olla korkeintaan 85 %. Kuormaan vaikuttavat kyselyvali
Datapisteiden m3ara : B €— (merkitys suuri) sek& arvojen maara.
= |Lampdpumpun menovesilampdtila B21 ‘ i
Pl
~

Paluulampétila lampspumpulle B71| ‘ i i 1 ®
oilon



Trendien luominen

Ensimmainen tallennus tapahtuu kyselyvalin kuluttua tallennuksen aloittamisesta. Kuvassa trendi odottaa ensimmaisen

kyselyvalin tayttymista (5 minuuttia).

Nimi Tila

Kyselyvili

Esimerkkitrendi | | Odottaa €—— 5m

Virheellinen

Virheellinen

Virheellinen

Virheellinen

Tassa ensimmainen kyselyvali (5 minuuttia) on kulunut ja trendi on kaynnistynyt.

?

?

?

?

Kiertava kirjaus

>730 Paivat

?

?

Vayldn kuorma Toiminta

1%

0% & 2]

0% & 2]

0% & 2]

0% & 2]
1% Vaylin nykyinen kuorma

Valitut arvot tallentuvat tassa tapauksessa 5 minuutin valein (kyselyvali).

Nimi Tila

Esimerkkitrehndi B 4@ |~ Kaynniss3

Virheellinen

Virheellinen

Virheellinen

Virheellinen

Kyselyvali
€—— sm

7

Kiertiva kirjaus

>730 Paivat

?

Vaylan kuorma Toiminta

1%

0% & 2

0% & 2

0% & 2]

0% & 2]
1% Vaylan nykyinen kuorma
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Etayhteyslaitteen ja tilin poistaminen
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Etayhteyslaitteen poistaminen tililta

Yleisndkyma Kohteet Jarjestelmanvalvonta @ 1

Jarjestelmanvalvonta > Laitokset

Laitokset €< 2

Tenant 1

A N 7 Nimi 1
~ Tenant: Siemens OCI670

N 2 0ilon Cube Inverter+ 3-12 5n12345 <— 3

Yleisnakyma Kohteet Jarjestelmanvalvonta

Jarjestelmdnvalvonta > Laitokset > Oilon Cube Inverter+3-125n12345 (... > Kohteen asetukset x

Laitokset Tallenna Piilota | Siirra Poista < 4

Kohteen ilmoitukset
Nimi [Oilon Cube Inverter+ 3-12 Sn12345

Kuvaus Metsa-Pietilankatu 1, 15801 Lahti, lattialammitys
ollon



Tilin poistaminen pilvipalvelusta
SIEMENS Siemens OCI670 ¥ suomi (Suomi) ¥ oilonesimerkkitunnus@gm... ¥

(LimitedUser) Tilin tiedot < 1

Yleisndkyma Kohteet Jarjestelmanvalvonta
Uloskirjaus

Tallenna Peruuta
Tili

Yhteyshenkilo

Omistajan nimi

Katu

Postinumero

Kaupunki

Tila

Maa

Puhelin

Suosittu yksikké (Climatix) Metri v
Suosittu kieli (Climatix) English (United States) i

Saatokaavio PIN (Climatix) Ty

Vaihda salasana Poista tili @ 2

oilon



