Etayhteyden kayttaminen
mobiiliapplikaatiolla

Oilon kiinteistolampdpumput
Siemens RVS-saadin
Siemens OZW672 tai OCI670 etayhteyslaite
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Mobiiliapplikaatioon Kirjautuminen

Lataa applikaatio ja kirjaudu sisaan pilvipalvelun
tunnuksilla.

Siemens HomeControl IC
Android-laitteille

‘ GET ITON '
»® Google Play

Siemens HomeControl IC
Applen laitteille

HomeControl IC

oilonesimerkkitunnus@gmail.com <
# Lataa
................. - @& App Storesta
@
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.siemens.homecontrolic
https://itunes.apple.com/fi/app/homecontrol-ic/id1309586468?mt=8

LampOpumpun valinta

Suosikit

Suosikkien lisédminen on
neuvottu myéhemmin
tassa ohjeessa

Valitse lampdOpumppu tai suosikit.

Sites

£

—> % b

Oilon Cube Inverter+ 3-12 Sn12345
Metsd-Pietilankatu 1, 15801 Lahti, lattialammitys

<€<— Lamp6pumppu

) €— Lampopumpun asetukset

Listassa voi olla useampia
lampdpumppuja, jos samaan
etayhteystiliin on kytketty
useampi lampdpumppu.
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Selainnakyma ja pikavalikko

Valitse selainndkyma tai pikavalikko

{ Back Site N

Oilon Cube Inverter+ 3-125n12345 -  €— Selainnakyma

Metsd-Pietildnkatu 1, 15801 Lahti, lattialammitys Selainnédkyma avaa laitteen verkkoselaimen.
R . Toiminnot ovat sama, kuin tietokoneen verkkoselainta
Metsa-Pietildnkatu 1, Lahti kaytettdessa. Katso ohjeet kohdasta "Selainnakyma”.

RVS61.843F/147 ) .
RVS61.843F/147 ) <— Pikavalikko
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Pikavalikko

{ Back RVS61.843F/147 ) ¢

22,

Huonelampdtila 1

Huonelampdtila

Huonelampétila nakyy, jos
huonelampétilan mittaus
on kaytossa.

v €& Tasta painamalla néet kaikki mittaukset (lampétilat).

Kayttovesi, pikalammitys

22.0°

Huonel.til.mukavuusaset.arv.1a.piir.1

18.0°
P

Huo.lam.til.alen.aset.arvo.lam.piir1

Kayttbveden pikalammitys

Kéayttoveden lammitys asetusarvoon ennen
kytkentaeron tayttymista

Mukavuuslampdtila

Huonelampétilan mukavuustilan
(normaalitilan) asetusarvo

Alennettu lampdtila

Alennettu huonelampdtilan asetusarvo.

Huonelampétilaa voi mitata kytkemalla automaatioon huoneyksikon
tai tavallisen lampétila-anturin. Automaatio tukee kolmea erillista
lammitys- ja jadhdytyspiirid, joissa jokaisessa voi olla oma
huonelampdétilan mittaus.

Jos huonelampétilan mittaus ei ole kaytdssa,
huonelampétilan asetusarvon muuttaminen
vastaa lammityskayran suuntaisiirtoa.
Suuntaisiirtoa kaytetaan, jos sisalampdtila on
aina liian kuuma tai kylma.
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Pikavalikko

18.0° s . . .
' Jaatymissuojauslampétila
Huonelampétilan jaatymissuojalampotila
(suojauskaytto)
Room temp protective setpoint heating circuit 1 Tehdasasetuksissa kaytdssa on tyypillisesti
automaattitila, jossa aikaohjelmassa on aina
55° kaytossa mukavuustilan asetusarvo (22 astetta).
Automaattitilassa myds muun muassa kesan
Kaytt('jveden asetusarvo talven lammitysraja ynnd muut toiminnot ovat
L S kaytossa.
Kayttéveden lampdtilan asetusarvo
Asetusarvo 22.0°
@ Lamm|t S ““n 1 t|la Huonel.til. mukavuusaset.arv.|a.piir.1
<« mysp . o
Lammityspiirin huonelampétilan asetusarvo (mukavuus, 18.0
alennettu, jadtymissuojaus). Automaattiasetuksella ———>
Kayttotila lamm.piir.1 kaytossa on aikaohjelma, jolla voi vaihtaa tilaa
asetusarvojen valilla. Huo.lam til.alen.aset.arvo.lam.piir1
®© 150°
Kayttoveden lammityksen tila
Lammltysp“rm huonelampOtllan Room temp protective setpoint heating circuit 1

KV-kayttstila asetusarvo (seis, paalla, saasto)
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Pikavalikko

{ Back RVS61.843F/147 ¢
o
2 2 0
~ < Téasta painamalla naet kaikki mittaukset (lampdétilat).
Ulkolampdtila -10.7°
Menoveden lampétila 1 - €—— Varaajakytkennassa tama on Lammityspiirin 1
o menovesilampdtila (anturi B1). Mittaus nakyy, jos

Sisgilman laatu 2 lammityspiirissa on lAampdpumpun automaation

Sisailman laatu 3 ohjaama lammityspiiri.

Kéyttoveden lampdétila 1 55.8°

Kayttoveden lampdtila 2

Lamp&pumpun asetusarvo 38.0°

Paluulampétila lsmpapumpulle 300° € _Jos Iam“p'opt.Jlmppu Iammlttga ralf_enn_tletfall suoraan Varaa_Jakytkennas“sa nama Q_vat !_a_mp_opumpu_lta
ilman valissa olevaa varaajaa, niin nama ovat varaajalle menevan veden lampdtila ja varaajalta

L&mpopumpun menovesildmp. 379° lammitykseen menevan ja palaavan veden lampépumpulle palaavan veden lampdtila.
lampdétilat.

Liuoksen tulolampétila -0.0°

Liuoksen menolampdtila -&(0)°

Yhteisen menoveden lampdtila e

Alin ulkolampdtila -27.0°

Ylin ulkolampaotila 280° Oil_ow



Asetusten muuttaminen pikavalikosta

Huonelampdtilan asetusarvo

Asetusarvo tulee kuvakkeen kohdalle. Muuta asetusarvoa
nuolista ja nédpéayta lopuksi asetusarvoa.

Paina kuvaketta. Paina lopuksi tasta.

22,0
—_— e

Huonel.til. mukavuusaset.arv.la.piir.1

Lammityspiirin kayttotila

Paina kuvaketta. Valitse kayttotila.

é ® © Suojauskaytto

E ®

Kayttotila [amm.piir.1 (@ Alennettu

L% Mukavuus

Kuvake muuttuu lyhyeksi ajaksi oikein-merkiksi muutetun
asetusarvon hyvaksymisen jalkeen.

Huonel.til.mukavuusaset.arv.la.piir.1

Kuvake muuttuu lyhyeksi ajaksi oikein-merkiksi muutetun
asetusarvon hyvaksymisen jalkeen.

Kayttotila lamm.piir.1
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Suosikit

Néapayta tahden kuvaa valitaksesi arvon

Paina tdhden kuvaa vasemmasta suosikkilistaan.

ylareunasta.
( Back RVS61.843F/147 * Néapayta alkuvalikossa tahden kuvaa

= LR =R 2 * < nahdéksesi suosikiksi valitut arvot.
Paina nuolen kohdalta avataksesi kaikki

suosikit nakyviin.

(o]
2 2 0 = Sites 4=

Huoneldmpdatila 1 ‘ o
~ ﬁ

Oilon Cube Inverter+ 3-12 Sn12345 / RVS61.843F/147

— -10.

Ulkolampatila
é ~
Kayttoveden lampatila 1 58.0°
—_— Y P!
Lampopumpun menovesilamp. 36.5°
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Selainnakyma

Selainnékyma avaa laitteen verkkoselaimen.
Toiminnot ovat sama, kuin tietokoneen verkkoselainta
kaytettdessd, mutta ndkyma saattaa nayttaa erilaiselta
pienemmasta ruudun koosta johtuen.

{ Back Site 4=

Katso ohjeet toimintojen kayttamiseen
verkkoselainnakymaé koskevasta ohjeesta.

Oilon Cube Inverter+ 3-12 Sn12345 - <

Metsd-Pietildnkatu 1, 15801 Lahti, lattialammitys

@ https://www.siemens-syncoic.com/S () ¢

@ https://www.siemens-syncoic.com/S (0 i
Metsé-Pietilankatu 1, Lahti

0CI670/109 15.05.2019 07:35 ﬂ

0CI670/109 15.05.2019 07:35 ﬂ
RVS61.843F/147 > & oilenesimerkkitunnus@gmail.com

RVS61.843F/147 >

Alkuun
ﬁ B9 0.1RVSG1.843F1147
4 050016701109 @

£ oilonesimerkkitunnus@gmail.com

Alkuun Alkuun

+[Cal Vusi 5] Tuo & Uus 5T

Avaa valikko tasta.

Energia osoitin

Lampodpumpun ALl
Ohj aimen Etéyhteyslaitteen Trendit % Tiedoston siirto
asetukset. asetukset.

Kayttajatilit

Laitteiden web-sivut
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Ongelmanratkaisu

Tama ilmoitus tulee, jos selainndkyma on avattu,
mutta sité ei ole kaytetty pitkaan aikaan.

Ratkaisu: Avaa selainndkyma uudestaan
applikaatiosta.

ses

@& https://www.siemens-syncoic.com/s (1)

Istuntosi on paattynyt.

Etayhteyslaite on paalla, mutta laitteella ei ole
yhteytta lampépumppuun. Mahdolliset syyt ovat:

* Lampopumpulle ei tule séhkoa.

« Etayhteyslaitteen ja lamp&pumpun vélinen

kaapelikatkos.

{ Back Site L=

Oilon Cube Inverter+ 3-12 Sn12345 -
Metsd-Pietilankatu 1, 15801 Lahti, lattialammitys

Metsa-Pietildnkatu 1, Lahti

A No bus power supply

RVS61.843F/147 >
RVS61.843F/147
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