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Ohjelman lataaminen ja salasanat

Lataa ohjelma Oilonin tai Siemensin kotisivuilta.

https://www.oilon.com

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109481853
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Syo6ta salasanat.

EBD ACS Tool - [Aloitus sivu]
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Kayttdjan salasanat...

Laite padsy salasana...

Optiot...

Oilon E- ja F-sarja OEM: 24358
Oilon B-sarja OEM2: 62883
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Valmiin asetustiedoston (projektin)
kayttaminen
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Kirjautuminen pilvipalveluun

Avaa Remote Tool Access ja kirjaudu pilvipalvelun tunnuksilla.

SIEMENS

Siemens

Remote Tool Access

Usemame

Password
o ]

Version 1.0 12 2018 Siemens: Switzerdand Lid

: [ 4
Remote Tool Access avaa VPN yhteyden pilvipalveluun. Taman jalkeen yhteyden o].].olﬂl‘.E
voi ottaa Siemens ACS790 ohjelmalla tata VPN yhteytta kayttaen.



Yhteyden avaaminen

Valitse kohde ja paina "Connect”.

() Remote Toal Access - m} X

Description Device type Serial number Local address
Oilon Cube Inverter+ 3-12 5n12345 Metsa-Pictilankatu 1. 15801 Lahti. lattialammitys OCI670/109 O00FDOOFFBF31 127.002 <€—— Valittu kohde

Etayhteyslaitteen tyyppi. T 1\

Tahan tulee ACS-ohjelmassa kaytettava IP-
osoite yhteyden muodostumisen jalkeen.

Luo yhteys kohteeseen

s <— oilon




Valmiin asetustiedoston (projektin) avaaminen

Avaa Siemens ACS-ohjelma ja
avaa projekti.

3 ACS Tool - [Aloitus sivu]

Mayti Ohje

Tydkalut
% 3 Uusi... Ctrl<M
|3 Avaa... Ciri+0

Avaa edellinen b

Unpack & Cpen...
Kirjoittimen asetukset...

Paoistu Alt+F4

Avaa ACS Projekti

X

Polku: |c ‘\Users\Public’ Documents'. Siemens \ACS 730" Projects'.

Suodattimet: |N§yt5 kaikki projektit

=
| B

Project name
[ Cube Inverters 3-12 F-saa ED3 2019-04-30

Pr.. Date modified
LPB  10.5.2019 10.21.17

Projektin ykstyiskohda| [ Avaa projekt

] | Penuuta

€&— Vaihda tarvittaessa

kansiota.

Asetustiedostojen muodostamaa kokonaisuutta
kutsutaan ohjelmassa projektiksi. Kukin projekti on
omassa kansioissaan. Valmiit asetustiedostot 16ytyvat
Qilonin koatisivuilta. Katso asetustiedostojen
purkamisohjeet taméan ohjeen lopusta.

T Valitse projekti ja OilOﬁ

avaa se tasta.



Etayhteyslaitteen lisadminen projektiin

Lisda etayhteyslaite (OCI670 tai OZW672) kaksoisnapayttamalla sita
oikeanpuoleisesta listasta. Naet etayhteyslaitteen tyypin Remote Tool
Access -ohjelmasta.

Valitse "Topologia” ja lisda etayhteyslaite
oikealla esitetylla tavalla.

m ACS Tool [Cube Inverter+ 3-12 F-sarja ED3 2019-04-30] - [Aloitus sivu]

Ej‘_ Projekti  Maytad Toimenpiteet Tydkalut  Ikkuna

a ACS Tool [Cube Inverter+ 3-12 F-sarja ED3 201%-04-30] - [Topelegial

Projekti  Muokkaa Maytd Sovellukset Toimenpiteet Tydkalut Ikkuna Ohje

Topologia

&% Laitoksen suunnittelu... | 'y X | ? @i G &2 =
R | Laitoksen kayttodnatto.. Topologia Standard Device Library
SIEMENXS Trendand Task Manager.. v gy Cube Inverter+ 3-12 F-sarja ED3 2019-0: | Structure
Bl | Tiedoston siirto £¥ 0.1 RVSA1.843/109 Serie F Heating controllers
M |aitoksen kayttd.., 5% 0.5 OCI670/109 District Heating controllers
! Heat pump controllers
T Burner management

Etayhteyslaite tulee tahan listaan Zone controllers
kaksoisnapayttamalla sita oikeanpuoleisesta
listasta. Laitteen voi nimeta samalla. Jos

haluat ohjelman nimeavan laitteen Supplementary devices

automaattisesti, paina hiirella mita tahansa . . ¢
tyhjaa valkoista kohtaa ruudulla. Central units & interfaces
. OCI600

B=0CI611.01
B=OCI611.05
BE0CIE11.16
4 0Cl6To109 €—
o ozwer.. €—

Boiler management units




Asetusten muokkaaminen

Valitse "Kytke”

m ACS Tool [Cube Inverter+ 3-12 F-sarja ED3 2019-04-30] - [Topologia]

Projekti  Muokkaa MNaytd Sowvellukset Tyokalut Ikkuna Ohje

Topologia

v ﬁE‘h Cube Inverter+ 3-12 F-sarja ED3 2079-0:
B 0.1 RVSE1.843/100 Serie F
o 0.5 OCIGT0/109

G4 | Hae laitteita...

Valitse etayhteyslaite napayttamalla sen kohdalla hiirella. Muuta
yhteysasetukset kohdasta "Muokkaa yhteys”

Kytkennat hed
Valitse kytkennat:

Laite = Osoite Type of Connection Yhsityiskohta

[ ¥2,0CI700 (LPE cabie) 1sB OCI700 [v1.0]

O & 05 ocie7o/109 05 Ethemet = €—

£ >

ﬁ | Muckkaa yhteys...

Jatka Peruuta

Valitse "Ethernet” ja valikosta tietokoneesi verkkokortti. Syota
osoite Remote Tool Access -ohjelmasta. Osoite on kaytanndssa
aina 127.0.0.2. Paina lopuksi OK.

B ' Connection properties for 0.5 OCIET0/109 (OCIET0A... X

(JUSB _ -

Sarja .

Maodeemi —

Puhelin fira.

— (@) Ethemet Intel(R) Dual Band Wireless-A/ ~

Osote: ~ ——>> [127.002




Yhteyden avaaminen

Laita raksi ruutuun ja paina "Jatka”. Avaa valikot vasemmasta reunasta.
1
Kytkennat X
Valitse kytkennat: v dh Cubein - ‘ Ukaiencalis Flow 10 s V) —C
Laite - (soite Type of Connection Yheityiskohta "
[ ™2, 0CI700 {LPB cable) USB OCI700 [v1.0] i -
o705 OCIGT0/109 05 Eihemet 127002 e
B Assohjelma §
1 >
Muokkaa yhteys...
) Hairie:
e T
B ety

] Limmentustannan tistiedet
] Limmenkuluttajen tistiedot

Avaa "Laitoksen kaytto”. g —Tm
W Kyimssinep
a ACS Tool [Cube Inverter+ 3-12 F-sarja ED3 2019-04-30] - [Topelegial E:

4 05 ocieT0/108

Projekti Muokkaa Mayta Toimenpiteet Tyokalut |
Topologia

Laitoksen suunnittelu...

Topologia

v gy Cube Inverter+ 3-12 F-sarja
B 0.1 RVS61.843/109 Serie
0.5 0CI670/109

Laitoksen kayttoonotto...

Trend and Task Manager...

Tiedoston siirto...

Laitoksen kayttd... | Oilorlf)

=
o
e

E|
[




Yhteyden muodostaminen ensimmaisen kerran jalkeen

Avaa projekti.
3 ACS Tool - [Aloitus sivu]
Miytdi Tydkalut Ohje

Avaa edellinen

Unpack & Open...

Poistu

Kirjoittimen asetukset...

Ctrl=M
CErl+-Chy|
3

Alt+F4

Valitse "kytke”.

m ACS Tool [Cube Inverter+ 3-12 F-sarja ED3 2019-04-30] - [Aloitus sivu]

i @® Projekti  Nayta

SIEMENS

Sovellukset

Tydkalut  |kkuna

Hae laitteita...
Paivitd kdyttd nakyma

Laita raksi ruutuun ja valitse "Jatka”.

Kytkennit X
Valitse kytkennat:

Laite A Osote Type of Connsction Yksityiskohta

[ %24,0CI700 (LPB cable) USB OCI700 [V1.0}

[¥] &} 05 ocis7/109 05 Ethemet 127002

<€ >

Muokkaa yhieys
Jatka | | Penuuta ‘

Avaa "Laitoksen kaytto”.
m ACS Tool [Cube Inverter+ 3-12 F-sarja ED3 2079-04-30] - [Topologial

Projekti Mwuokkaa Mayta Toimenpiteet Tyokalut |

; Topologia
% Laitoksen suunnittelu...
A

Topologia

W Eﬂ'h Cube Inverter+ 3-12 F-sarja
$F 0.1 RVS61.843/109 Serie
0.5 0CI670/109

Laitoksen kdyttoonotto...

Trend and Task Manager...
EI Tiedoston siirto...

™ Laitoksen kiytté...




Uuden asetustiedoston (projektin)
luominen

oilon



Kirjautuminen pilvipalveluun

Avaa Remote Tool Access ja kirjaudu pilvipalvelun tunnuksilla.

SIEMENS

Siemens

Remote Tool Access

Usemame

Password
o ]

Version 1.0 12 2018 Siemens: Switzerdand Lid

: [ 4
Remote Tool Access avaa VPN yhteyden pilvipalveluun. Taman jalkeen yhteyden o].].olﬂl‘.E
voi ottaa Siemens ACS790 ohjelmalla tata VPN yhteytta kayttaen.



Yhteyden avaaminen

Valitse kohde ja paina "Connect”.

() Remote Toal Access - m} X

Description Device type Serial number Local address
Oilon Cube Inverter+ 3-12 5n12345 Metsa-Pictilankatu 1. 15801 Lahti. lattialammitys OCI670/109 O00FDOOFFBF31 127.002 <€—— Valittu kohde

Etayhteyslaitteen tyyppi. T 1\

Tahan tulee ACS-ohjelmassa kaytettava IP-
osoite yhteyden muodostumisen jalkeen.

Luo yhteys kohteeseen

s <— oilon




Uuden asetustiedoston (projektin) luominen

Avaa Siemens ACS-ohjelma ja

valitse "Uusi". Anna projektille haluamasi nimi ja valitse hiirella nuolella merkityt

kohdat. Paina lopuksi "Luo projekti”.

FD ACS Tool - [Aloitus sivu]

Nayti Tyokalut Ohje Lue ACS projekti X
Polku: |C:\Users\F‘uinc\Domments\.Siemens\ﬂCS?Bﬂ\F‘mjeds |
¥ Avaa.. Ctrl+0 Nimi: [t | «—
Avaa edellinen 4
Unpack & Open... Add devices by

() Connecting and searching devices on bus (online configuration)
Kirjoittimen asetukset... (®) Selecting devices from library (offine engineering) D

Poistu Alt=F4 Select Project Type
; () KNX (KNX vayla)
(®) LPE flocal process bus) <—
(") BSB (boiler system bus)
{7) M-Bus {metering bus)
() B kommunikoivat laitteet

Luo projektin tyyppi laitteen tyypin mukaan...

\l/ More ==

o

oilon



Etayhteyslaitteen lisadminen projektiin

Lisaa etayhteyslaite (OCI670 tai OZW672) kaksoisnapayttamalla sita
oikeanpuoleisesta listasta. Naet etayhteyslaitteen tyypin Remote Tool

Access -ohjelmasta.

m ACS Tool [Qilon] - [Tepeologia)

Projekti Muokkaa MNaytda Sovellukset

Topologia
v gy Qilon

1 0.5 0CIET0/109

!

Etayhteyslaite tulee tahéan listaan
kaksoisnapayttamalla sita oikeanpuoleisesta
listasta. Laitteen voi nimeta samalla. Jos
haluat ohjelman nime&van laitteen
automaattisesti, paina hiirella mita tahansa
tyhjaa valkoista kohtaa ruudulla.

Toimenpiteet Tyokalut lkkuna
% _ ; =
Standard Device Library
Structure

Heating controllers

District Heating controllers

Heat pump controllers

Burner management

Zone controllers

Boiler management units
Supplementary dewvices

Central units & interfaces €——

Valitse Hae laitteita”

a ACS Tool [Qilen] - [Topelogial

Projekti Maytd Sovellukset Tybkalut  Ikkuna

Muokkaa

Topologia :
5 kytke

v gy Qilon
o 0.5 OCI6T0/109 39| Poista kytkents

| g Hae laitteita... q

W OCI600

B 0161101

B 0C1611.05
B=0CI611.16

A ocieTonee €—
& ozweT2... <

oilon



Etayhteyslaitteeseen kytkettyjen laitteiden hakeminen

Valitse "Jatka”.

Valitse "Lisaa laitteet ainoastaan projektiin” ja
paina sen jalkeen "Jatka”.

(®) Devices on site (1 Laiteet):

Osoite Tyyppi

B0 RVS61.843/14...

Serial numbes.
121137

O Sarja numero (viivakoodin lukiia)

Valitse laitteet
Poisvalttuja laitteita Valitut laittest
Laitteet projektissa (0 Laitteet): Laitteet valittu (1 Laitteet).
Osoite: 2 Laitteen nimi Tyyppi Serial number Osoite:

Sos

Laitteen nimi
0.5 OCIET0A109

Tyyppi Serial number
OCI670/109 1617

= | @) Lis3a laittest ainoastaan projektiin

Valitse:

Poista valinta

Viimeistele laite valinta >
Kirjoita nykyiset parametrit juur valittuihin laitteisiin

Juuri |oydettyien ei valittujen laitteiden kaytta

Laitteet toiminnassa laitoksessa ja offline tietoja ei tiedossa.
Muita tietoja ei lueta. Osoitteet muutetaan tarpeen mukaan.

() Taysi takaisin luenta
Laitteet toiminnassa latoksessa ja kayttddnotto tietoja ei tiedossa.
Laitteen kaikki parametrit luetaan. Osoittest muutetaan tarpeen mukaan.

(") Ala lisaa laitteet projekdiin
Laitteet ei tarvitse jatkaa.
Kaikki laitetiedot havitetaan.

oilon



Asetusten muokkaaminen

Valitse etayhteyslaite napayttamalla sen kohdalla hiirella. Muuta

yhteysasetukset kohdasta "Muokkaa yhteys”

Kytkennat
Valitse kytkennat:
Laite = Osoite Type of Connection Yhsityiskohta
[ ¥2,0CI700 (LPE cabie) 1sB OCI700 [v1.0]
O & 05 ocis70/109 05 Ethemet =
£ >
ﬁ | Muokkaa yhteys. ..
Jatka Peruuta

Laita lopuksi raksi ruutuun ja paina "Jatka”. Odota, etta laitteet haetaan.

Kytkennat X
Valitse kytkennat:

Laite = Osoite Type of Connection “Yhesityiskohta

[[] ®4,0CI700 (LPB cable) 1UsBe 0CI700 v1.0]

h 0.5 OCIET0/109 05 Ethemet 127002

!

Muokkaa yhteys...

row

Valitse "Ethernet” ja valikosta tietokoneesi verkkokortti. Sy6ta

osoite Remote Tool Access -ohjelmasta. Osoite on kaytanndssa
» aina 127.0.0.2. Paina lopuksi OK.

8| Connection properties for 0.5 OCIET0/108 (OCIET0M. X

(CJUsSB

Sana

Modeemi —

Puhelin tiro.

(@) Ethemet Intel(R) Dual Band Wireless-A/ ~

Osoite: =~ ——> |12?".EI.D.2

Tarkennettu

—> o]

Peruuta

oilon



LampOpumpun asetusvalikot

Avaa valikot vasemmasta reunasta. Mene "Konfiguraatio” -valikkoon, jolloin

Avaa "Laitoksen kaytto”. . . . o . , - it

y ohjelma piilottaa niiden toimintojen valikot, jotka eivat ole kohteeseen kaytossa.

ﬂ ACS Teol [Qilen] - [Tepelegial
B3 ACS Tool [Oilon] - [Laitoksen kaytts]

P Projekti Muokkaa Nayta Toimenpiteet  Tyokalut Prmem muxaa Nyt aa i BRI Gnan

: 5 EAEAR X
Topologia T Y
Laitok ittel Laitoksen kaytto Normaali diagrammi
. aitoksen suunnittelu... ~ g Oilon " Ukolémostla -10.7°C Flow lemo seto VK1
Topologia + 05 ocisTores RVS61.843F1147 OuTro tomsed 107 Flow oo el V2
. i =1 A 5 ~ ¥ 0.1 RVS61.843/147 Serie F Maanantai 4. Helmikuu 2019 12.21 OuTmo composite -10,7°C Flow temo seto pool
hd El%i] Qilon Laitoksen kayttodnotto... &i Normazli diagrammi O hit
Huoltoa i tarvita
11 0.5 OCIE70/109 > B
5 R El Kellonaika ja paivamaara
: EendEndii btan e Langaton
ﬂ 0.1 RVSa1 M3f1 47 Serig Aikaohjelma, lsmmityspiiri 1

Aikachjelma, lammityspiiri 2
=] Aikachjelma 3 / LPP

5] Aika-ohj. Jazhdytys 1

& Aika-ohj. Jaahdytys 2

= Aikachjelma 4 / kiyttavesi
Aikachjelma 5.

Loma-aika, alue 1
Loma-aika, alue 2
Loma-aika, alue 3
Lammityspiiri 1
Jashdytyspiiri 1
Lammityspiiri 2
Jashdytyspiri 2
Lammityspiiri 3

Kayttavesi

Kuluttajapiiri 1
Kuluttzjapiiri 2

| Uima-altaan piiri

] Ulma-cllas

2] Esisaadin/jarjestelmapumppu
Esisaadin 2 pumppu 2

Tiedoston siirto...

Room T emphodel 1
DHW ActCharg T empl

Laitoksen kaytto...

Lampspumppu

Energiamittari

Kaskadi Setpoint heat pump 38,7°C Rem OffTme hin Stage1 wewmin Ki-kapttotila O Kaytttila LP1 Automaatiinen
) Lisslahde LF resetoint Ei OpigModeChiover DHW! Ei aklivinen Op'mods chan'oy 21 Ei aktivinen
= N Lampipurnpun tla Kompressari 1 paala Kaytioveden bl Lammityspiiin 1 tia
Bl Auinko Ladattu, nimelislsmpatila Mukavuuslammitysk 3t

5 Kiintean polttoaineen kattila

oilon



Yhteyden muodostaminen ensimmaisen kerran jalkeen

Avaa projekti.
3 ACS Tool - [Aloitus sivu]
Miytdi Tydkalut Ohje

Avaa edellinen

Unpack & Open...

Poistu

Kirjoittimen asetukset...

Ctrl=M
CErl+-Chy|
3

Alt+F4

Valitse "kytke”.

m ACS Tool [Cube Inverter+ 3-12 F-sarja ED3 2019-04-30] - [Aloitus sivu]

i @® Projekti  Nayta

SIEMENS

Sovellukset

Tydkalut  |kkuna

Hae laitteita...
Paivitd kdyttd nakyma

Laita raksi ruutuun ja valitse "Jatka”.

Kytkennit X
Valitse kytkennat:

Laite A Osote Type of Connsction Yksityiskohta

[ %24,0CI700 (LPB cable) USB OCI700 [V1.0}

[¥] &} 05 ocis7/109 05 Ethemet 127002

<€ >

Muokkaa yhieys
Jatka | | Penuuta ‘

Avaa "Laitoksen kaytto”.
m ACS Tool [Cube Inverter+ 3-12 F-sarja ED3 2079-04-30] - [Topologial

Projekti Mwuokkaa Mayta Toimenpiteet Tyokalut |

; Topologia
% Laitoksen suunnittelu...
A

Topologia

W Eﬂ'h Cube Inverter+ 3-12 F-sarja
$F 0.1 RVS61.843/109 Serie
0.5 0CI670/109

Laitoksen kdyttoonotto...

Trend and Task Manager...
EI Tiedoston siirto...

™ Laitoksen kiytté...




