
Oilon lämpöpumpun etäyhteys 

Etäyhteyden käyttöönotto 
Oilon kiinteistölämpöpumput 

Siemens RVS-säädin 

Siemens OZW672 tai OCI670 etäyhteyslaite 



Kytkentä lämpöpumpun ohjaimeen 

Nasta 1 tai 2 

DB (+) 

Nasta 3 tai 4 

MB (−) 

Lämpöpumpun ohjain 

Etäyhteyslaite 

• LPB väylä  

• Kaapeli vähintään 0,75 mm2 

• Kaapelin enimmäispituus 200 m 

• Käytä pitkissä vedoissa 1,5 mm2 kaapelia 



 

Rekisteröityminen pilvipalveluun 
Rekisteröityminen tehdään ensimmäisellä käyttökerralla etäyhteyslaitteen paketissa 

olevaa aktivointiavainta käyttäen. Käyttäjätunnuksena käytetään omaa 

sähköpostiosoitetta. 



Rekisteröidy ensimmäisellä käyttökerralla tästä. 
Laitteen pitää olla kytketty internetiin ennen rekisteröitymistä. 

Etusivu 

www.climatixic.com 

Pilvipalvelun osoite: 

https://www.climatixic.com/


Rekisteröityminen – sähköpostiosoite ja aktivointiavain 

Syötä tähän sähköpostiosoitteesi. Osoitetta käytetään 

pilvipalvelun käyttäjätunnuksena. 

Syötä tähän etäyhteyslaitteen aktivointiavain 

(Activation key). 

Hyväksy käyttöehdot laittamalla raksi ruutuun.  

Lue tarvittaessa ensin käyttöehdot painamalla linkkiä ”Käyttöehtojen hyväksyminen”.  

Rekisteröidy tietojen 

syöttämisen jälkeen tästä. 

Laitteen pitää olla kytketty internetiin ennen rekisteröitymistä. Aktivointiavain löytyy 

etäyhteyslaitteen paketista, laitteen kytkentäkotelon kannen alta sekä USB-yhteydellä 

laitteen asetuksista.. 

USB yhteydellä IP-osoite on 192.168.250.1. Käyttäjätunnus 

on Administrator ja salasana on Password.1. 



Ensimmäinen kirjautuminen 

Syötä tähän sähköpostiosoitteesi. 

Syötä tähän sähköpostiisi lähetetty salasana. 

Rekisteröitymisen jälkeen saat sähköpostiisi salasanan. 

Syötä käyttäjätunnukseksi sähköpostiosoitteesi ja 

salasanaksi sähköpostiisi lähetetty salasana. 

Tähän tulee ilmoitus onnistuneesta rekisteröinnistä.  

Kirjaudu sisään tästä. 



Salasanan vaihtaminen 

Salasana pitää vaihtaa ensimmäisellä kirjautumiskerralla. Uudessa 

salasanassa pitää olla vähintään 

• kahdeksan merkkiä 

• yksi iso kirjain 

• yksi numero 

• yksi erikoismerkki (esimerkiksi risuaita #). 

Syötä tähän sähköpostiisi lähetetty salasana. 

Syötä tähän uusi salasana. 

Syötä tähän uusi salasana toiseen kertaan. 

Vaihda salasana painamalla tästä. 



Tietokenttien syöttäminen 

Aiemmin rekisteröintivaiheessa syötetty etäyhteyslaitteen aktivointiavain. Älä muuta. 

Pilvipalvelussa näkyvä kohteen nimi. 

Haluamasi lisätiedot. 

Pilvipalvelun kartalla näkyvä kohteen sijainti. Voit hakea 

koordinaatit osoitteen perusteella linkistä ”Hae 

koordinaatit” ja valitsemalla ”Käytä koordinaatteja” tai 

syöttää ne käsin. Karttapohjana on Google Maps. 

Kohteen osoite. Voit syöttää osoitteen käsin 

tai etsiä osoitteen linkistä ”Etsi osoite”. 

Kohteen puhelinnumero 

Kohteen aikavyöhyke. Suomen vyöhyke on UTC+2 

Ilmoitus sähköpostiin, jos yhteys kohteeseen katkeaa. 

Yhteys tarkastetaan annetuin väliajoin. 

Mobiili-internetin SIM-kortin ICCID numero. 

Kohteen tunniste. Esimerkiksi asiakasnumero. 

Syötä haluamasi tiedot ja paina lopuksi ”Aktivoi”. Tietoja voi muuttaa 

myöhemmin asetuksista. 
Aktivoi etäyhteys tietojen 

syöttämisen jälkeen tästä. 



Aktivointi tehty 

Pilvipalvelu ilmoittaa aktivoinnin onnistumisesta. 

Seuraavassa vaiheessa etäyhteyslaite ja lämpöpumppu yhdistetään palvelussa toisiinsa. Jos etäyhteyslaite on toimitettu 

lämpöpumpun mukana ja siinä on päällä lämpöpumpun sarjanumero, tämä osio on tehty valmiiksi Oilonin tehtaalla. Voit tässä 

tapauksessa siirtyä suoraan käyttämään etäyhteyttä. 



Etäyhteyslaitteen ja lämpöpumpun 

yhdistäminen pilvipalvelussa 
Jos etäyhteyslaite on toimitettu lämpöpumpun mukana ja siinä on päällä 

lämpöpumpun sarjanumero, tämä osio on tehty valmiiksi Oilonin tehtaalla. Voit 

tässä tapauksessa ohittaa seuraavan vaiheen ja siirtyä suoraan käyttämään 

etäyhteyttä. 

 



Etäyhteyslaiteen valitseminen 

Valitse kohde. 

Jos olet ehtinyt painaa välissä jotakin toista kohtaa. Valitse yläpalkista ”Kohteet” tai 

”Järjestelmävalvonta”, niin pääset takaisin tähän näkymään. 

Valitse avautuvasta 

näkymästä ”Kohteen käyttö” 



Salasanan vaihtaminen 

Valitse ”Käyttöpääte” 

Vaihda salasana. Salasanassa pitää olla 

vähintään 

• kahdeksan merkkiä 

• yksi iso kirjain 

• yksi numero 

• yksi erikoismerkki (esimerkiksi risuaita #). 

Tämä on eri salasana kuin pilvipalvelun salasana. Tätä salasanaa käytetään paikallisessa 

kirjautumisessa USB-kaapelilla sekä suorassa internetyhteydessä ilman pilvipalvelua. Salasanan 

vaihtaminen ei ole pakollista, mutta se on tietoturvasyistä suositeltavaa. Oikeassa yläreunassa 

näkyvä hälytys poistuu, kun salasana on vaihdettu.  

Paina lopuksi OK. 

Palkki muuttuu vihreäksi, 

kun salasana täyttää 

ehdot. 

Hälytys poistuu, kun salasana on vaihdettu. 

Tästä voit avata näkymän omaan ikkunaan. 



Laitteiden sivut 

Valitse ”Laitteiden web-sivut”. 

Salasana on nyt vaihdettu. Seuraavaksi etäyhteyslaite yhdistetään palvelussa lämpöpumppuun. Tämä tapahtuu ”Laitteiden 

web-sivujen” kautta. 



Väylälaitteiden etsiminen 

Paina ”Lisää”. 

Tässä vaiheessa etäyhteyslaite etsii siihen kytketyt lämpöpumput. 



Väylälaitteiden etsiminen 

Paina OK ja odota, kunnes toiminto on valmis. 

Kun toiminto on valmis, tämä ruutu avautuu. Paina OK. 



Lämpöpumpun asetussivun luominen 

Laita raksi tähän 

ruutuun. 

Paina raksin laittamisen 

jälkeen ”Luo” ja odota, kunnes 

toiminto on tehty. 

Kun toiminto on 

valmis, tämä ruutu 

avautuu. Paina OK. 

Tässä vaiheessa etäyhteyslaite luo asetussivun lämpöpumpun ohjaimelle. 



Yhdistäminen tehty 

Etäyhteyslaite ja lämpöpumppu on nyt yhdistetty toisiinsa. Ota seuraavaksi energiaosoittimet pois päältä ja aseta automaattinen 

kellonaika seuraavilla sivuilla esitetyn ohjeen mukaisesti.  

Tästä pääset lämpöpumpun ja etäyhteyslaitteen 

asetuksiin. 



Ota energiaosoittimet pois päältä 

painamalla punaisesta ruksista. 

Energiaosoittimet ovat käyttäjän tarvittaessa asettamia asetusarvojen rajoja, joiden 

ylittymisestä automaation varoittaa. Rajat eivät vaikuta lämpöpumpun toimintaan. 



Ja sitten 

tästä. 

Valitse asetuksista 

Aika / päivämäärä. 

Automaattinen kellonaika: etäyhteyslaitteen asetukset 

Etäyhteyslaite (OCI670 tai OZW672) 

Valitse 

avautuvasta 

valikosta 

”Asetukset. 

Paina 

ensin 

tästä. 



Automaattinen kellonaika: etäyhteyslaitteen asetukset 

Muokkaa asetuksia kynän kuvasta. Valitse Suomen aikavyöhyke GMT+2. Voit käyttää aikapalvelimena (aikaserveri) joko 

asetuksissa valmiina olevaa Siemensin osoitetta tai vaihtaa tilalle esimerkiksi kuvassa näkyvän kotimaisen MIKESin palvelimen. 

Varmista, että aikaserveri on saatavilla, ruudussa pitää lukea ”Kyllä”. Vaihda kellonajan lähteeksi ”Master”. 

https://www.mikes.fi/julkinen-ntp-palvelu 
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Automaattinen kellonaika: lämpöpumpun asetukset 

Ja sitten tästä. 

Paina ensin 

tästä. 

... 

Valitse 

avautuvasta 

valikosta ”LPB-

järjestelmä” 

Valitse valikosta asetusrivin 6640 arvoksi ”Orja kaukoasetuksen kera”. 

Näillä asetuksilla lämpöpumppu saa aikansa etäyhteyslaitteelta (etäyhteyslaite on 

master ja lämpöpumpun säädin on orja), mutta kellonajan voi asettaa käsin myös 

lämpöpumpun kautta molempiin laitteisiin (kaukoasetus) . 


