
Etäyhteyden käyttäminen 

verkkoselaimella 
Tietokone, tabletti tai kännykkä 

 

Oilon kiinteistölämpöpumput 

Siemens RVS-säädin 

Siemens OZW672 tai OCI670 etäyhteyslaite 

 



Kirjautuminen verkkoselaimella 

www.climatixic.com 

Pilvipalvelun osoite: 

Mobiiliapplikaation kautta kirjautumista ei tarvitse 

tehdä erikseen. Mobiiliapplikaatiota käytettäessä 

voit ohittaa tästä ohjeesta tämän sivun. 

Kirjaudu sisään sähköpostiosoitteellasi ja pilvipalveluun 

asettamallasi salasanalla. 

Kirjaudu sisään tästä. 

Syötä tähän sähköpostiosoitteesi. 

Syötä tähän salasanasi. 

https://www.climatixic.com/


Etusivu 

Karttanäkymä 

Koostesivu 

(muokattavissa) 

Tämä sivu 

Tiliin kytketyt 

lämpöpumput 
Asetukset (käyttäjien lisääminen ym.) 

Voit valita lämpöpumpun suoraan kartalta 

tai yläpalkin ”Kohteet” linkin takaa. 

Näkymä riippuu käytettävästä laitteesta. Kännykän ja 

tabletin verkkoselaimessa näkymä saattaa olla 

erilainen ruudun pienemmästä koosta johtuen. 



Lämpöpumpun valitseminen kohteista 

Kohteissa näytetään tiliin kytketyt lämpöpumput. Valitse lämpöpumppu luettelosta. 

Valitse lämpöpumppu luettelosta. 



Hälytykset 

Hälytysvalikosta näet valitun 

lämpöpumpun aktiiviset hälytykset sekä 

hälytyshistorian. 



Lämpöpumpun ja etäyhteyslaitteen asetukset 

Käyttöpäätevalikosta pääset muuttamaan lämpöpumpun ja etäyhteyslaitteen asetuksia 

sekä tarkastelemaan trendejä. 

Tästä voit avata käyttöpäätteen 

uuteen ikkunaan. 

Etäyhteyslaitteen asetukset. 

Lämpöpumpun 

asetukset 

Trendit Alkuun 

Käyttöpäätenäkymä avaa yhteyden pilvipalvelusta etäyhteyslaitteeseen, josta löytyvät etäyhteyden 

asetukset sekä lämpöpumpun asetukset. 



Trendit 

Luo ja muokkaa trendiä (trendin 

pitää olla ensin pysäytettynä). 

Käynnistä trendien tallentaminen. 

Pysäytä trendien tallentaminen. 

Pysäytä trendien tallentaminen. 
Lataa trendit csv-tiedostona. Paina 

ensin tästä ja odota, että trendit 

ladataan. Lataa sen jälkeen tiedosto 

nuolella merkitystä kohdasta. 

Näytä trendien käyrät. 

Tuo valmiit trendien määritelmät 

tiedostona toisesta kohteesta. 

Lataa tämän kohteen trendien 

määrittelyt tiedostona. 

Poista trendit ja trendien määrittely 

kokonaan. 



Trendien katseleminen 

Valinta pois 

kaikista 

kohdista. 

Paina ensin 

tästä. 

Valitse 

näytettävät 

arvot. 

Valittujen 

arvojen värit. 



Trendien luominen 

Arvot tallennetaan kyselyvälikohdassa valitun ajanjakson välein (kuvassa 5 minuuttia). 

Lisää tallennettavia arvoja nuolella merkitystä kohdasta.  

Trendikanavia on viisi. Ensimmäisessä kanavassa on eniten tallennustilaa. Aloita 

muokkaaminen kynän kuvasta. 



Trendien luominen 

Valitse tallennettava arvo. 



Trendien luominen 
Valitse arvolle haluamasi nimi. 

Lisää muut arvot vastaavalla tavalla. Paina lopuksi OK. 

Etäyhteyslaitteen muistiin mahtuu näin monta päivää valituilla arvoilla 

ja kyselyvälillä. Ajan tultua täyteen vanhat arvot ylikirjoitetaan. 

Väylän kuorma saa olla korkeintaan 85 %. Kuormaan vaikuttavat kyselyväli 

(merkitys suuri) sekä arvojen määrä.  



Trendien luominen 
Ensimmäinen tallennus tapahtuu kyselyvälin kuluttua tallennuksen aloittamisesta. Kuvassa trendi odottaa ensimmäisen 

kyselyvälin täyttymistä (5 minuuttia). 

Tässä ensimmäinen kyselyväli (5 minuuttia) on kulunut ja trendi on käynnistynyt. 

Valitut arvot tallentuvat tässä tapauksessa 5 minuutin välein (kyselyväli). 



Etäyhteyslaitteen ja tilin poistaminen 



Etäyhteyslaitteen poistaminen tililtä 

1 

2 

3 

4 



Tilin poistaminen pilvipalvelusta 

1 

2 


