
Etäyhteyden käyttäminen 

mobiiliapplikaatiolla 
Oilon kiinteistölämpöpumput 

Siemens RVS-säädin 

Siemens OZW672 tai OCI670 etäyhteyslaite 

 



Mobiiliapplikaatioon kirjautuminen 

Siemens HomeControl IC 

Android-laitteille 

Siemens HomeControl IC 

Applen laitteille 

Lataa applikaatio ja kirjaudu sisään pilvipalvelun 

tunnuksilla. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.siemens.homecontrolic
https://itunes.apple.com/fi/app/homecontrol-ic/id1309586468?mt=8


Lämpöpumpun valinta 

Valitse lämpöpumppu tai suosikit. 

Suosikit 

Lämpöpumpun asetukset 
Suosikkien lisääminen on 

neuvottu myöhemmin 

tässä ohjeessa 

Listassa voi olla useampia 

lämpöpumppuja, jos samaan 

etäyhteystiliin on kytketty 

useampi lämpöpumppu. 

Lämpöpumppu 



Selainnäkymä ja pikavalikko 

Valitse selainnäkymä tai pikavalikko 

Selainnäkymä 

Pikavalikko 

Selainnäkymä avaa laitteen verkkoselaimen. 

Toiminnot ovat sama, kuin tietokoneen verkkoselainta 

käytettäessä. Katso ohjeet kohdasta "Selainnäkymä”. 



Pikavalikko 

Huonelämpötila näkyy, jos 

huonelämpötilan mittaus 

on käytössä. 

Huonelämpötilaa voi mitata kytkemällä automaatioon huoneyksikön 

tai tavallisen lämpötila-anturin. Automaatio tukee kolmea erillistä 

lämmitys- ja jäähdytyspiiriä, joissa jokaisessa voi olla oma 

huonelämpötilan mittaus. 

Käyttöveden lämmitys asetusarvoon ennen 

kytkentäeron täyttymistä 

Huonelämpötilan mukavuustilan 

(normaalitilan) asetusarvo 

Tästä painamalla näet kaikki mittaukset (lämpötilat). 

Jos huonelämpötilan mittaus ei ole käytössä, 

huonelämpötilan asetusarvon muuttaminen 

vastaa lämmityskäyrän suuntaisiirtoa. 

Suuntaisiirtoa käytetään, jos sisälämpötila on 

aina liian kuuma tai kylmä. 

Alennettu huonelämpötilan asetusarvo. 

Huonelämpötila 

Käyttöveden pikalämmitys 

Mukavuuslämpötila 

Alennettu lämpötila 



Pikavalikko 

Huonelämpötilan jäätymissuojalämpötila 

(suojauskäyttö) 

Jäätymissuojauslämpötila 

Käyttöveden lämpötilan asetusarvo 

Käyttöveden asetusarvo 

Lämmityspiirin huonelämpötilan asetusarvo (mukavuus, 

alennettu, jäätymissuojaus). Automaattiasetuksella 

käytössä on aikaohjelma, jolla voi vaihtaa tilaa 

asetusarvojen välillä.  

Lämmityspiirin 1 tila 

Käyttöveden lämmityksen tila 

Lämmityspiirin huonelämpötilan 

asetusarvo (seis, päällä, säästö)  

Tehdasasetuksissa käytössä on tyypillisesti 

automaattitila, jossa aikaohjelmassa on aina 

käytössä mukavuustilan asetusarvo (22 astetta). 

Automaattitilassa myös muun muassa kesän 

talven lämmitysraja ynnä muut toiminnot ovat 

käytössä. 



Pikavalikko 

Tästä painamalla näet kaikki mittaukset (lämpötilat). 

Kaikki mittaukset 

Varaajakytkennässä tämä on Lämmityspiirin 1 

menovesilämpötila (anturi B1). Mittaus näkyy, jos 

lämmityspiirissä on lämpöpumpun automaation 

ohjaama lämmityspiiri. 

Jos lämpöpumppu lämmittää rakennusta suoraan 

ilman välissä olevaa varaajaa, niin nämä ovat 

lämmitykseen menevän ja palaavan veden 

lämpötilat. 

Varaajakytkennässä nämä ovat lämpöpumpulta 

varaajalle menevän veden lämpötila ja varaajalta 

lämpöpumpulle palaavan veden lämpötila. 



Asetusten muuttaminen pikavalikosta 

Paina kuvaketta. 

Asetusarvo tulee kuvakkeen kohdalle. Muuta asetusarvoa 

nuolista ja näpäytä lopuksi asetusarvoa. 

Kuvake muuttuu lyhyeksi ajaksi oikein-merkiksi muutetun 

asetusarvon hyväksymisen jälkeen. 

Paina lopuksi tästä. 

Huonelämpötilan asetusarvo 

Lämmityspiirin käyttötila 

Paina kuvaketta. Valitse käyttötila. 

Kuvake muuttuu lyhyeksi ajaksi oikein-merkiksi muutetun 

asetusarvon hyväksymisen jälkeen. 



Suosikit 

Paina tähden kuvaa vasemmasta 

yläreunasta. 

Näpäytä tähden kuvaa valitaksesi arvon 

suosikkilistaan. 

Näpäytä alkuvalikossa tähden kuvaa 

nähdäksesi suosikiksi valitut arvot. 

Paina nuolen kohdalta avataksesi kaikki 

suosikit näkyviin. 



Selainnäkymä 
Selainnäkymä avaa laitteen verkkoselaimen. 

Toiminnot ovat sama, kuin tietokoneen verkkoselainta 

käytettäessä, mutta näkymä saattaa näyttää erilaiselta 

pienemmästä ruudun koosta johtuen. 

Lämpöpumpun 

ohjaimen 

asetukset. 
Etäyhteyslaitteen 

asetukset. 

Katso ohjeet toimintojen käyttämiseen 

verkkoselainnäkymää koskevasta ohjeesta. 

Avaa valikko tästä. 

Trendit 



Ongelmanratkaisu 

Etäyhteyslaite on päällä, mutta laitteella ei ole 

yhteyttä lämpöpumppuun. Mahdolliset syyt ovat: 

• Lämpöpumpulle ei tule sähköä. 

• Etäyhteyslaitteen ja lämpöpumpun välinen 

kaapelikatkos. 

 

Tämä ilmoitus tulee, jos selainnäkymä on avattu, 

mutta sitä ei ole käytetty pitkään aikaan. 

 

Ratkaisu: Avaa selainnäkymä uudestaan 

applikaatiosta.  

 


