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低氮排放技术

燃油及燃气

分体式
燃烧器
功率范围 0.5 - 90 MW
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S 系列燃烧器
0.9 - 63 MW40-44

LITEX 系列燃烧器
5 - 45 MW45-48

ME 系列燃烧器
12 - 22.5 MW16 - 27

奥林ACE 系列燃烧器
0.8 - 90 MW28 - 39

K 系列燃烧器
0.5 – 31 MW49 - 53

枪式燃烧器
1.5 - 58 MW54 - 58
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奥林是一家国际能源技术公司，我们的产
品通过直接且可测量的减排技术，支持可
持续发展。奥林的目标是促进可持续发
展，在应对气候变化方面树立良好榜样。
作为一家有60年历史的家族企业，我们
希望为我们的后代保护环境。我们选择
制造的燃烧器支持向更清洁和可再生燃
料的方向过渡。

奥林燃烧器的良好性能、可靠性和低排
放是数十年经验的积累和长期发展的结
果。我们根据实际情况制定解决方案，制
造的燃烧器可以达到最严苛的排放标准。
此外，我们还为氢气、生物气、生物油和其
他可再生燃料提供燃烧解决方案。 
我们在燃烧不同液体和气体燃料方面拥
有广泛经验。得益于我们的全球经销商网
络、在五大洲的本地业务以及广泛的产品
批准和认证，我们可以为全球客户和各地
区提供多样化的燃烧器和燃烧技术方案。

奥林现代化的研发中心位于芬兰的拉赫
蒂市，该中心配有最新的设备和技术进行
来各种燃料的燃烧测试以及收集相关数
据。除了测试，我们还开展计算机模拟燃
烧过程和计算流体动力学（CFD）的研究。

我们尤其致力于降低氮氧化物（NOx）和
颗粒物的排放。

清洁燃烧
的艺术
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奥林全系列气体和液体燃料燃烧器是全自
动、安全、可靠的产品。燃烧器配备最新的智
能化控制系统。

设计
奥林燃烧器的设计和制造基于安全、操作简便和高效维护等
因素，尤其重视安全性，并最大限度地减少对环境的影响。

应用
奥林燃烧器用途广泛，适用于热水锅炉、蒸汽锅炉、热风炉以
及各种工艺加热，例如流化床锅炉，炉排锅炉和热风发生器。

燃料
奥林燃烧器适用于不同的液体和气体燃料，如天然气，液化石
油气，生物气，氢气，各种工艺气体，生物油，轻油和重油。也可
应客户要求提供使用其它燃料的燃烧器。

控制系统
数字化的燃烧控制系统能和外部控制系统保持通讯，远程监
控和诊断优化了运行效能。

标准和法规
燃烧器符合且遵守法规和标准，例如EN 和NFPA标准。奥林根
据船级社的要求提供符合标准的船用燃烧器。 

奥林燃烧器是明智之选！

奥林燃烧器系列

我
们

保
留

进
行

技
术

更
改

的
权

利
。
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氮氧化物NOx排放

奥林运用了最新和创新的燃气和空气分区燃烧技术来
达到低氮排放的效果。

奥林也运用了烟气再循环技术来降低火焰的峰值温
度，并减缓火焰反应速度以实现低氮排放。低氮排放需
要基于炉膛结构尺寸、炉膛热负荷值和锅炉介质温度
等因素。 

燃烧器型号 氮氧化物排放
mg/Nm3，O2为3%时

ME 系列 120 - 140
奥林ACE 系列带FGR 25 - 35
奥林ACE 系列不带FGR 55 - 65
Litex 系列 100 - 120
可在奥林全系列产品中找到适用于各种排放标准和其他
排放要求的燃烧器型号。

氮氧化物（NOx）是由氮和氧两种元素组成的化合物，
其中最主要的是NO和NO2。自然界中也存在少量的氮
氧化物，但其中大部分来源于人为活动，主要来自交通
及工业生产。 

在所有化石燃料的燃烧过程中都会形成氮氧化物，它
由空气或者燃料中的氮和空气中的氧在高温反应下产
生。 

氮氧化物在很多方面对人体及环境都是有害的。氮氧
化物具有毒性，对人体呼吸系统有害。氮氧化物会引起
环境酸化和富营养化，并形成地面臭氧和有害颗粒物
排放。

为了减轻氮氧化物排放的不利影响，全世界都在实施
越来越严格的排放限制。降低氮氧化物的关键在于降
低交通及工业能源生产中的排放。

奥林尤其致力于降低氮氧化物（NOx）和颗粒物的排
放。这是奥林研发过程中最重要的目标之一。
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烟气再循环(FGR)
烟气再循环是实现超低氮排放的一个非常经济有效的
解决方案，适用于多种燃料。 

在外置烟气再循环系统中，一定比例的烟气通过燃烧
器引回炉膛，降低了火焰的峰值温度，减缓了燃烧反
应，从而降低氮氧化物排放。 

排放的降低基于许多因素，包括燃烧器型号，锅炉类
型，助燃风温度及FGR的循环量（可参考右图）。在设计
和配置FGR时，需要注意的是，使用FGR后，燃烧器的
最大功率会降低，具体取决于FGR循环量和烟气温度。 

烟气再循环可用于多种新型燃烧器，亦可作为对现有
燃烧器的改造装置。 
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FGR 运用于燃烧天然气时的效果

FGR %

奥林燃烧器FGR应用示例
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1.	 O2 传感器 (可选)	
2.	 再循环管路	
3.	 烟气控制阀
4.	 温度传感器(可选)	
5.	 空气调节阀	

1.	 O2 传感器 (可选)
2.	 再循环管路
3.	 烟气再循环风机
4.	 烟气控制阀
5.	 温度传感器(可选)

FGR 安装在助燃风机进风侧。
– 再循环烟气量较低时，该方更佳。
– 烟道风压低于风机前部的风压时，安装了空气调节阀，
就可以在各个负荷点保证足够的FGR量。
– 如果助燃空气温度很低，则需要加装空气预热器，防止烟气和空气混合时产生冷凝水。

1.FGR 配有空气调节阀

2.FGR 位于进风侧，配有 FGR 风机 

FGR 安装在助燃风机进风侧。
– 再循环烟气量较高时，该方更佳。
– 如果助燃空气温度很低，则需要加装空气预热器，防止烟气和空气混合时产生冷凝水。
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1.	 O2 传感器 (可选)
2.	 再循环管路	
3.	 烟气再循环风机
4.	 烟气控制阀
5.	 温度传感器(可选)
6.	 混合舱

3.FGR 位于出风侧，配有 FGR 风机 

FGR 安装在助燃风机出风侧。
– 当现有的风机功率不能满足额外安装的FGR时，可选择此改进方案。
– 此方案的优势之一是，即使助燃空气温度很低且没有进行空气预热，也能避免水汽凝结到助燃风机内。
– 必须经奥林同意后才能进行烟气空气混合以及安装FGR。
– FGR 风机必须配备变频器或进风叶片控制器。
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奥林WiseDrive系统 —— 
高效能的智能控制系统
奥林WiseDrive是燃料/空气比例电子化调节控制系统。在此系统中，助燃空气调节挡板，燃料调节以及燃烧头优化
调节控制都配备了独立的执行器。通过电子化比例调节燃料和助燃空气，优化燃烧。WiseDrive系统负责燃烧器的控
制和安全功能，并提供了一系列其他功能。

高效能

奥林WiseDrive燃料/空气电子比例调节带来了更好的
燃烧效率和更低的排放。双燃料和多燃料燃烧器在使
用主燃料和辅燃料时，都能达到最佳性能，同时还具备
O2控制功能。此外，通过助燃风机变频(VSD) ，能显著
节省运行成本。

奥林WiseDrive系统能通过通讯与外部控制系统连接，
实现燃烧器燃烧状态和参数的远程监控。同时，可通过
现场总线fieldbus实现远程控制（启动，停机和复位）以
及燃烧器设置（负荷控制器，燃料的切换）。

多功能的控制系统
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控制系统 WD100 WD200 WD1000 WD2000
调节方式 燃料/空气电子比例调节 燃料/空气电子比例调节 燃料/空气电子比例调节 燃料/空气电子比例调节
程控器 Siemens LMV51 Siemens LMV52 Lamtec 程控器 Siemens PLC
可用燃料 轻油 

重油 
燃气 

轻油/燃气 
重油/燃气

轻油 
重油 
燃气 

轻油/燃气 
重油/燃气

轻油 
重油 
燃气 

轻油/燃气 
重油/燃气

轻油 
重油 
燃气 

轻油/燃气 
重油/燃气

雾化方式 压力雾化 压力雾化 空气/蒸汽雾化 空气/蒸汽雾化
O2 控制 不可用 可选 可选 可选
CO 控制 不可用 不可用 可选 不可用
VSD 控制 不可用 可选 在供货内 在供货内
控制界面 文本显示 文本显示 文本显示 

(触摸屏，可选)
触摸屏

外部通讯 硬接线+Modbus 
Profibus (可选)

硬接线+Modbus 
Profibus (可选)

硬接线  
(+ 可选 fieldbus)

硬接线+Profibus 
(或可选 fieldbus)

负荷控制 内置式 
压力/温度控制

内置式 
压力/温度控制

内置式 
压力/温度控制或外部参照

内置式 
压力/温度控制或 

外部参照
FGR 不可用 可选 可选 可选
控制原理 点位控制 点位控制 点位控制 点位控制/流量控制
同时点火 不可用 不可用 可选 在供货内
BMS供电电压 110 或 240 V AC 110 或 240 V AC 110 或 240 V AC 110 或 240 V AC
系统危险区域分类 不可用 不可用 可选 * 可选 *
* BMS 控制柜本体不做区分

WiseDrive (WD) 电子化燃烧器控制系统——
 一项节能环保的解决方案
奥林WiseDrive 电子比调系统具有降低烟气排放、降低能耗、提高燃烧器技术性能（例如更高的调节精度）等优点。电
子比调系统包括自动化控制程序、燃料/空气比、负荷控制以及安全可靠运行需具备的所有功能。合理的安全水平和
系统的多样化功能也被考虑在内，以满足运行过程的需求。奥林电子比调系统经过工厂电气测试(FAT) ，以保证在用
户现场能够实现燃烧设备的平稳快速启动。
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奥林电子比调 WD100/WD200系统
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9

41

11

2

5

13

23

21

1415161718 7

RPM

1.锅炉温度
2.安全装置
3.O2 传感器 (可选)，WD200
4.O2 模块 (可选)，WD200
5.CAN bus
6.程控器
7.执行器CAN bus
8 - 12.可多达5个执行器
13.火焰监测器
14.燃油切断阀	
15.燃油压力开关	
16.燃气压力开关	

17.燃气切断阀	
18.风压开关	
19.电机，WD200	
20.RPM (可选)，WD200	
21..用于速度控制的变频器（可选），WD200	
22.用户显示界面	
23.Modbus 	
24.控制室	
25.服务电脑	

图片仅供参考
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奥林电子比调 WD1000系统

20

19

M RPM

3

1

2

5

5

5

8 79101112

21

4

6
16

17

15

13 14

18

1.	 锅炉压力/ 
锅炉温度/  
控制信号 4–20 mA

2.	 安全装置
3.	 O2 传感器
4.	 O2 模块
5.	 系统总线
6.	 程控器
7.	 火焰监测器
8.	 燃油压力开关
9.	 燃气压力开关
10.	燃油切断阀
11.	燃气切断阀
12.	风压开关
13.	风机电机
14.	RPM
15.	变频器
16.	LSB 模块
17.	Field bus 模块
18.	Field bus
19.	控制室
20.	服务电脑
21.	执行器

图片仅供参考
参考
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奥林电子比调 WD2000 (PLC)系统
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23

M

3

1

2

14 15161718

6

11

8

4

5

21

20

22

10

12 

9

7

13

25

RPM
19

1.	 锅炉压力/ 
锅炉温度/  
控制信号 4–20 mA

2.	 安全装置	
3.	 O2 传感器	
4.	 O2 模块	
5.	 程控器	
6.	 燃气控制阀	
7.	 燃气流量计*	
8.	 燃油控制阀	
9.	 燃油流量计*	
10.	烟气控制挡板	
11.	空气风门	
12.	空气流量计*	
13.	火焰监测器	
14.	燃油压力开关	
15.	燃气压力开关	
16.	燃油切断阀	
17.	燃气切断阀	
18.	风压开关	
19.	RPM
20.	风机电机
21.	变频器	
22.	Field bus	
23.	控制室	
24.	服务电脑	
25.	触摸屏 (可选)	  

 
*流量控制备选方案的必选项

图片仅供参考
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奥林选型系统
奥林选型系统简洁易用，可以从广泛的产品系列中选择
最适合的型号和配件。 
 
通过我们这款以用户需求为导向的软件，用户可以选择
几个产品进行快速比较选型，并执行高级系统计算。 通
过奥林的多语言选型系统，用户可以浏览广泛的产品信
息和计算结果，从而了解详细的技术参数信息。 

 

奥林选型系统会不断更新，其特点、功能将不断得到升
级。系统自动更新可确保用户始终能够查询到最新的功
能和产品信息。 
 
可以在奥林官方网站 www.oilon.com 下载安装奥林
选型系统，支持Windows， Mac或者Linux操作系统。 
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锅炉与对应的燃烧器配置

燃烧器型号
ME系列 奥林ACE Litex系列 S 系列 K 系列 枪式燃烧器

锅炉/炉膛
燃气/燃油锅炉 O O O O
热油加热器 O O O O O
流化床锅炉 O O O
废热锅炉 O O
炉排锅炉 O O O O
回转窑 O
热风发生器 O O O O O
工艺加热炉 O O O O

应用/工艺：
区域供热厂 O O O O O
电厂 O O O O O O
造纸厂 O O O O
废料发电厂 O O O
危险废料焚烧 O
加工工业 O O O O
化工业 O O O
石化行业 O O O
冶金业 O O
海事行业 O O O O

如需了解更多应用实例，可登录奥林官方网站www.oilon.com
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ME 系列燃烧器
12 - 22.5 MW

ME系列是分体式燃烧器，适用于多种锅炉和工艺加热装置。以天
然气为燃料时优势更为明显，其较高的调节比非常适合蒸汽锅
炉。该系列燃烧器还可用于助燃空气加热(+250°C)，其优化的设
计易于操作和维护。 
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型式标签

GKP-1200 ME WD200

	

	

控制系统(补充的编号)：
	 WD100 = LMV51
	 WD200 = LMV52

助燃风机：
	 E = 分体式

调节方式：
	 M = 比例调节式
					   
燃烧器外形尺寸分类：
	 400...2000

燃料：
	 GP = 天然气
	 GKP = 燃气，轻油
	 KP = 轻油
	 RP = 重油
	 GRP = 燃气，重油
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技术参数

GP/GKP/KP/RP/GRP-400...-2000 ME

燃烧器型号           GKP-400 
ME

GKP-600 
ME

GKP-800 
ME 

GKP-1000 
ME 

GKP-1200 
ME 

GKP-1600 
ME 

GKP-2000 
ME 

功率 *
– 燃气  MW 
– 燃油  MW  
          kg/h

1.2 - 5.0
1.2 - 5.0

100 - 420

1.7 - 6.8
1.7 - 6.8

143 - 573

 
1.9 - 9.5 
2.4 - 9.5

200 - 800

  
2.0 - 12.0
3.0 - 12.0

250 - 1000

  
2.8 - 14.0
3.5 - 14.0 

300 - 1200

 
3.3 - 16.5 
 4.2 - 16.5 

 350 - 1400 

4.5 - 22.5
 5.6 - 22.5 
470 - 1900

接口尺寸
– 燃气   
– 燃油        

DN50 - 100
2 x Ø 22

DN50 - 100
2 x Ø 22

DN65 - 125
2 x Ø 22

DN65 - 125
2 x Ø 22

DN80 - 125
2 x Ø 22

 DN100- 125 
 2 x Ø 22

DN100 - 125
 2 x Ø 22

点火枪
– 燃料 天然气

天然气
轻油或

液化石油气 (接口尺寸Ø 22)

雾化类型 压力
雾化

程控器 WD100/WD200

重量, kg 390 400 480 490 490 690 690

* 仅当助燃风温度为+35 ˚C，λ = 1.17，且环境大气压力为1.013 bar a 时有效。

燃烧器型号  GP-400 
ME

GP-600 
ME

GP-800 
ME 

GP-1000 
ME 

GP-1200 
ME 

GP-1600 
ME 

GP-2000 
ME 

功率，* MW 1.2 - 5.0 1.7 - 6.8 1.9 - 9.5  2.0 - 12.0 2.8 - 14.0  3.3 - 16.5 4.5 - 22.5

接口尺寸
– 燃气 DN50 - 100 DN50 – 100 DN65 – 125  DN65 – 125 DN80 – 125 DN100 – 125 DN100 – 125

点火枪
– 燃料 天然气

程控器 WD100/WD200

重量, kg 360 370 430 460 460 620 620

* 仅当助燃风温度为+35 ˚C，λ = 1.17，且环境大气压力为1,013 bar a 时有效。
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燃烧器型号 GRP-400 
ME

GRP-600 
ME

GRP-800 
ME

GRP-1000 
ME 

GRP-1200 
ME 

GRP-1600 
ME 

GRP-2000 
ME

功率 
– 燃气  MW  
– 燃油  MW  
               kg/h 

1.2 - 5.0
1.2 - 4.7

106 - 417

1.7 - 6.8
1.7 - 6.8

150 - 600

1.9 - 9.5  
2.2 - 9.0 

200 - 800 

 
 2.0 - 12.0  
2.8 - 11.0  

250 - 1000

 2.8 - 14.0 
3.4 - 13.0

300 - 1200

3.3 - 16.5 
3.9 - 15.5

350 - 1400 

4.5 - 22.5 
5.3 - 21.0 

470 - 1900

接口尺寸
– 燃气   
– 燃油 

DN50 - 100
2 x Ø 22

DN50 - 100
2 x Ø 22

DN65 - 125  
2 x Ø 22  

DN65 - 125 
2 x Ø 22

DN80 - 125 
2 x Ø 22

 
DN100 - 125 

2 x Ø 22
DN100 - 125

2 x Ø 22

点火枪
– 燃料

天然气
液化石油气 (接口尺寸Ø 18)

天然气
液化石油气 (接口尺寸Ø 22)

雾化类型 压力
雾化

程控器 WD100/WD200

重量, kg 400 410 490 500 500 700 700

* 仅当助燃风温度为+35 ˚C，λ = 1.17，且环境大气压力为1.013 bar a 时有效。

燃烧器型号 KP-400 
ME

KP-600 
ME

KP-800 
ME  

KP-1000 
ME 

KP-1200 
ME   

KP-1600 
ME  

KP-2000 
ME 

功率，* MW 
               kg/h  

1.2 - 5.0
100 - 420

1.7 - 6.8
143 - 573

2.4 - 9.5
200 - 800

3.0 - 12.0 
250 - 1000

3.5 - 14.0
300 - 1200

4.2 - 16.5
350 - 1400

5.6 - 22.5
470 - 1900

接口尺寸
– 燃油 2 x Ø 22 2 x Ø 22 2 x Ø 22 2 x Ø 22 2 x Ø 22 2 x Ø 22 2 x Ø 22

点火枪
– 燃料  – –

轻油或 
液化石油气 (接口尺寸Ø 22) 

雾化类型 压力
雾化

程控器 WD100/WD200

重量, kg 370 380 460 470 470 670 670

* 仅当助燃风温度为+35 ˚C，λ = 1.17，且环境大气压力为1.013 bar a 时有效。

燃烧器型号 RP-400 
ME

RP-600 
ME

RP-800 
ME 

RP-1000 
ME 

RP-1200 
ME 

RP-1600 
ME

RP-2000 
ME 

功率，* MW 
               kg/h  

1.2 - 4.7
106 - 417

1.7 - 6.8
150 - 600

  2.2 - 9.0   
200 - 800 

 2.8 - 11.0 
250 - 1000  

 3.4 - 13.0 
 300 - 1200 

 3.9 - 15.5
 350 - 1400 

5.3 - 21.0
470 - 1900

接口尺寸
– 燃油 2 x Ø 22 2 x Ø 22 2 x Ø 22 2 x Ø 22 2 x Ø 22 2 x Ø 22 2 x Ø 22

点火枪      
– 燃料 – 液化石油气

 (接口尺寸Ø 18)
液化石油气 (接口尺寸Ø 22)

雾化类型 压力
雾化

程控器 WD100/WD200

重量, kg 380 390 470 480 480 680 680

* 仅当助燃风温度为+35 ˚C，λ = 1.17，且环境大气压力为1.013 bar a 时有效。

轻油：	 1 kg/h ≅ 11.86 kW 
	 1 kW ≅ 860 kcal/h
重油：	 1 kg/h ≅ 11.22 kW  
	 1 kW ≅ 860 kcal/h 
天然气：	 热值 Hμ = 9.5 kWh/m3n (34.3 MJ/m3n) 
	 密度 p = 0.723 kg/m3n

调节比： 
轻油：	 1:3 (100 - 33%)
重油：	 1:2.5 (100 - 40%)
天然气：	 1:5 (100 - 20% , 1:4 /400/600)
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外形尺寸

GENERAL TOLERANCES

WEIGHT (KG)

DRW.NO REV

SCALE

SUPERSEDES DRW.

BAR CODE

TITLE

3D-MODEL.NO

1ST REV.

MODIFIED BY

PAPER SIZE

ITEM

REV

APPROVED BY
CUSTOMER 

PROJECT
MARK 

 L2 

 
D

1 

 L1 

 H
1 

 L4  H
2 

AA

G

EO  B2  B1 

 B
4 

 L5 
 X1 

 X2 

 
X3

 
 X

4 

 X5 
A-A

D066028

G = Gas inlet
O = Oil inlet/return
E  = Electrical connection

KUVANNOT LUKITTU
VIEW POSITION LOCKED

Rev Comment Modified By Date
    
    
    
    

Burner L1 L2 L4 L5 H1 H2 B1 B2 B4 øD1 X1 X2 X3 X4 X5
GP/GKP/KP/RP/GRP-800 ME 1650 360 300 832 1100 742 360 360 720 422 640 560 600 5x120 20xØ12
GP/GKP/KP/RP/GRP-1000 ME 1650 390 300 832 1100 742 360 360 720 496 640 560 600 5x120 20xØ12
GP/GKP/KP/RP/GRP-1200 ME 1650 400 300 832 1100 742 360 360 720 520 640 560 600 5x120 20xØ12
GP/GKP/KP/RP/GRP-1600 ME 1917 450 385 1007 1330 852 480 480 960 594 800 720 750 6x125 24xØ12
GP/GKP/KP/RP/GRP-2000 ME 1917 450 385 1007 1330 852 480 480 960 650 800 720 750 6x125 24xØ12
GP/GKP/KP/RP/GRP-2500 ME 2170 570 385 1190 1460 910 550 550 1100 740 950 850 910 7x130 28xØ14
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2345678

OILON CAD

AA039947

AD066028

*D066028*

A31:20

-800 ME ...2500 ME
GP/KP/RP/GKP/GRP

POLTIN , BURNER

DocID:A039947AD066028A

61

 
 

 
 
 

Ltuominen 04/09/2018

08/05/2018Ltuominen

 

Ltuominen
 

 
 

GENERAL TOLERANCES

WEIGHT (KG)

DRW.NO REV

SCALE

SUPERSEDES DRW.

BAR CODE

TITLE

3D-MODEL.NO

1ST REV.

MODIFIED BY

PAPER SIZE

ITEM

REV

APPROVED BY
CUSTOMER 

PROJECT
MARK 

 L2  L1 

 
D

1 

 H
1 

 L4  H
2 

AA

G

EO
 B2  B1 

 B
4 

 L5 

 
X3

  X
4 

 X5 

 X2 
 X1 

A-A
D066043

G = Gas inlet
O = Oil inlet/return
E  = Electrical connection

KUVANNOT LUKITTU
VIEW POSITION LOCKED

Rev Comment Modified By Date
    
    
    
    

Burner L1 L2 L4 L5 H1 H2 B1 B2 B4 øD1 X1 X2 X3 X4 X5
GP/GKP/KP/RP/GRP-400 ME 1410 325 155 664 1000 640 511 320 640 370 590 454 550 4X137.5 16xØ12
GP/GKP/KP/RP/GRP-600 ME 1410 335 155 664 1000 640 511 320 640 395 590 454 550 4X137.5 16xØ12
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2345678

OILON CAD

AA039955

AD066043

*D066043*

A31:20

-400 ME ...600 ME
GP/KP/RP/GKP/GRP

POLTIN , BURNER

DocID:A039955AD066043A

84

 
 

 
 
 

Ltuominen 04/09/2018

08/05/2018Ltuominen

 

Ltuominen
 

 
 

燃烧器
型号 L1 L2 L4 L5 H1 H2

400 ME 1410 325 155 664 1000 640
600 ME 1410 335 155 664 1000 640

燃烧器
型号 B1 B2 B4 ø D1 ⃞X1 ⃞X2 ⃞X3 X4 X5

400 ME 511 320 640 370 590 460 550 4 x137.5 16 x ø12
600 ME 511 320 640 395 590 460 550 4 x137.5 16 x ø12

燃烧器
型号 L1 L2 L4 L5 H1 H2

800 ME 1650 360 300 832 1100 742
1000 ME 1650 390 300 832 1100 742
1200 ME 1650 400 300 832 1100 742
1600 ME 1917 450 385 1007 1330 852
2000 ME 1917 450 385 1007 1330 852

燃烧器
型号 B1 B2 B4 ø D1 ⃞X1 ⃞X2 ⃞X3 X4 X5

800 ME 360 360 720 422 640 560 600 5 x 120 20 x ø12
1000 ME 360 360 720 496 640 560 600 5 x 120 20 x ø12
1200 ME 360 360 720 520 640 560 600 5 x 120 20 x ø12
1600 ME 480 480 960 594 800 720 750 6 x 125 24 x ø12
2000 ME 480 480 960 650 800 720 750 6 x 125 24 x ø12

G = 燃气进气
O =进油/回油
E = 电气连接

G = 燃气进气
O =进油/回油
E = 电气连接

尺寸单位为 mm
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 │ ││││ │ 

GENERAL TOLERANCES

WEIGHT (KG)

DRW.NO REV

SCALE

SUPERSEDES DRW.

BAR CODE

TITLE

3D-MODEL.NO

1ST REV.

MODIFIED BY

PAPER SIZE

ITEM

REV

APPROVED BY
CUSTOMER 

PROJECT
MARK 

OILON CAD

 
 

 
jhaverinen

 

jhaverinen 06/06/2018

06/06/2018jhaverinen

 
 
 

 
 

10891.21

DocID:P069252AD066531A

KIINNITYSLEVY , MOUNTING 
PLATE
BROCHURE
400...1200 ME

1:10 A4

*D066531*
D066531 A

P069252 A

B6

D4

H6 M

B7

H7

D5

D066531

Rev Comment Modified By Date
    
    
    
    

Burner B6 B7 H6 H7 øD4 øD5 M
400 ME 340 580 340 580 430 - 8xM16
600 ME 340 580 340 580 455 - 8xM16
800 ME 280 - 280 - 482 720 8xM16
1000 ME 280 - 280 - 556 720 8xM16
1200 ME 280 - 280 - 580 720 8xM16
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燃烧器
型号 L1 L2 L4 L5 H1 H2

400 ME 1410 325 155 664 1000 640
600 ME 1410 335 155 664 1000 640

燃烧器
型号 B1 B2 B4 ø D1 ⃞X1 ⃞X2 ⃞X3 X4 X5

400 ME 511 320 640 370 590 460 550 4 x137.5 16 x ø12
600 ME 511 320 640 395 590 460 550 4 x137.5 16 x ø12

燃烧器
型号 L1 L2 L4 L5 H1 H2

800 ME 1650 360 300 832 1100 742
1000 ME 1650 390 300 832 1100 742
1200 ME 1650 400 300 832 1100 742
1600 ME 1917 450 385 1007 1330 852
2000 ME 1917 450 385 1007 1330 852

燃烧器
型号 B1 B2 B4 ø D1 ⃞X1 ⃞X2 ⃞X3 X4 X5

800 ME 360 360 720 422 640 560 600 5 x 120 20 x ø12
1000 ME 360 360 720 496 640 560 600 5 x 120 20 x ø12
1200 ME 360 360 720 520 640 560 600 5 x 120 20 x ø12
1600 ME 480 480 960 594 800 720 750 6 x 125 24 x ø12
2000 ME 480 480 960 650 800 720 750 6 x 125 24 x ø12

燃烧头和砌体尺寸

安装板

燃烧器安装示意图 

L2

α

1

2

4
3

Ø
D
1

Ø
D
4

1.	 垫片，厚度8 mm
2.	 安装板
3.	 保温棉或类似材料
4.	 砌体

GP/GKP/KP/RP/GRP-400…1200 ME GP/GKP/KP/RP/GRP-1600…2000 ME

 │ ││││ │ 

GENERAL TOLERANCES

WEIGHT (KG)

DRW.NO REV

SCALE

SUPERSEDES DRW.

BAR CODE

TITLE

3D-MODEL.NO

1ST REV.

MODIFIED BY

PAPER SIZE

ITEM

REV

APPROVED BY
CUSTOMER 

PROJECT
MARK 

OILON CAD

 
 

 
jhaverinen

 

jhaverinen 06/06/2018

06/06/2018jhaverinen

 
 
 

 
 

17444.51

DocID:P069258AD066539A

KIINNITYSLEVY , MOUNTING 
PLATE
BROCHURE
1600...2500 ME

1:10 A4

*D066539*
D066539 A

P069258 A

B6

D4

H6

B7

H7
M

D066539

Rev Comment Modified By Date
    
    
    
    

Burner B6 B7 H6 H7 øD4 øD5 M
1600 ME 550 900 550 900 654 - 12xM16
2000 ME 550 900 550 900 710 - 12xM16
2500 ME 600 1040 900 1040 800 - 12xM18
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燃烧器
型号 B6 B7 H6 H7 ØD4 ØD5 M

400 ME 340 580 340 660 430 – 8xM16
600 ME 340 580 340 660 455 – 8xM16
800 ME 280 – 280 – 482 720 8xM16
1000 ME 280 – 280 – 556 720 8xM16
1200 ME 280 – 280 – 580 720 8xM16
1600 ME 550 900 550 900 654 – 12xM16
2000 ME 550 900 550 900 710 – 12xM16

燃烧器
型号 L2 ØD1 ØD4 α

400 ME 325 370 430 60° - 90°
600 ME 335 395 455 60° - 90°
800 ME 360 422 482 60° - 90°
1000 ME 390 496 556 60° - 90°
1200 ME 400 520 580 60° - 90°
1600 ME 450 594 654 60° - 90°
2000 ME 450 650 710 60° - 90°

尺寸单位为 mm
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火焰尺寸 
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______下方实线表示天然气和轻油，_ _ _ _ _上方虚线表示重油。

火焰长度

火焰直径
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PI 图

1.组合电磁阀
	 1.1 安全切断阀
	 1.2 安全切断阀
2.压力开关
	 2.1 压力开关，低压
	 2.2 压力开关
3.燃气控制阀
4.执行器
5.压力开关，高压
6.电磁阀，点火燃气
7.风门
8.执行器
9.风压开关
10.火焰监测器
11.独立式助燃风机，可选
12.调压阀 (EN88-1), 可选

A = 燃气供应
B = 空气供应
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燃气，DMV 气阀， ME系列燃烧器

1.组合电磁阀
	 1.1 安全切断阀
	 1.2 安全切断阀
2.压力开关
	 2.1 压力开关，低压
	 2.2 压力开关
3.燃气控制阀
4.伺服马达
5.压力开关，高压
6.电磁阀，点火燃气
7.风门
8.伺服马达
9.风压开关
10.火焰监测器
11.独立式助燃风机，可选

A = 燃气供应
B = 空气供应

OILON CAD

TH
IS

 D
O

C
U

M
EN

T 
 IS

 P
R

O
PE

R
TY

 O
F 

O
IL

O
N

 O
Y,

 L
AH

TI
 F

IN
LA

N
D

. 
M

U
LT

IP
LI

C
AT

IO
N

 O
R

 IN
FO

R
M

AT
IO

N
 O

F 
IT

S 
C

O
N

TE
N

TS
 T

O
 T

H
E 

TH
IR

D
 P

AR
TI

ES
 

IN
 A

N
Y 

FO
R

M
 W

H
AT

EV
ER

 IS
 N

O
T 

AL
LO

W
ED

 W
IT

H
O

U
T 

A 
W

R
IT

TE
N

 A
U

TH
O

R
IZ

AT
IO

N
 B

Y 
TH

E 
O

W
N

ER
.

REV. DESCRIPTION DESIGNEDDATE CHECKED APPROVED

BAR CODE

SIZE

TITLE

MARK

PROJECT

CUSTOMER

DESIGNED DATE

CHECKED

APPROVED

SUPERSEDES DRW.

A3
DATE

DATE

E3. PROJECT NO.

DOC. ID

DRW. REV.

SHEET

DIAGRAM TYPE

PRODUCTSTATUS

PRODUCT

E3P000737

PI000737

nojapalo 28/05/2018

E3P000737

A.0.4

2

B

A

A

A

A

A

M M

M

PS XIS

PS

PSPS

11
11..22

11..11

22..11 22..22

33

44

66

55

1111

88

1100

77

99

1. Double solenoid valve
    1.1 Safety shut-off valve
    1.2  Safety shut-off valve
2. Pressure switch
    2.1 Pressure switch, min.
    2.2 Pressure switch
3. Gas control valve
4. Servomotor
5. Pressure switch, max.
6. Solenoid valve, ignition gas
7. Air damper
8. Servomotor
9. Air pressure switch
10. Flame detector
11. Separate combustion air fan, optional

A = Gas supply
B = Air supply

GP-400 ... 2500 ME, VGD-valve
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燃气，VGD 气阀， ME系列燃烧器

1.压力表
2.安全切断阀 (115 V)
3.安全切断阀 (115 V)
4.节流堵头
5.电磁阀，燃油点火，常闭
6.电磁阀，燃油点火，常闭
7.压力表
8.执行器
9.油量控制阀
10.压力开关
11.电磁阀，常闭 (115V)
12.电磁阀，常闭 (115V)
13.针阀
14.压力表
20.风门
21.执行器
22.风压开关
23.火焰监测器
24.独立式助燃风机，可选

A = 进油
B = 回油
C = 空气供应

轻油，ME系列燃烧器
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1.温度计
2.压力表
3.电磁阀，常闭
4.电磁阀，常闭
5.电磁阀 ，常开
6.压力表
7.燃油控制阀
8.执行器
9.单向阀
10.压力开关，高压
11.组合电磁阀
	 11.1 安全切断阀
	 11.2 安全切断阀
20.风门
21.执行器
22.风压开关
23.火焰监测器
24.独立式助燃风机，可选

A = 进油
B = 回油
C = 进风
D = 液化石油气进气
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1. Thermometer
2. Pressure gauge
3. Solenoid valve, NC
4. Solenoid valve, NC
5. Solenoid valve, NO
6. Pressure qauge
7. Oil control valve
8. Actuator
9. Non-return valve, throttle plug ø1,2mm
10. Pressure switch, max.
11. Double solenoid valve
    11.1 Safety shut-off valve
    11.2  Safety shut-off valve
20. Air damper
21. Actuator
22. Pressure switch, air
23. Flame detector
24. Separate combustion air fan, optional

A = Oil supply
B = Oil return
C = Air supply
D = LPG supply max. 350 mbar
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气阀

注意！	 图表中显示的最大功率需要在锅炉背压为0的条件下实现。
	 天然气 1m3 n/h ≅ 10 kW
* 	 或相应型号
**	 燃烧器最大供气压力(Pmax)
	 -使用DMV-(D)气阀时压力最高为500 mbar
	

燃烧器型号 燃气阀门
尺寸	 型号*
DN

燃烧器最大功率 kW **
供气压力 mbar

100 150 200 250
GP/GKP/GRP-400 ME 50 DMV-D5050/11 3100 3900 4600 5000

65 DMV-5065/11 4700 5000 5000 5000
GP/GKP/GRP-600 ME 65 DMV-5065/11 4700 5900 6800 6800

80 DMV-5080/11 6800 6800 6800 6800
GP/GKP/GRP-800 ME 80 DMV-5080/11 7400 9200 9500 9500

100 DMV-5100/11 9500 9500 9500 9500
GP/GKP/GRP-1000 ME 80 DMV-5080/11 7800 9700 11400 12000

100 DMV-5100/11 10300 12000 12000 12000
125 DMV-5125/11 12000 12000 12000 12000

GP/GKP/GRP-1200 ME 100 DMV-5100/11 10300 12900 14000 14000
125 DMV-5125/11 14000 14000 14000 14000

GP/GKP/GRP-1600 ME 100 DMV-5100/11 9300 11600 13700 15600
125 DMV-5125/11 12200 15300 16500 16500

GP/GKP/GRP-2000 ME 125 DMV-5125/11 11900 14900 17500 20000

GP/GKP/GRP-400 ME 50 VGD40.050 3800 4800 5000 5000
65 VGD40.065 5000 5000 5000 5000

GP/GKP/GRP-600 ME 65 VGD40.065 5900 6800 6800 6800
80 VGD40.080 6800 6800 6800 6800

GP/GKP/GRP-800 ME 65 VGD40.065 6200 7700 9100 9500
80 VGD40.080 8500 9500 9500 9500
100 VGD40.100 9500 9500 9500 9500

GP/GKP/GRP-1000 ME 80 VGD40.080 9200 11500 12000 12000
100 VGD40.100 12000 12000 12000 12000
125 VGD40.125 12000 12000 12000 12000

GP/GKP/GRP-1200 ME 80 VGD40.080 9200 11500 13500 14000
100 VGD40.100 12800 14000 14000 14000
125 VGD40.125 14000 14000 14000 14000

GP/GKP/GRP-1600 ME 100 VGD40.100 11100 13800 16200 16500
125 VGD40.125 13100 16400 16500 16500

GP/GKP/GRP-2000 ME 125 VGD40.125 12700 15900 18700 21300
150 VGD40.150 13500 16800 20000 22500
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燃气弯管

不同气阀对应的燃气弯管尺寸
DN50 DN65 DN80 DN100 DN125

H L L L L L
GP/GKP/GRP-400/600 ME 535 635 690 710 750 –
GP/GKP/GRP-800 ME 663 – 805 730 772 825
GP/GKP/GRP-1000…1200 ME 620 – 805 730 772 825
GP/GKP/GRP-1600...2000 ME 700 – – – 772 825

也可根据用户需求定制弯管尺寸。

尺寸单位为 mm。

 │  │  │  │ 
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供货范围 GP/GKP/KP/RP/GRP-400...-2000 ME

GP-...ME GKP-...ME KP-...ME  RP-...ME  GRP-...ME
燃烧器法兰密封垫片 • • • • •

点火变压器 • • • • •

点火电缆和电极 • • • • •

火焰探测器 • • • • •
WiseDrive (电子比调控制器) 
用于调节风/气比例，包括： 
   - 燃气蝶阀
   - 燃气蝶阀执行器
   - 风门执行器
   - 燃烧头优化调节执行器

• – – – –

WiseDrive (电子比调控制器)
用于调节风/油/气比例，包括：
   – 油量调节阀
   – 燃气蝶阀
   – 油量调节阀和燃气蝶阀执行器
   – 风门执行器
   – 燃烧头优化调节执行器

– • – – •

WiseDrive (电子比调控制器)
用于调节风/油比例，包括： 
   – 油量调节阀
   – 油量调节阀执行器
   – 风门执行器
   – 燃烧头优化调节执行器

– – • • –

风压开关 • • • • •
气嘴 • • – – •
燃气压力开关，高压 • • – – •
燃气弯管 90° • • – – •
燃气组合电磁阀包括：
– 燃气压力开关，低压
– 2个气阀

–
•

–
•

–
–

–
–

–
•

点火燃气电磁阀（天然气） • • – – •
点火燃气电磁阀（液化石油气） – – – • •
油嘴 – • • • •
燃油电磁阀 – • • • •
单向阀 – • • • •
2个油压表 – • • • •

回油压力保护开关 – • • • •

轻油点火电磁阀（轻油） – • • – –
油嘴加热棒 – – – • •
油嘴阀加热棒 – – – • •
电磁阀加热棒 – – – • •
温度计 – – – • •
操作及维护手册 • • • • •

• 标准配置

GP-...ME GKP-...ME KP-...ME  RP-...ME  GRP-...ME
FGR 装置 o o o o o
风机压力表 o o o o o
气嘴压力表 o o – – o
温度计 – o o – –
燃烧器油管的电伴热带 – – – o o
o 可选配件

可选配置， GP/GKP/KP/RP/GRP-400...-2000 ME
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奥林 ACE燃烧器	
0.8 - 90 MW

奥林 ACE 燃烧器（A型机）代表了奥林最新的低氮排放技术。在氧
量（O2）为3%的条件下，氮氧化物（NOx）排放低于60mg/nm3，
配有烟气再循环（FGR）装置后，排放可低于30mg/nm3。得益于
其良好的燃烧效果，一氧化碳CO排放也非常低。奥林ACE燃烧器
主要用于水管和火管锅炉，也适用于其他应用场合。
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奥林ACE 型式标签

GT16A-a b c d e f g 

控制阀
	 g = 1 (控制阀位于燃烧器机体上)
	 g = 2 (控制阀位于单独的阀组上)

电压
	 f = 1 (220-240V)
	 f = 2 (110-120V)

点火枪型号
	 e = 1 (点火枪，不含火焰监测器)
	 e = 2 (点火枪，含火焰监测器)

火焰监测器型号
	 d = 1 (QRI 和离子棒)
	 d = 2 (可选型的火焰监测器和
	 离子棒)
	 d =3(可选型的火焰监测器)

油枪型号
	 c = 0 (无)
	 c = 1 (介质雾化 LF)
	 c = 2 (压力雾化RPL)

一次风旋流方向
	 b= 1 (逆时针)
	 b= 2 (顺时针)

风门执行器型号
	 a = 1 (西门子或类似型号)
	 a =2 (电动执行器带电位计)
	 a =3 (电动执行器带mA信号控制)

燃烧器型号：
	 A =奥林ACE
					   
燃烧器大小	

燃料：
	 GT   = 燃气
	 GKT = 燃气，轻油
	 KT   = 轻油
	 GRT = 燃气，重油
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奥林ACE 技术参数
（奥林标准配置）

奥林ACE系列 GT/GKT/KT/GRT-6A...90A

燃烧器型号   GT-6A GT-8A GT-10A GT-13A GT-16A GT-19A GT-23A

功率，* MW  0.8 - 6.5 1.0 - 8.0 1.3 - 10.0 1.6 - 13.0 2.0 - 16.0 2.4 - 19.0 2.9 - 23.0

接口尺寸
– 燃气，燃烧器 DN65 DN80 DN80 DN100 DN100 DN125 DN125

点火枪 天然气

程控器 WD200

重量，kg 330 340 490 510 680 710 1150

* 仅当助燃风温度为+35 ˚C，λ = 1.17，且环境大气压力为1.013 bar a 时有效。

燃烧器型号           GKT-6A GKT-8A GKT-10A GKT-13A GKT-16A GKT-19A GKT-23A
功率，* MW
– 燃气
– 燃油 

0.8 - 6.5
2.6 - 6.5

1.0 - 8.0
3.2 - 8.0

1.3 - 10.0
4.0 - 10.0

1.6 - 13.0
5.2 - 13.0

2.0 - 16.0
6.4 - 16.0

2.4 - 19.0
7.6 - 19.0

2.9 - 23.0
9.2 - 23.0

接口尺寸
– 燃气，燃烧器
– 燃油，燃烧器

DN65
R3/4"

DN80
R3/4"

DN80
R3/4"

DN100
R3/4"

DN100
R3/4"

DN125
R3/4"

DN125
R3/4"

点火枪 GPB20

雾化方式， 
液体燃料 压力雾化

程控器 WD200

重量，kg 420 430 580 610 780 810 1250

*含VSD变频的燃气功率范围。不带变频时，调节比为1:5。
仅当助燃风温度为+35 ˚C，λ = 1.17，且环境大气压力为1.013 bar a 时有效。

燃烧器型号  GT-28A GT-35A GT-42A GT-50A GT-70A GT-90A

功率，* MW  3.5 - 28.0 4.4 - 35.0 5.3 - 42.0 6.3 - 50.0 8.8- 70.0 11.3- 90.0

接口尺寸
– 燃气，燃烧器 DN150+DN80 DN150+DN80 DN200+DN100 DN200+DN100 DN250+DN125 DN250+DN125

点火枪 GPB20

程控器 WD200 **

重量，kg 1090 1140 2110 2200 2360 2510

* 仅当助燃风温度为+35 ˚C，λ = 1.17，且环境大气压力为1.013 bar a 时有效。
**交付时也可配置其他控制器，例如 WD1000或WD2000。
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燃烧器型号 KT-6A KT-8A KT-10A KT-13A KT-16A KT-19A KT-23A

功率，* MW 2.6 - 6.5 3.2 - 8.0 4.0 - 10.0 5.2 - 13.0 6.4 - 16.0 7.6 - 19.0 9.2 - 23.0

接口尺寸
– 燃油 R3/4" R3/4" R3/4" R3/4" R3/4" R3/4" R3/4"

点火枪 GPB20

雾化方式， 
液体燃料 压力雾化

程控器 WD200

重量，kg 280 290 440 450 610 640 1050

*含VSD变频的燃气功率范围。不带变频时，调节比为1:5。
仅当助燃风温度为+35 ˚C，λ = 1.17，且环境大气压力为1.013 bar a 时有效。

燃烧器型号 KT-28A KT-35A KT-42A KT-50A KT-70A KT-90A

功率，* MW 5.6 - 28.0 7.0 - 35.0 8.4 - 42.0 10.0 - 50.0 *** ***

接口尺寸
– 燃油 G1" G1" G1" G1" G1" G1"

点火枪 GPB20

雾化类型, 
液体燃料 空气雾化

程控器 WD1000**

重量，kg 820 860 1750 1850 1990 2150

*含VSD变频的燃气功率范围。不带变频时，调节比为1:5。
仅当助燃风温度为+35 ˚C，λ = 1.17，且环境大气压力为1.013 bar a 时有效。
**也可配WD2000控制系统交付。
***通过奥林选型系统确认功率。

燃烧器型号           GKT-28A GKT-35A GKT-42A GKT-50A GKT-70A GKT-90A
功率，* MW
– 燃气
– 燃油

3.5 - 28.0
5.6 - 28.0

4.4 - 35.0
7.0 - 35.0

5.3 - 42.0
8.4 - 42.0

6.3 - 50.0
10.0 - 50.0

8.8- 70.0
***

11.3- 90.0
***

接口尺寸
– 燃气，燃烧器
– 燃油，燃烧器

DN150+DN80
G1"

DN150+DN80
G1"

DN200+DN100
G1"

DN200+DN100
G1"

DN250+DN125
G1"

DN250+DN125
G1"

点火枪 GPB20

雾化方式， 
液体燃料 空气雾化

程控器 WD1000**

重量，kg 1110 1160 2130 2230 2390 2550

*含VSD变频的燃气功率范围。不带变频时，调节比为1:5。
仅当助燃风温度为+35 ˚C，λ = 1.17，且环境大气压力为1.013 bar a 时有效。
**也可配WD2000控制系统交付。
***通过奥林选型系统确认功率。
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燃烧器型号 GRT-6A GRT-8A GRT-10A GRT-13A GRT-16A GRT-19A GRT-23A
功率，* MW
– 燃气
– 燃油

0.8 - 6.5
1.3 - 6.5

1.0 - 8.0
1.6 - 8.0

1.3 - 10.0
2.0 - 10.0

1.6 - 13.0
2.6 - 13.0

2.0 - 16.0
3.2 - 16.0

2.4 - 19.0
3.8 - 19.0

2.9 - 23.0
4.6 - 23.0

接口尺寸
– 燃气，燃烧器
– 燃油，燃烧器

DN65
R3/4"

DN80
R3/4"

DN80
R3/4"

DN100
R3/4"

DN100
R3/4"

DN125
R3/4"

DN125
R3/4"

点火枪 GPB20

雾化方式， 
液体燃料 蒸汽/空气雾化

程控器 WD1000***

重量，kg 420 430 580 610 780 810 1250

***也可配WD2000控制系统交付。

燃烧器型号 GRT-28A GRT-35A GRT-42A GRT-50A GRT-70A GRT-90A
功率，* MW
– 燃气
– 燃油

3.5 - 28.0
5.6 - 28.0

4.4 - 35.0
7.0 - 35.0

5.3 - 42.0
8.4 - 42.0

6.3 - 50.0
****

8.8- 70.0
****

11.3- 90.0
****

接口尺寸
– 燃气，燃烧器
– 燃油，燃烧器

DN150+DN80
G1"

DN150+DN80
G1"

DN200+DN100
G1"

DN200+DN100
G1"

DN250+DN125
G1"

DN250+DN125
G1"

点火枪 GPB20

雾化方式， 
液体燃料 蒸汽/空气雾化

程控器 WD1000***

重量，kg 1110 1160 2130 2230 2390 2550

***也可配WD2000控制系统交付。
****通过奥林选型系统确认功率。

*含VSD变频的燃气功率范围。不带变频时，调节比为1:5。 
仅当助燃风温度为+35 ˚C，λ = 1.17，且环境大气压力为1.013 bar a 时有效。
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奥林ACE 燃烧器外形尺寸
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G = 燃气进气
O =进油/回油

燃烧器型号 A ØB C D E F J H K1 K2 K3
GT/KT/GRT/GKT-6A 1055 860 780 310 500 285 310 502 1900 2600 2600
GT/KT/GRT/GKT-8A 1055 860 780 310 500 285 340 591 1900 2600 2600
GT/KT/GRT/GKT-10A 1250 1020 856 395 625 317 360 613 2100 2800 2800
GT/KT/GRT/GKT-13A 1250 1020 856 395 625 317 400 685 2100 2800 2800
GT/KT/GRT/GKT-16A 1410 1210 990 470 750 386 420 765 2400 3100 3100
GT/KT/GRT/GKT-19A 1410 1210 990 470 750 386 440 823 2400 3100 3100
GT/KT/GRT/GKT-23A 1630 1610 1250 630 1025 525 475 907 3000 3700 3700
GT/KT/GRT/GKT-28A 1630 1610 1250 630 1025 525 500 988 3000 3700 3700
GT/KT/GRT/GKT-35A 1630 1610 1250 630 1025 525 550 1089 3000 3700 3700
GT/KT/GRT/GKT-42A 2170 2235 1660 950 1450 755 600 1206 4000 4900 4900
GT/KT/GRT/GKT-50A 2170 2235 1660 950 1450 755 700 1302 4000 4900 4900
GT/KT/GRT/GKT-70A 2170 2235 1660 950 1450 755 750 1512 4000 4900 4900
GT/KT/GRT/GKT-90A 2170 2235 1660 950 1450 755 750 1700 4000 4900 4900

尺寸单位为 mm。
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炉墙砌体及燃烧器安装
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选项 A

选项 B
所选的砌体模具选项对应的图纸 
将由奥林提供。
模具本身是可选部件。

砌体模具包括用于 
燃烧器安装的锅炉法兰

砌体模具包括用于 
燃烧器安装的锅炉法兰
尺寸X取决于
炉墙厚度：X = J – 炉墙厚度

奥林ACE 火焰尺寸
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x 1000 kW

Estimated flame dimensions for natural gas, LFO and HFO 

Note: flame dimensions are dependent on the furnace dimensions and burner adjustments

注意：火焰尺寸由炉膛尺寸和燃烧器调节决定。

天然气，轻油和重油对应的预估火焰尺寸 

火焰长度

火焰直径
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A = Natural Gas
B = Combustion air
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1. Solenoid valve, NC
2. Pressure regulator
3. Manual shut-off valve
4. Pressure gauge
5. Gas filter
6. Pressure gauge
7. Pressure regulator with safety shut-off
8. Pressure gauge
9. Safety relief valve
10. Pressure switch / low
11. Solenoid valve, NC
12. Pressure switch / low & high
13. Solenoid valve, NC
14. Actuator
15. Gas control valve
16. Pressure switch / high 
17. Actuator
18. Gas control valve
19. Pressure switch / high 
20. Flexible hose*
21. Flexible hose*
22. Manual shut-off valve**
23. Air filter**
24. Solenoid valve**
25. Solenoid valve**
26. Bellow*
27. Pressure switch / min
28. Actuator
29. Combustion air damper
30. Needle valve
31. Needle valve
32. Flexible hose
33. Flexible hose
34. Flame detector
35. Flexible hose
36. Pilot burner with flame detector
37. Pressure gauge
38. Pressure regulator

44 66
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88 99
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3300

2211

2200
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3344

* = The part is necessary. Not in Oilon scope of supply
** = Instrument air components in case of pneumatic actuators are used
**** = Not included in standard delivery
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Instrument air supply in case of pneumatic actuators are used

1166

1199

TTPP

TTPP

TP = Test point
In standard solution integrated 
to pressure switch

3377
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****

TTPP

3388

奥林ACE燃烧器 PI 图

1.电磁阀，常闭
2.手动切断阀
3.压力表
4.燃气过滤器
5.压力表
6.带安全切断阀的调压装置
7.压力表
8.安全泄压阀
9.波纹管***
10.低压开关
11.电磁阀，常闭
12.低压&高压开关
13.调压阀，常闭
14.波纹管***
15.压力开关，低压
16.执行器

17.助燃风门
18.执行器
19.燃气控制阀
20.压力开关，高压
21.软管
22.执行器
23.燃气控制阀
24.压力开关，高压
25.火焰监测器
26.火焰监测器
27.软管
28.调压阀
29.压力表

A = 燃气供应
B = 空气供应

TP = 测试点。标准情况下，通常集成在压力
开关中。  

***必要部件。不含在奥林供货范围内。
****不含在标准供货范围内。
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2222
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A = Natural Gas
B = Combustion air

22

1. Solenoid valve, NC
2. Manual shut-off valve
3. Pressure gauge
4. Gas filter
5. Pressure gauge
6. Pressure regulator with safety shut-off
7. Pressure gauge
8. Safety relief valve
9. Bellow***
10. Pressure switch / low
11. Solenoid valve, NC
12. Pressure switch / low & high
13. Pressure regulation valve, NC
14. Bellow***
15. Pressure switch / low
16. Actuator
17. Combustion air damper
18. Actuator
19. Gas control valve
20. Pressure switch / high
21. Flexible hose
22. Actuator
23. Gas control valve
24. Pressure switch / high
25. Flame detector
26. Flame detector
27. Flexible hose
28. Pressure regulator
29. Pressure gauge

2244

33 55
44

66

77 88
1100 1122

1199

1188

2200

2211

2266

99

*** = The part is necessary. Not in Oilon scope of supply
**** = Not included in standard delivery

1144

TTPP
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TP = Test point
In standard solution integrated 
to pressure switch

2299
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TTPP

燃气，奥林ACE，6A...23A

1.电磁阀，常闭
2.调压阀
3.手动切断阀
4.压力表
5.燃气过滤器
6.压力表
7.带安全切断阀的调压装置
8.压力表
9.安全泄压阀
10.压力开关，低压
11.电磁阀，常闭
12.压力开关，
 低压&高压
13.压力调节阀，

 常闭
14.执行器
15.燃气控制阀
16.压力开关，高压
17.执行器
18.燃气控制阀
19.压力开关，高压
20.软管*
21.软管*
22.手动切断阀**
23.空气过滤器**
24.电磁阀**
25.电磁阀**
26.波纹管*

27.压力开关，低压
28.执行器
29.助燃风门
30.针阀
31.针阀
32.软管
33.软管
34.火焰监测器
35.软管
36.点火枪带
火焰监测器
37.压力表
38.调压阀**

A = 燃气供应
B = 空气供应

TP = 测试点。标准情况下，通常集
成在压力开关中。  

*必要部件。不含在奥林供货范围
内。
*如果使用气动执行器，需要配备压
缩空气相关部件
****不含在标准供货范围内。

燃气，奥林ACE，28A...90A
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1. Flexible hose***
2. Pressure gauge
3. Safety shut-off valve (115V)
4. Safety shut-off valve (115V)
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6. Flexible hose***
7. Solenoid valve (115V)
8. Solenoid valve (115V)
9. Pressure switch / high 
10. Actuator
11. Oil control valve
12. Pressure gauge
13. Flexible hose
14. Pressure regulation valve
15. Solenoid valve, NC
16. Solenoid valve, NC
17. Pressure regulation valve
18. Solenoid valve, NC
19. Flexible hose
20. Manual shut-off valve
21. Pressure gauge
22. Gas filter
23. Pressure gauge
24. Pressure regulator with safety shut-off
25. Pressure gauge
26. Safety relief valve
27. Bellow***
28. Pressure switch / low
29. Safety shut-off valve
30. Pressure switch / low and high
31. Safety shut-off valve
32. Flexible hose
33. Actuator
34. Gas control valve
35. Pressure switch / high 
36. Actuator
37. Gas control valve
38. Pressure switch / high
39. Bellow***
40. Cooling air valve 
41. Cooling air valve 
42. Pressure switch / low
43. Needle valve
44. Flexible hose
45. Flame detector
46. Actuator
47. Combustion air damper
48. Pilot burner with flame detector
49. Manual shut-off valve, optional
50. Gas filter, optional
51. Pressure gauge
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to pressure switch

5511

****

TTPP

燃气/轻油，奥林ACE，6A...23A

1.软管***
2.压力表
3.安全切断阀 (115 V)
4.安全切断阀 (115 V)
5.软管
6.软管***
7.电磁阀 (115 V)
8.电磁阀 (115 V)
9.压力开关，高压
10.执行器
11.燃油控制阀
12.压力表
13.软管
14.调压阀
15.电磁阀，常闭
16.电磁阀，常闭
17.调压阀
18.电磁阀，常闭
19.软管

20.手动切断阀
21.压力表
22.燃气过滤器
23.压力表
24.压力调节器
带安全切断阀
25.压力表
26.安全泄压阀
27.波纹管***
28.压力开关，低压
29.安全切断阀
30.压力开关，低压&高压
31.安全切断阀
32.软管
33.执行器
34.燃气控制阀
35.压力开关，高压
36.执行器
37.燃气控制阀

38.压力开关，高压
39.波纹管***
40.冷却风阀
41.冷却风阀
42.压力开关，低压
43.针阀
44.软管
45.火焰监测器
46.执行器
47.助燃风门
48.带火检的点火枪
49.手动切断阀, 可选
50.燃气过滤器
51.压力表

A = 进油
B = 回油
C = 液化石油气
D = 天然气
E = 空气

TP = 测试点。标准情况下，通常集
成在压力开关中。  

***必要部件。不含在奥林供货
范围内。
****不含在标准供货范围内。
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A = Ignition gas
B = Atomizing medium
C = Oil
D = Instrument air
E = Combustion air
F = Gas 99

1111

3355

1. Manual shut-off valve
2. Gas filter
3. Solenoid valve, NC
4. Solenoid valve, NC
5. Pressure regulator
6. Manual shut-off valve
7. Shut-off valve, NC
8. Pressure regulator
9. Pressure gauge
10. Pressure switch / low
11. Non-return valve
12. Shutt-off valve, NC
13. Pressure regulator
14. Non-return valve
15. Manual shut-off valve
16. Pressure regulator
17. Pressure switch / high 
18. Pressure gauge
19. Actuator
20. Oil control valve
21. Safety shut-off valve
22. Safety shut-off valve
23. Pressure gauge
24. Pressure switch / high 
25. Manual shut-off valve
26. Air filter
27. Solenoid valve
28. Solenoid valve
29. Solenoid valve
30. Solenoid valve
31. Solenoid valve
32. Manual control valves
33. Pressure gauge
34. Limit switch
35. Bellow*
36. Pressure switch / low
37. Actuator
38. Combustion air damper
39. Needle valve
40. Needle valve
41. Flame detector
42. Flexible hose
43. Flexible hose
44. Flexible hose
45. Flexible hose
46. Temperature transmitter / low, optional

**

11881177

* = The part is necessary. Not in Oilon scope of supply
** = Insulation of atomizing steam line. Not in Oilon scope of supply
*** = Trace heating and insulation of oil line. Not in Oilon scope of supply
**** = Not included in standard delivery

*** 4466 LL
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55

51. Pressure regulator
52. Solenoid valve, NC
53. Manual shut-off valve
54. Pressure gauge
55. Gas filter
56. Pressure gauge
57. Pressure regulator with safety shut-off
58. Pressure gauge
59. Safety relief valve
60. Pressure switch / low
61. Safety shut-off valve
62. Pressure switch / low & high
63. Safety shut-off valve
64. Actuator
65. Gas control valve
66. Pressure switch / high 
67. Actuator
68. Gas control valve
69. Pressure switch / high 
70. Flexible hose*
71. Flexible hose*
72. Actuator
73. Cooling air valve
74. Actuator
75. Cooling air valve
76. Flexible hose
77. Flexible hose
78. Pressure gauge
79. Manual shut-off valve
80. Air filter
81. Pressure regulator
82. Solenoid valve
83. Solenoid valve

5511

5522

7733

7722

7755

7744

7766

44

6666
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TTPP

TTPP

TP = Test point
In standard solution integrated 
to pressure switch

7788

3311

3333

4422

3322

88

1133

3344

3366

TTPP

1122

****

D
7799 8800

8822 8833
Instrument air supply in case of pneumatic actuators are used

8811

燃气/轻油，奥林ACE，28A...90A
燃气/重油，奥林ACE，6A...90A

1.手动切断阀
2.燃气过滤器
3.电磁阀，常闭
4.电磁阀，常闭
5.压力调节器
6.手动切断阀
7.切断阀，常闭
8.手动控制阀
9.压力表
10.压力开关，低压
11.单向阀
12.切断阀，常闭
13.手动控制阀
14.单向阀
15.手动切断阀
16.压力调节器
17.压力开关，高压
18.压力表
19.执行器
20.燃油控制阀
21.安全切断阀
22.安全切断阀
23.压力表
24.压力开关，高压
25.手动切断阀
26.空气过滤器
27.电磁阀
28.电磁阀
39.电磁阀
30.电磁阀
31.电磁阀
32.手动控制阀
33.压力表

34.限位开关
35.波纹管*
36.压力开关，低压
37.执行器
38.助燃风门
39.针阀
40.针阀
41.火焰监测器
42.软管
43.软管
44.软管
45.软管
46.温度变送器，低温（可选）
51.压力调节器
52.电磁阀，常闭
53.手动切断阀
54.压力表
55.燃气过滤器
56.压力表
57.带安全切断阀的调压装置
58.压力表
59.安全泄压阀
60.压力开关，低压
61.安全切断阀
62.压力开关，低压&高压
63.安全切断阀
64.执行器
65.燃气控制阀
66.压力开关，高压
67.执行器
68.燃气控制阀
69.压力开关，高压
70.软管*

71.软管*
72.执行器
73.冷却风阀
74.执行器
75.冷却风阀
76.软管
77.软管
78.压力表
79.手动切断阀
80.空气过滤器
81.压力调节器
82.电磁阀
83.电磁阀

A = 点火燃气
B = 雾化介质
C = 重油
D = 压缩空气
E = 助燃空气
F = 燃气

TP = 测试点。标准情况下，通常集成在压力
开关中。  

*必要部件。不含在奥林供货范围内。
** =雾化蒸汽管路的密封保温，不含在奥林供
货范围内。
*** = 油管的伴热带和绝缘保温，不含在奥林
供货范围内。
****不含在标准供货范围内。
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奥林ACE燃烧器 GT-6A...90 A, GKT/KT-6A...23A供货范围

GT GKT KT
WiseDrive (电子比调控制器) ***
用于调节风/油/气比例，包括：
   – 燃油调节器＋执行器
   – 燃气蝶阀＋执行器
   – 风门挡板＋执行器

–
•
•

•
•
•

•
–

•
压力开关，助燃空气 • • •

主火检，自检 • • •

燃气点火枪带内置点火变压器 • • –

观火镜 • • •

风道对接法兰 • • •
垫片，锅炉/燃烧器接口 • • •
垫片，风道/燃烧器接口 • • •
主要部件的集成式冷却风供应* • • •
金属管，点火燃气 • • –
金属管，液体燃料** – • •
回油压力保护开关 – • •
操作及维护手册 • • •

• 标准配置

*基于助燃空气温度<50 °C时的情况	
**用于双燃料燃烧器
***在附件章节部分查阅单独的控制面板(WDx00)价格

GT/ GKT KT
FGR: *

    DN200 o o

    DN250 o o

    DN300 o o

    DN350 o o

    DN400 o o
    DN500 o o
    DN600 o o
金属软管，主燃气： 

    DN80 o –
    DN100 o –
    DN125 o –
    DN150 o –
o 可选配置
* FGR装置包括以下内容，散发形式交付：
–	 带执行器的烟气挡板
–	 额外的空气挡板带执行器，用于调节空气及烟气比例

奥林ACE燃烧器 GT-6A...90 A, GKT/KT-6A...23A 可选配置
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奥林ACE燃烧器 GKT/KT-28A...90A, GRT-6A...90A供货范
围

GT GKT KT GRT
电动执行器，助燃风门 • • • •

压力开关，助燃空气 • • • •

主火检，自检 • • • •

燃气点火枪带内置点火变压器 • • • •

内置于点火枪内部的火焰监测器 • • • •

限位开关，与液体喷枪相连* – • • •

金属软管，液体燃料* – • • •
金属软管，雾化介质* – • • •
金属管，点火燃气 • • – •
金属软管，点火空气 • • • •
观火镜 • • • •
风道对接法兰 • • • •
垫片，锅炉/燃烧器接口 • • • •
垫片，风道/燃烧器接口 • • • •
主要部件的集成式冷却风供应** • • • •
操作及维护手册 • • • •

• 标准配置

*用于液体燃料燃烧器
**基于助燃空气温度<50 °C时的情况

GT GKT KT GRT
气动执行器，助燃风门 • • • •

轻油点火枪 • • • •

电子点火器，包括自带的回缩和限位开关 • • • •
金属软管，主燃气* • • • •
金属软管，一次燃气* • • • •
锅炉法兰 • • • •
来自压缩空气/室内的冷却风 • • • •
双液体燃料喷枪 • • • •
同时燃烧 • • • •
有害区域分级 • • • •
SIL 2 级别部件 • • • •
SIL 3 级别部件 • • • •
FGR • • • •

* 用于燃气燃烧器

可选配置，奥林ACE燃烧器 GKT/KT-28A...90A, GRT-6A...90A
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S 系列燃烧器
0.9 - 63 MW

S系列燃烧器主要用于水管和火管锅炉，但也适用于其他多种锅
炉。该系列适用于多种特殊燃料和各种工业流程，火焰可调性范
围广，可匹配各种炉膛尺寸进行火焰形状优化。
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S 系列燃烧器型式标签

GKT-35S

燃烧器型号：
	 S = S 型燃烧器
					   
燃烧器大小	

燃料：
	 GT   = 燃气
	 GKT = 燃气，轻油
	 KT   = 轻油
	 RT    = 重油
	 GRT = 燃气，重油
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燃烧器型号  GT-5S GT-8S GT-12S GT-18S GT-25S GT-35S GT-50S GT-70S

功率，* MW     0.8 - 3.9 1.2 - 6.1 2.0 - 10.0 3.0 - 15.0 4.4 - 22.0 5.8 - 29.0 8.4 - 42.0 12.6 - 63.0

接口尺寸
– 燃气，燃烧器 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN150 DN200 DN200

点火枪 GPB20

程控器 WD200**

重量，kg 280 360 480 600 940 1450 1700 2150

* 仅当助燃风温度为+35 ˚C，λ = 1.17，且环境大气压力为1.013 bar a 时有效。
**也可配WD1000 或WD2000控制系统交付。

燃烧器型号           GKT-5S GKT-8S GKT-12S GKT-18S GKT-25S GKT-35S GKT-50S GKT-70S

功率，* MW  0.8 - 3.9 1.2 - 6.1 2.0 - 10.0 3.0 - 15.0 4.4 - 22.0 5.8 - 29.0 8.4 - 42.0 12.6 - 63.0

接口尺寸
– 燃气，燃烧器
– 燃油，燃烧器

DN65
G1/2"

DN80
G1/2"

DN100
G1/2"

DN125
G3/4"

DN150
G3/4"

DN150
G1"

DN200
G1"

DN200
G1"

点火枪 GPB20

雾化方式， 
液体燃料 空气雾化

程控器 WD1000**

重量，kg 300 410 500 620 960 1480 1730 2180

 * 仅当助燃风温度为+35 ˚C，λ = 1.17，且环境大气压力为1.013 bar a 时有效。
**也可配WD2000控制系统交付。

S 系列燃烧器技术参数

S 系列燃烧器 GT/GKT/KT/RT/GRT-5S...70S
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燃烧器型号 GRT-5S GRT-8S GRT-12S GRT-18S GRT-25S GRT-35S GRT-50S GRT-70S

功率，* MW 0.8 - 3.9 1.2 - 6.1 2.0 - 10.0 3.0 - 15.0 4.4 - 22.0 5.8 - 29.0 8.4 - 42.0 12.6 - 63.0

接口尺寸
– 燃气，燃烧器
– 燃油，燃烧器

DN65
G1/2"

DN80
G1/2"

DN100
G1/2"

DN125
G3/4"

DN150
G3/4"

DN150
G1"

DN200
G1"

DN200
G1"

点火枪 GPB20

雾化方式， 
液体燃料 蒸汽/空气雾化

程控器 WD1000**

重量，kg 300 410 500 620 960 1480 1730 2180

* 仅当助燃风温度为+35 ˚C，λ = 1.17，且环境大气压力为1.013 bar a 时有效。
**也可配WD2000控制系统交付。

燃烧器型号 RT-5S RT-8S RT-12S RT-18S RT-25S RT-35S RT-50S RT-70S

功率，* MW 0.9 - 4.4 1.3 - 6.6 2.2 - 11.0 3.2 - 16.0 4.6 - 23.0 6.2 - 31.0 8.6 - 43.0 12.8 - 64.0

接口尺寸
– 燃油，燃烧器 G1/2" G1/2" G1/2" G3/4" G3/4" G1" G1" G1"

点火枪 GPB20

雾化方式， 
液体燃料 蒸汽/空气雾化

程控器 WD1000**

重量，kg 280 350 470 580 870 1370 1610 2070

* 仅当助燃风温度为+35 ˚C，λ = 1.17，且环境大气压力为1.013 bar a 时有效。
**也可配WD2000控制系统交付。

燃烧器型号 KT-5S KT-8S KT-12S KT-18S KT-25S KT-35S KT-50S KT-70S

功率，* MW 0.9 - 4.4 1.3 - 6.6 2.2 - 11.0 3.2 - 16.0 4.6 - 23.0 6.2 - 31.0 8.6 - 43.0 12.8 - 64.0

接口尺寸
– 燃油，燃烧器 G1/2" G1/2" G1/2" G3/4" G3/4" G1" G1" G1"

点火枪 GPB20

雾化方式， 
液体燃料 空气雾化

程控器 WD1000**

重量，kg 280 350 470 580 870 1370 1610 2070

* 仅当助燃风温度为+35 ˚C，λ = 1.17，且环境大气压力为1.013 bar a 时有效。
**也可配WD2000控制系统交付。



奥林分体式燃烧器 5.0/102022

44

奥林分体式燃烧器 5.0/102022

S 系列外形尺寸

GENERAL TOLERANCES

WEIGHT (KG)

DRW.NO REV
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SUPERSEDES DRW.

BAR CODE

TITLE

3D-MODEL.NO

1ST REV.
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PROJECT
MARK 
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K1 (GT-...S)
K2 (RT-...S, KT...S)
K3 (GRT-...S, GKT-...S)

O G

 B 

 C
 

AA
D066053

 D
i 

 Ei 

A-A

G = Gas inlet
O = Oil inlet/return

Rev Comment Modified By Date
    
    
    
    

Burner A B C Di Ei F H K1 K2 K3
GT/GKT/KT/RT/GRT-5S 390 735 740 260 425 244 520 1700 2100 2700
GT/GKT/KT/RT/GRT-8S 460 865 795 310 500 289 600 1900 2300 2900
GT/GKT/KT/RT/GRT-12S 540 995 865 395 625 327 710 2100 2500 3300
GT/GKT/KT/RT/GRT-18S 586 1155 980 470 750 335 820 2500 2900 3500
GT/GKT/KT/RT/GRT-25S 739 1315 1100 530 900 454 940 2600 2900 4000
GT/GKT/KT/RT/GRT-35S 853 1610 1250 630 1025 530 1030 2900 3500 4300
GT/GKT/KT/RT/GRT-50S 1024 1750 1300 785 1200 610 1220 3250 3500 4650
GT/GKT/KT/RT/GRT-70S 1212 2100 1500 1050 1550 713 1410 3500 4100 4700
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燃烧器型号 A ØB C Di Ei F ØH K1 K2 K3
GT/RT/KT/GRT/GKT-5S 390 735 740 260 425 244 520 1700 2100 2700
GT/RT/KT/GRT/GKT-8S 460 865 795 310 500 289 600 1900 2300 2900
GT/RT/KT/GRT/GKT-12S 540 995 865 395 625 327 710 2100 2500 3300
GT/RT/KT/GRT/GKT-18S 586 1155 980 470 750 335 820 2500 2900 3500
GT/RT/KT/GRT/GKT-25S 739 1315 1100 530 900 454 940 2600 2900 4000
GT/RT/KT/GRT/GKT-35S 853 1610 1250 630 1025 530 1030 2900 3500 4300
GT/RT/KT/GRT/GKT-50S 1024 1750 1300 785 1200 610 1220 3250 3500 4650
GT/RT/KT/GRT/GKT-70S 1212 2100 1500 1050 1550 713 1410 3500 4100 4700

G = 燃气进气
O =进油/回油

尺寸单位为 mm。
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燃烧器型号 A ØB C Di Ei F ØH K1 K2 K3
GT/RT/KT/GRT/GKT-5S 390 735 740 260 425 244 520 1700 2100 2700
GT/RT/KT/GRT/GKT-8S 460 865 795 310 500 289 600 1900 2300 2900
GT/RT/KT/GRT/GKT-12S 540 995 865 395 625 327 710 2100 2500 3300
GT/RT/KT/GRT/GKT-18S 586 1155 980 470 750 335 820 2500 2900 3500
GT/RT/KT/GRT/GKT-25S 739 1315 1100 530 900 454 940 2600 2900 4000
GT/RT/KT/GRT/GKT-35S 853 1610 1250 630 1025 530 1030 2900 3500 4300
GT/RT/KT/GRT/GKT-50S 1024 1750 1300 785 1200 610 1220 3250 3500 4650
GT/RT/KT/GRT/GKT-70S 1212 2100 1500 1050 1550 713 1410 3500 4100 4700

LITEX 系列燃烧器
5 - 45 MW

Litex系列（L型）燃烧器风箱形状融合了独特的设计和优化的助
燃风量。相对于其功率水平而言，燃烧器结构紧凑，质量较轻。在
标准配置中，燃烧器配有砌体式燃烧头，也可选择钢制燃烧头作
为替换方案。Litex系列主要用于水管锅炉和火管锅炉。
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LITEX 系列燃烧器型式标签

GKT-35E

燃烧器型号：
	 E = LITEX系列燃烧器
					   
燃烧器大小	

燃料：
	 GT   = 燃气
	 GKT = 燃气，轻油
	 KT   = 轻油
	 RT    = 重油
	 GRT = 燃气，重油
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燃烧器型号 KT-35E KT-45E

功率，* MW 7 - 35 9 - 45

接口尺寸
– 燃油，燃烧器 1" 1"

点火枪 GPB20

雾化方式， 
液体燃料 空气雾化

程控器 WD1000***

重量，kg 400 590

* 仅当助燃风温度为+35 ˚C，λ = 1.17，且环境大气压力
为1.013 bar a 时有效。
***也可配WD2000控制系统交付。

燃烧器型号  GT-35E GT-45E

功率，* MW     5 - 35 6.5 - 45

接口尺寸
– 燃气，燃烧器 DN150 DN150

点火枪 GPB20

程控器 WD200**

重量，kg 420 610

* 仅当助燃风温度为+35 ˚C，λ = 1.17，且环境大气压
力为1.013 bar a 时有效。
**也可配WD1000 或WD2000控制系统交付。

燃烧器型号           GKT-35E GKT-45E
功率，* MW
– 燃气
– 燃油

5 - 35
7 - 35

6.5 - 45
9 - 45

接口尺寸
– 燃气，燃烧器
– 燃油，燃烧器

DN150
1"

DN150
1"

- 燃气，气阀 DN150 DN150

点火枪 GPB20

雾化方式， 
液体燃料 空气雾化

程控器 WD1000***

重量，kg 470 770

* 仅当助燃风温度为+35 ˚C，λ = 1.17，且环境大气压力
为1.013 bar a 时有效。
***也可配WD2000控制系统交付。

LITEX 系列技术参数

LITEX系列燃烧器，GT/GKT/KT/RT/GRT-

燃烧器型号 GRT-35E GRT-45E
功率，* MW
– 燃气
– 燃油

5 - 35
7 - 35

6.5 - 45
9 - 45

接口尺寸
– 燃气，燃烧器
– 燃油，燃烧器

DN150
1"

DN150
1"

点火枪 GPB20

雾化方式， 
液体燃料 蒸汽/空气雾化

程控器 WD1000***

重量，kg 470 800

* 仅当助燃风温度为+35 ˚C，λ = 1.17，且环境大气压力
为1.013 bar a 时有效。
***也可配WD2000控制系统交付。

燃烧器型号 RT-35E RT-45E

功率，* MW 7 - 35 9 - 45

接口尺寸
– 燃油，燃烧器 1" 1"

点火枪 GPB20

雾化方式， 
液体燃料 蒸汽/空气雾化

程控器 WD1000***

重量，kg 400 590

* 仅当助燃风温度为+35 ˚C，λ = 1.17，且环境大气压力
为1.013 bar a 时有效。
**也可配WD2000控制系统交付。
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LITEX 系列外形尺寸

GENERAL TOLERANCES

WEIGHT (KG)

DRW.NO REV

SCALE

SUPERSEDES DRW.

BAR CODE

TITLE

3D-MODEL.NO

1ST REV.

MODIFIED BY

PAPER SIZE

ITEM

REV

APPROVED BY
CUSTOMER 

PROJECT
MARK 

 │ ││││ │ 

 
H*

* 

 A 

K1 (GT-...E)
K2 (RT-...E, KT...E)
K3 (GRT-...E, GKT-...E)

AA

GO

 B 

 C
 

D066111

 D
i 

 Ei 
A-A

G = Gas inlet
O = Oil inlet/return

Rev Comment Modified By Date
    
    
    
    

Burner A ØB C Di Ei ØH K1 K2 K3
GT/GKT/KT/RT/GRT-35E 1470 870 1560 660 1020 710 2700 3300 4100
GT/GKT/KT/RT/GRT-45E 1830 990 1895 830 1250 830 3450 4050 4850
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燃烧器型号 A ØB C Di Ei ØH K1 K2 K3
GT/RT/KT/GRT/GKT-35E 1470 870 1560 660 1020 710 2700 3300 4100
GT/RT/KT/GRT/GKT-45E 1830 990 1895 830 1250 830 3450 4050 4850

ØH = 燃烧头内径
尺寸单位为 mm。

G = 燃气进气
O = 进油/回油
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燃烧器型号 A ØB C Di Ei ØH K1 K2 K3
GT/RT/KT/GRT/GKT-35E 1470 870 1560 660 1020 710 2700 3300 4100
GT/RT/KT/GRT/GKT-45E 1830 990 1895 830 1250 830 3450 4050 4850

ØH = 燃烧头内径
尺寸单位为 mm。

K 系列燃烧器	
0.5 - 31 MW

对于多种要求严苛的工业生产过程来说，例如有害气体焚烧，K
型燃烧器是正确的选择。尽管炉膛压力或工艺条件可能有较大波
动，燃烧器凭借其独特的切线式助燃风注入和优化的调风器，仍
能保证火焰稳定性。燃烧器的结构根据高负荷运行要求而设计，
以确保在极端条件下的可用性。 
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K 系列燃烧器型式标签

GKT-35K 

燃烧器型号：
	 K = K 型机
					   
燃烧器大小	

燃料：
	 GT   = 燃气
	 GKT = 燃气，轻油
	 KT   = 轻油
	 RT    = 重油
	 GRT = 燃气，重油
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燃烧器型号  GT-3K GT-5K GT-8K GT-12K GT-18K GT-25K GT-35K

功率，* MW  0.5 - 2.7 0.9 - 4.5 1.4 - 7.0 2.2 - 11.0 3.2 - 16.0 4.4 - 22.0 6.2 - 31.0

接口尺寸
– 燃气，燃烧器 DN65 DN65 DN80 DN80 DN100 DN125 DN150

点火枪 GPB20

程控器 WD200**

重量，kg 180 220 290 390 540 690 1020

* 仅当助燃风温度为+35 ˚C，λ = 1.17，且环境大气压力为1.013 bar a 时有效。
**也可配WD1000 或WD2000控制系统交付。

燃烧器型号           GKT-3K GKT-5K GKT-8K GKT-12K GKT-18K GKT-25K GKT-35K

功率，* MW       0.5 - 2.7 0.9 - 4.5 1.4 - 7.0 2.2 - 11.0 3.2 - 16.0 4.4 - 22.0 6.2 - 31.0

接口尺寸
– 燃气，燃烧器
– 燃油，燃烧器

DN65
1/2"

DN65
1/2"

DN80
1/2"

DN80
1/2"

DN100
3/4"

DN125
3/4"

DN150
1"

点火枪 GPB20

雾化方式， 
液体燃料 空气雾化

程控器 WD1000**

重量，kg 190 230 300 420 560 720 1060

*仅当助燃风温度为+35 ˚C，λ = 1.17，且环境大气压力为1.013 bar a 时有效。
**也可配WD2000控制系统交付。

K 系列技术参数

K 型机，GT/GKT/KT/RT/GRT-3K...35K
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燃烧器型号 KT-3K KT-5K KT-8K KT-12K KT-18K KT-25K KT-35K

功率，* MW 0.5 - 2.7 0.9 - 4.5 1.4 - 7.0 2.2 - 11.0 3.2 - 16.0 4.4 - 22.0 6.2 - 31.0

接口尺寸
– 燃油，燃烧器 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 1"

点火枪 GPB20

雾化方式， 
液体燃料 空气雾化

程控器 WD1000**

重量，kg 180 220 290 390 530 680 990

* 仅当助燃风温度为+35 ˚C，λ = 1.17，且环境大气压力为1.013 bar a 时有效。
**也可配WD2000控制系统交付。

燃烧器型号 GRT-3K GRT-5K GRT-8K GRT-12K GRT-18K GRT-25K GRT-35K

功率，* MW 0.5 - 2.7 0.9 - 4.5 1.4 - 7.0 2.2 - 11.0 3.2 - 16.0 4.4 - 22.0 6.2 - 31.0

接口尺寸
– 燃气，燃烧器
– 燃油，燃烧器

DN65
1/2"

DN65
1/2"

DN80
1/2"

DN80
1/2"

DN100
3/4"

DN125
3/4"

DN150
1"

点火枪 GPB20

雾化方式， 
液体燃料 蒸汽/空气雾化

程控器 WD1000**

重量，kg 190 230 300 420 560 720 1060

* 仅当助燃风温度为+35 ˚C，λ = 1.17，且环境大气压力为1.013 bar a 时有效。
**也可配WD2000控制系统交付。

燃烧器型号 RT-3K RT-5K RT-8K RT-12K RT-18K RT-25K RT-35K

功率，* MW   0.5 - 2.7 0.9 - 4.5 1.4 - 7.0 2.2 - 11.0 3.2 - 16.0 4.4 - 22.0 6.2 - 31.0

接口尺寸
– 燃油，燃烧器 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 1"

点火枪 GPB20

雾化方式， 
液体燃料 蒸汽/空气雾化

程控器 WD1000**

重量，kg 180 220 290 390 530 680 990

* 仅当助燃风温度为+35 ˚C，λ = 1.17，且环境大气压力为1.013 bar a 时有效。
**也可配WD2000控制系统交付。
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K型机外形尺寸

GENERAL TOLERANCES

WEIGHT (KG)

DRW.NO REV

SCALE

SUPERSEDES DRW.

BAR CODE

TITLE

3D-MODEL.NO

1ST REV.

MODIFIED BY

PAPER SIZE

ITEM

REV

APPROVED BY
CUSTOMER 

PROJECT
MARK 

 │ ││││ │ 

 A 

 Fx 
 

H 

K1 (GT-...K)
K2 (RT-...K, KT...K)
K3 (GRT-...K, GKT-...K)

GO

 ØB 

 C
 

 Fr 

AA

D066175

 D
i 

 Ei 

A-A

G = Gas inlet
O = Oil inlet/return

Rev Comment Modified By Date
    
    
    
    

Burner A B C Di Ei Fx Fr H K1 K2 K3
GT/GKT/KT/RT/GRT-3K 430 520 520 230 155 210 128 500 2050 2400 2900
GT/GKT/KT/RT/GRT-5K 550 640 580 295 190 270 170 580 2150 2500 3100
GT/GKT/KT/RT/GRT-8K 690 780 710 375 250 340 210 670 2400 2700 3300
GT/GKT/KT/RT/GRT-12K 840 930 725 455 305 415 258 770 2800 2950 3550
GT/GKT/KT/RT/GRT-18K 1020 1110 815 555 370 505 315 900 3200 3500 4300
GT/GKT/KT/RT/GRT-25K 1200 1290 905 675 450 595 365 1030 3700 3900 4900
GT/GKT/KT/RT/GRT-35K 1410 1510 1050 820 540 700 430 1170 4100 4500 5500
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燃烧器型号 A ØB C Di Ei Fx Fr ØH K1 K2 K3
GT/RT/KT/GRT/GKT-3K 430 520 520 230 155 210 128 500 2050 2400 2900
GT/RT/KT/GRT/GKT-5K 550 640 580 295 190 270 170 580 2150 2500 3100
GT/RT/KT/GRT/GKT-8K 690 780 710 375 250 340 210 670 2400 2700 3300
GT/RT/KT/GRT/GKT-12K 840 930 725 455 305 415 258 770 2800 2950 3550
GT/RT/KT/GRT/GKT-18K 1020 1110 815 555 370 505 215 900 3200 3500 4300
GT/RT/KT/GRT/GKT-25K 1200 1290 905 675 450 595 365 1030 3700 3900 4900
GT/RT/KT/GRT/GKT-35K 1410 1510 1050 820 540 700 430 1170 4100 4500 5500

G = 燃气进气
O = 进油/回油

尺寸单位为 mm。
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枪式燃烧器	
1.5 - 58 MW

枪式燃烧器是流化床锅炉和炉排锅炉上作为启动和辅助燃烧器
的最佳选择，也可用于其他场合。当燃烧器处于备用状态时，燃烧
器的关键部件回缩回到后方位置，有效保护燃烧器。枪式燃烧器
的设计和建造能够应对苛刻的炉况，如沙层、灰尘和颗粒的影响。 
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枪式燃烧器型式标签

GKL-450

					   
燃烧器大小	

燃烧器型号：
	 L = 枪式燃烧器

燃料：
	 GL   = 燃气
	 GKL = 燃气，轻油
	 KL    = 轻油
	 RL    = 重油
	 GRL = 燃气，重油
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燃烧器型号 KL-250 KL-350 KL-450 KL-550 KL-650 KL-750

功率，* MW 1.5 - 6.1 3.1 - 12.5 5.3 - 21.0 7.8 - 31.0 11.5 - 46.0 14.5 - 58.0

接口尺寸
– 燃油，燃烧器 R1/2" R1/2" R3/4" R1" R1" R1"

点火枪 GPB20

雾化方式，液体燃料 空气雾化

程控器 WD1000**

重量，kg 240 320 420 500 650 900

*仅当助燃风温度为+35 ˚C，λ = 0.8，且环境大气压力为1.013 bar a 时有效。
**也可配WD2000控制系统交付。

燃烧器型号   GL-250 GL-350 GL-450 GL-550 GL-650 GL-750

功率，* MW 1.5 - 6.1 3.1 - 12.5 5.3 - 21.0 7.8 - 31.0 11.5 - 46.0 14.5 - 58.0

接口尺寸
– 燃气，燃烧器 DN65 DN80 DN125 DN150 DN200 DN200

点火枪 GPB20

程控器 WD200**

重量，kg 250 350 440 530 700 960

*仅当助燃风温度为+35 ˚C，λ = 0.8，且环境大气压力为1.013 bar a 时有效。
**也可配WD1000 或WD2000控制系统交付。

燃烧器型号           GKL-250 GKL-350 GKL-450 GKL-550 GKL-650 GKL-750

功率，* MW      1.5 - 6.1 3.1 - 12.5 5.3 - 21.0 7.8 - 31.0 11.5 - 46.0 14.5 - 58.0

接口尺寸
– 燃气，燃烧器
– 燃油，燃烧器

DN65
R1/2"

DN80
R1/2"

DN125
R3/4"

DN150
R1"

DN200
R1"

DN200
R1"

点火枪 GPB20

雾化方式，液体燃料 空气雾化

程控器 WD1000**

重量，kg 250 330 500 560 720 980

*仅当助燃风温度为+35 ˚C，λ = 0.8，且环境大气压力为1.013 bar a 时有效。
**也可配WD2000控制系统交付。

枪式燃烧器技术参数

枪式燃烧器 GL/GKL/KL/RL/GRL-250...750
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燃烧器型号 GRL-250 GRL-350 GRL-450 GRL-550 GRL-650 GRL-750

功率，* MW 1.5 - 6.1 3.1 - 12.5 5.3 - 21.0 7.8 - 31.0 11.5 - 46.0 14.5 - 58.0

接口尺寸
– 燃气，燃烧器
– 燃油，燃烧器

DN65
R1/2"

DN80
R1/2"

DN125
R3/4"

DN150
R1"

DN200
R1"

DN200
R1"

点火枪 GPB20

雾化方式，液体燃料 蒸汽/空气雾化

程控器 WD1000**

重量，kg 250 330 500 560 720 980

*仅当助燃风温度为+35 ˚C，λ = 0.8，且环境大气压力为1.013 bar a 时有效。
**也可配WD2000控制系统交付。

燃烧器型号 RL-250 RL-350 RL-450 RL-550 RL-650 RL-750

功率，* MW 1.5 - 6.1 3.1 - 12.5 5.3 - 21.0 7.8 - 31.0 11.5 - 46.0 14.5 - 58.0

接口尺寸
– 燃油，燃烧器 R1/2" R1/2" R3/4" R1" R1" R1"

点火枪 GPB20

雾化方式，液体燃料 蒸汽/空气雾化

程控器 WD1000**

重量，kg 240 320 420 500 650 900

*仅当助燃风温度为+35 ˚C，λ = 0.8，且环境大气压力为1.013 bar a 时有效。
**也可配WD2000控制系统交付。
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枪式燃烧器外形尺寸

GENERAL TOLERANCES
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Burner A B C Di Ei Fx H I
GL/GKL/KL/RL/GRL-250 550 550 515 250 375 270 250 1603
GL/GKL/KL/RL/GRL-350 580 660 580 370 555 280 350 1623
GL/GKL/KL/RL/GRL-450 720 810 595 450 675 355 450 1982
GL/GKL/KL/RL/GRL-550 820 960 695 540 820 405 550 2082
GL/GKL/KL/RL/GRL-650 1005 1210 695 640 990 500 650 2282
GL/GKL/KL/RL/GRL-750 1160 1450 950 740 1180 575 750 2450
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燃烧器型号 A ØB C Di Ei Fx ØH I
GL/GKL/KL/RL/GRL-250 550 550 515 250 375 270 250 1603
GL/RL/KL/GRL/GKL-350 580 660 565 370 555 280 350 1623
GL/GKL/KL/RL/GRL-450 720 810 625 450 675 355 450 1982
GL/GKL/KL/RL/GRL-550 820 960 695 540 820 405 550 2082
GL/GKL/KL/RL/GRL-650 1005 1210 950 640 990 500 650 2282
GL/GKL/KL/RL/GRL-750 1160 1450 750 740 1180 575 750 2450

G = 燃气进气
O = 进油/回油
* = 检修区域的空间大小因项目
而异

尺寸单位为 mm。
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燃烧器型号 A ØB C Di Ei Fx ØH I
GL/GKL/KL/RL/GRL-250 550 550 515 250 375 270 250 1603
GL/RL/KL/GRL/GKL-350 580 660 565 370 555 280 350 1623
GL/GKL/KL/RL/GRL-450 720 810 625 450 675 355 450 1982
GL/GKL/KL/RL/GRL-550 820 960 695 540 820 405 550 2082
GL/GKL/KL/RL/GRL-650 1005 1210 950 640 990 500 650 2282
GL/GKL/KL/RL/GRL-750 1160 1450 750 740 1180 575 750 2450

 S型，LITEX型，K型和枪式燃烧器供货范围

S K LITEX 枪式
电动执行器，助燃风门 • • • •

压力开关，助燃空气 • • • •

主火检，带自检功能 • • • •

燃气点火枪带内置点火变压器 • • • •

内置于点火枪内部的火焰监测器 • • • •

点火枪，包括自带的回缩和限位开关 – – – •

限位开关，与液体喷枪相连* • • • •
金属软管，液体燃料* • • • •
金属软管，雾化介质* • • • •
金属管，点火燃气 • • • •
金属软管，点火空气 • • • •
观火镜 • • • •
风道对接法兰 • • • •
垫片，锅炉/燃烧器接口 • • • •
垫片，风道/燃烧器接口 • • • •
主要部件的集成式冷却风供应*** • • • •
操作及维护手册 • • • •

• 标准供货 o 可选配置
*用于液体燃料燃烧器
***基于助燃空气温度<50 °C时的情况

S K LITEX 枪式
气动执行器，助燃风门 o o o o

轻油点火枪 o o o o

点火枪，包括自带的回缩和限位开关 o o – –

电子点火器，包括自带的回缩和限位开关 o o o o
金属软管，主燃气** o o o o
锅炉法兰 o o o o
来自压缩空气/室内的冷却风 o o o o
气环 o o – –
双气枪/三气枪 o o – o
双液体燃料喷枪 o o o o
同时燃烧 o o o o
有害区域分级 o o o o
SIL 2 级别部件 o o o o
SIL 3 级别部件 o o o o
FGR o o o o

• 标准供货 o 可选配置
** 用于燃气燃烧器

S型，LITEX型，K型和枪式燃烧器可选配置
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E3P000645

PI000645
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M

14/12/2020
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Instrument air components added
**** option text added

PAH
MKO

45
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A

A
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PI PI PS PS
PI
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Natural gas, Position control

A

PI000645/45

B

11

1155
1111 1133

2299

1144

2266

1199 2200

2211

2244

2277

2288

A = Natural Gas
B = Combustion air
C = Instrument air

33

1. Solenoid valve, NC
2. Pressure regulator
3. Manual shut-off valve
4. Pressure gauge
5. Gas filter
6. Pressure gauge
7. Pressure regulator with safety shut-off
8. Pressure gauge
9. Safety relief valve
10. Pressure switch / low
11. Safety shut-off valve
12. Pressure switch / low & high
13. Safety shut-off valve
14. Actuator
15. Gas control valve
17. Pressure switch / high 
18. Bellow***
19. Pressure switch / low
20. Actuator
21. Combustion air damper
22. Needle valve
23. Flexible hose
24. Needle valve
25. Flexible hose
26. Flame detector
27. Flexible hose
28. Flexible hose
29. Pneumatic lance, 
optional in lance burner
30. Pressure gauge
31. Manual shut-off valve*
32. Air filter*
33. Solenoid valve*
34. Solenoid valve*

1188

44 66
55

77

88 99
1100 1122

2222

2233

2255

*** = The part is necessary. Not in Oilon scope of supply
**** = Not included in standard delivery

TP = Test point
(In standard solution integrated 
to pressure switch)

* Instrument air components in case 
of pneumatic actuators are used

3300

1177

TTPP

C
3311 3322

3333 3344

Instrument air supply in case of pneumatic actuators are used

S-, LITEX, K- and Lance Burners

22

****

S型，LITEX型，K型和枪式燃烧器PI 图

1.电磁阀，常闭
2.调压装置
3.手动切断阀
4.压力表
5.燃气过滤器
6.压力表
7.带安全切断阀的调压装置
8.压力表
9.安全泄压阀
10.压力开关，低压
11.安全切断阀
12.压力开关，低压&高压
13.安全切断阀
14.执行器
15.燃气控制阀

17.压力开关，高压
18.波纹管***
19.压力开关，低压
20.执行器
21.助燃风门
22.针阀
23.软管
24.针阀
25.软管
26.火焰监测器
27.软管
28.软管
29.气缸，在枪式燃烧器中为可选配置
30.压力表
31.手动切断阀*

32.空气过滤器*
33.电磁阀*
34.电磁阀*

A = 燃气供应
B = 空气供应
C = 压缩空气

TP = 测试点。标准情况下，通常集成在压力开
关中。  
*如果使用气动执行器，需要配备压缩空气相关
部件
***必要部件。不含在奥林供货范围内。
****不含在标准供货范围内。

燃气，点位控制

1.电磁阀，常闭
2.调压装置
3.手动切断阀
4.压力表
5.燃气过滤器
6.压力表
7.温度传感器
8.压力变送器，
 高压及低压
9.流量计

10.安全切断气阀
11.压力开关
12.安全切断气阀
13.执行器
14.燃气控制阀
15.压力变送器，高压
16.手动切断阀*
17.空气过滤器*
18.电磁阀*
19.电磁阀*

20.流量计
21.温度传感器
22.波纹管，不含在奥林供
货范围内
23.压力开关，低压
24.执行器
25.助燃风门
26.针阀
27.软管
28.火焰监测器

29.软管
30.软管
31.针阀
32.软管
33.气缸，在枪式燃烧器中
为标配，在S型和K型机中为
可选配置
34.压力表

A = 燃气供应
B = 压缩空气
C = 进风

*如果使用气动执行器，需要
配备压缩空气相关部件

燃气，流量控制
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轻油，点位控制

1.手动切断阀
2.燃气过滤器
3.电磁阀，常闭
4.电磁阀，常闭
5.调压装置
6.手动切断阀
7.手动控制阀
8.切断阀
9.压力表
10.压力开关，低压
11.单向阀
12.手动控制阀
13.切断阀，常闭
14.单向阀
15.手动切断阀

16.调压装置
17.压力开关，高压
18.压力表
19.执行器
20.燃油控制阀
21.安全切断阀
22.安全切断阀
23.压力表
24.压力开关，高压
25.手动切断阀
26.空气过滤器
27.电磁阀
28.电磁阀
29.电磁阀
30.电磁阀

31.波纹管，不含在奥林供货范围内
32.压力开关，低压
33.执行器
34.助燃风门
35.针阀
36.软管
37.火焰监测器
38.软管
39.软管
40.软管
41.针阀
42.软管
43.气缸，在枪式燃烧器中为标配，在
S型和K型机中为可选配置
44.压力表

A = 点火燃气
B = 雾化介质
C =轻油
D = 压缩空气
E = 空气
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1.手动切断阀
2.燃气过滤器
3.电磁阀，常闭
4.电磁阀，常闭
5.调压装置
6.手动切断阀
7.手动控制阀
8.切断阀
9.压力表
10.压力开关，低压
11.单向阀
12.手动控制阀
13.切断阀，常闭
14.单向阀
15.手动切断阀
16.压力表
17.流量计
18.执行器

19.燃油控制阀
20.安全切断阀
21.安全切断阀
22.压力变送器
23.手动切断阀
24.空气过滤器
25.电磁阀
26.电磁阀
27.电磁阀
28.电磁阀
29.流量计
30.温度传感器
31.波纹管，不含在奥林供货范围内
32.压力开关，低压
33.执行器
34.助燃风门
35.针阀
36.软管

37.火焰监测器
38.软管
39.软管
40.软管
41.针阀
42.软管
43.气缸，在枪式燃烧器中为标配，在S型
和K型机中为可选配置
44.压力表
45.压力开关，低压
46.压力表

A = 点火燃气
B = 雾化介质
C =轻油
D = 压缩空气
E = 空气

轻油，流量控制
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重油，点位控制

1.手动切断阀
2.燃气过滤器
3.电磁阀，常闭
4.电磁阀，常闭
5.调压装置
6.手动切断阀
7.切断阀
8.手动控制阀
9.压力表
10.压力开关，低压
11.单向阀
12.切断阀，常闭
13.手动控制阀
14.单向阀
15.手动切断阀
16.调压装置
17.压力开关，高压

18.压力表
19.执行器
20.燃油控制阀
21.安全切断阀
22.安全切断阀
23.压力表
24.压力开关，高压
25.手动切断阀
26.空气过滤器
27.电磁阀
28.电磁阀
39.电磁阀
30.电磁阀
31.波纹管，不含在奥林供货范
围内
32.压力开关，低压
33.执行器

34.助燃风门
35.针阀
36.软管
37.火焰监测器
38.软管
39.软管
40.软管
41.温度开关，
低温，散发交货
42.针阀
43.软管
44.气缸，在枪式燃烧器中为标
配，在S型和K型机中为可选配置
45.压力表

A = 点火燃气
B = 雾化介质，蒸汽
C = 重油
D = 压缩空气
E = 空气

* 雾化蒸汽管路的保温，不含在奥
林供货范围内。

** 燃油管路的伴热和保温，不含
在奥林供货范围内。
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重油，流量控制
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PI
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PS 23
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1. Pressure gauge
2. Solenoid valve, NC (115V)
3. Solenoid valve, NC (115V)
4. Throttle plug
5. Solenoid valve, ignition oil, NC
6. Solenoid valve, ignition oil , NC
7. Pressure gauge
8. Servomotor
9. Oil regulator valve
10. Pressure switch
11. Solenoid valve 1, NC (115V)
12. Solenoid valve 2, NC (115V)
20. Air damper
21. Servomotor
22. Air pressure switch
23. Flame detector
24. Separate combustion air fan, optional

A = Oil supply
B = Oil return
C = Air supply

1112 10

5

4

PI000737/3

22

1.手动切断阀
2.燃气过滤器
3.电磁阀，常闭
4.电磁阀，常闭
5.调压装置
6.手动切断阀
7.切断阀
8.手动控制阀
9.压力表
10.压力开关，低压
11.单向阀
12.切断阀，常闭
13.手动控制阀
14.单向阀
15.手动切断阀
16.压力表
17.流量计

18.燃油控制阀
19.执行器
20.安全切断阀
21.安全切断阀
22.压力变送器
23.手动切断阀
24.空气过滤器
25.电磁阀
26.电磁阀
27.电磁阀
28.电磁阀
29.电磁阀
30.流量计
31.温度传感器
32.波纹管，不含在奥林供货范
围内
33.压力开关，低压

34.执行器
35.助燃风门
36.针阀
37.软管
38.火焰监测器
39.软管
40.软管
41.软管
42.温度变送器，
低温，散发交货
43.针阀
44.软管
45.气缸，在枪式燃烧器中为标
配，在S型和K型机中为可选配置
46.压力表

A = 点火燃气
B = 雾化介质，蒸汽
C = 重油
D = 压缩空气
E = 空气

* = 雾化蒸汽管路保温。不含在奥
林供货范围内。

** = 燃油管路的伴热和保温，不
含在奥林供货范围内。

燃料     
	 K = 轻油
	 R = 重油
	 G = 天然气
			 

管道尺寸 (DN)  
	 轻油和重油
		  15                < 1,000 kg/h
		  20      1,000 - 2,000 kg/h
		  25      2,000 - 4,250 kg/h

32      4,250 - 7,500 kg/h

天然气
		  40, 50, 65, 80,100, 125,150

（燃气量根据
具体项目而定）

控制阀组
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S型，LITEX型，K型和枪式燃烧器阀组

YXXCVU

型式标签，控制阀组

燃料     
	 K = 轻油
	 R = 重油
	 G = 天然气
			 

管道尺寸 (DN)  
	 轻油和重油
		  15                < 1,000 kg/h
		  20      1,000 - 2,000 kg/h
		  25      2,000 - 4,250 kg/h

32      4,250 - 7,500 kg/h

天然气
		  40, 50, 65, 80,100, 125,150

（燃气量根据
具体项目而定）

控制阀组

燃气控制阀组 

燃油控制阀组



66

奥林分体式燃烧器 5.0/102022

YXXSVU

型式标签，切断阀组 

燃料     
	 K = 轻油
	 R = 重油
	 G = 天然气
			 

管道尺寸 (DN)  
	 轻油和重油
		  15                < 1,000 kg/h
		  20      1,000 - 2,000 kg/h
		  25      2,000 - 4,250 kg/h

32      4,250 - 7,500 kg/h

天然气
		  40, 50, 65, 80,100, 125,150

（燃气量根据
具体项目而定）

阀组

燃料     
	 K = 轻油
	 R = 重油
	 G = 天然气
			 

管道尺寸 (DN)  
	 轻油和重油
		  15                < 1,000 kg/h
		  20      1,000 - 2,000 kg/h
		  25      2,000 - 4,250 kg/h

32      4,250 - 7,500 kg/h

天然气
		  40, 50, 65, 80,100, 125,150

（燃气量根据
具体项目而定）

切断阀组

燃气切断阀组 

燃油 
切断阀组
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YXXSVU YXXVU

型式标签，阀组 
包含控制阀组和切断阀组

燃料     
	 K = 轻油
	 R = 重油
	 G = 天然气
			 

管道尺寸 (DN)  
	 轻油和重油
		  15                < 1,000 kg/h
		  20      1,000 - 2,000 kg/h
		  25      2,000 - 4,250 kg/h

32      4,250 - 7,500 kg/h

天然气
		  40, 50, 65, 80,100, 125,150

（燃气量根据
具体项目而定）

阀组

气阀组，点位控制 

油阀组

气阀组，流量控制



68

奥林分体式燃烧器 5.0/102022

附件
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附件
助燃风机
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分体式燃烧器需要单独配置一台助燃风机。

风机供货范围：
• 电机 
• 出风口软连接 
• 2个连接法兰 
• 减震器 
可选配置：

• 进风及出风口消音器 
• 风机消音罩 
• 温度及压力传感器 

需要的助燃风流量
图1和图2显示了一公斤燃油或一立方天然气所需的助
燃风流量。 
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H1 和 L4 的尺寸是 
推荐的最小值。

1.燃烧器
2.风机
3.风道
4.波纹软连接（一端有即可） 
5.空气分配器
6.检修口
7.减震器

A. 具体尺寸因燃烧器风道而异 
B. 因供货要求而异

空气分配器 

风道从燃烧器下方进风口垂直通上来，风道的直管段长度距离最小值至少是风道直径的５倍。 

如现场不能满足上述要求，需要安装空气分配器。

燃烧器型号 H1 L4
400/600 280 800
800/1000/1200 440 900
1600/200 550 1130

在燃烧器进风连接法兰处，风道内允许的助燃风量偏差最大为+/-10% 。多台燃烧器的应用方案中，需要确保
每台燃烧器获得同样的风量。

双燃烧器单风道示例

1.燃烧器
2.波纹软连接（一端有即可） 
3.风道

ME 系列燃烧器空气分配器示例

尺寸单位为 mm
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44
2

40
4

55
6

940

1000

��

�

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

500

700

900

1100

1300
1500

1700

1900

2100
2300

2500
2700

2900

3100

3300

3500

泵组对温度在+20 °C时粘度为4...12 mm2/s 的轻油
进行增压。燃油进入泵组前必须被过滤，过滤精度最
大为 400 µm。

1.	 油过滤器 
2.	 压力表 
3.	 油泵 
4.	 电机 
5.	 调压阀 
6.	 带孔球阀 
A. 	 油泵组进油口 DN25,  

	 1 - 5 bar, 4 - 12 mm2/s 
B. 	 油泵组回油口 R1/2” 
C. 	 燃烧器进油口 Ø22 
D.	 燃烧器回油口 Ø22

油泵组 电机
400 V/50 HZ

          KW      RPM

油泵 

型号

油泵出力 
12 mm2/S 25 BAR

KG/H
PKYK 2 	 4	 3000 T4 C  1980 
PKYK 3 	 4	 3000 T5 C  2900 
PKYK 5 	 5.5	 3000 AFI40R54 5500

油泵出力是以密度为 850 kg/m3的轻油计算得出。

可通过图3选择
PKYK 油泵组

轻油泵组PKYK 2...5

仅适用于回流式油嘴
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R1/2”

0.73

34
.2

5

Ø 0.8661
Ø 22 mm

Ø 0.8661
Ø 22 mm

40
.8

3

Ø 0.8661
Ø 22 mm

20
.1

9

0.73

Ø 0.4724
Ø 12 mm

重油泵组PKYR 1...8

油泵组自带的加热装置能够加热并加压粘度最高为为
650 mm2/s +50 °C的重油。燃油进入泵组前必须过滤，
过滤精度最大为 400 µm。 
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1.	 油过滤器 
2.	 压力表 
3.	 油泵 
4.	 电机 
5.	 调压阀 
6.	 带孔球阀 
7.	 加热器 
8.	 限温保护器 
9.	 温度调节仪 

	 和低温保护器 
10.	温度传感器 

A. 	 油泵组进油口 
	  3 - 5 bar, 4 - 70 mm2/s 

B. 	 油泵组回油 
C. 	 燃烧器进油  
D. 	 燃烧器回油 

油泵组 L1 L2 B1 B2

PKYR 1 840 880 815 855 
PKYR 3 840 880 815 855 
PKYR 4 900 940 1250 1290 
PKYR 6 900 940 1540 1580
PKYR 8 890 940 1700 1750

PKYR 1...6

PKYR 7...8

仅适用于回流式油嘴

尺寸单位为 mm
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供货范围 
油泵组包含以下设备：

PKYK PKYR 
油过滤器 • •
压力表 • •
油泵 • •
电机 • •
调压阀 • •
带孔球阀 • •
加热器 •

限温器 •

温度调节仪
和低温保护器

•

温度传感器 •

油管伴热带 o

进油
压力表

o o

压力开关 o o
操作及维护手册 • •

• 标准供货   o 可选配置

油泵组 热交换器
400 V/50 Hz

kW

电机 
400 V/50 Hz

    kW      rpm

油泵 

型号

油泵出力 
12 mm2/s 25 bar

kg/h
PKYR 1 18 	 3 	 3000 AFI20R46 2030 
PKYR 3  30 	 4	 3000 AFI20R56 2880 
PKYR 4  36 	 5.5 	 3000 AFI40R38 3280 
PKYR 6 60 	 5.5 	 3000 AFI40R46 4430
PKYR 8 84 	 7.5 	 3000 AFI40R54  5500 

油泵出力是以密度为 980 kg/m3的重油计算得出。 
可通过图4选择PKYR油泵组。
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燃油输送泵组 SPY

1.球阀
2.压力表
3.球阀
4.过滤器
5.油泵
6.单向阀
7.球阀
8.控制阀
9.压力表
10.电机

A 进油
B 燃烧器回油

单泵轻油输油泵组SPY-500-I...3000-I

SPY 油泵组供货范围：

•	 油过滤器
•	 带电机的« Allweiler »品牌

油泵
•	 压力表
•	 独立的溢流阀

1.球阀
2.压力表
3.球阀
4.过滤器
5.油泵
6.电机
7.单向阀
8.球阀
9.球阀
10.压力表
11.控制阀

C 进油
B 供油至燃烧器

双泵轻油输油泵组 SPY-500-II...3000-II

单泵 双泵 泵组功率KG/H ，4 bar时
6 mm2/s / 20°C

型号 型号
SPY-500-I SPY-500-II 670
SPY-800-I SPY-800-II 940

SPY-1350-I SPY-1350-II 1460
SPY-2000-I SPY-2000-II 2120
SPY-2500-I SPY-2500-II 2680
SPY-3000-I SPY-3000-II 3250

带独立溢流阀的轻油泵组
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单泵 双泵 泵组功率KG/H ，4 bar时
6 mm2/s / 20°C

型号 型号
SPY-500-I SPY-500-II 670
SPY-800-I SPY-800-II 940

SPY-1350-I SPY-1350-II 1460
SPY-2000-I SPY-2000-II 2120
SPY-2500-I SPY-2500-II 2680
SPY-3000-I SPY-3000-II 3250

带独立溢流阀的轻油泵组

使用热空气助燃的 
工作原理图

热空气助燃式燃烧器

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

50 100 150 200 250 300

 
 
 

助燃空气温度对燃烧器功率的影响

相
对

功
率

助燃空气温度 °C

ME系列

标准                       < 50 °C

热风                   50 - 250 °C

ACE系列

标准                       < 50 °C

热风                   50 - 200 °C

非标定制               200-400 °C

S, LITEX, K, 枪式

订购时确认

使用热空气助燃时，设备的总效率将得到显著提高。 

对于配置热空气助燃的燃烧器，其电子和机械部件具有隔热功能。 
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燃油加热器

精确的油温控制以保证最佳燃烧
燃烧重油时，精确而稳定的雾化粘度对于保证良好的燃烧
效果和排放至关重要。 
要在不同负荷下保持重油稳定粘度，前提是要保证整个燃
烧阶段重油温度恒定不变。

即使进油温度有较大的波动，奥林ML型重油加热器
也能保持油温的稳定。得益于其独特的构造以及电子
比例调节仪，流向油嘴的燃油温度始终保持稳定。根
据不同燃烧器的功率和型号，可以配置一台或多台带
保护装置的6-kW重油加热器，防止出现过热情况。同
时，电子比调仪内还置有一个低温保护器，以防止燃
烧器在油温过低的情况下启动。
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燃气调压阀组

1.手动切断阀
2.压力表
3.燃气过滤器
4.压力表
5.流量计
6.调压装置
7.压力表
8.安全泄压阀
9.软连接

A = 燃气进气
B = 燃气出口
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1.手动切断阀
2.压力表
3.燃气过滤器
4.压力表
5.流量计
6.调压装置
7.压力表
8.软连接

A = 燃气进气
B = 燃气出口



78

奥林分体式燃烧器 5.0/102022

定制化产品和解决方案
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应用

流化床锅炉

1.床下启动燃烧器
2.床上启动燃烧器
3.负荷燃烧器

回收锅炉

1.启动燃烧器
2.废气燃烧器
3.负荷燃烧器

奥林的燃烧技术可以用于各种工业过程和应用。基于奥林丰富的项目经验，我们熟知不同种类
的锅炉和应用条件下的特定要求和状况。通过为每个项目选择最优的燃烧技术、部件和材料，我
们凭借自身具备的专业知识，为客户提供具有先进性能和高可用性的燃烧器解决方案。用户在
作出关于燃烧系统的决策时，我们的专业人员能够提供技术支持。以下是我们的典型应用案例。

3 3

2 2

1

1 1

3

2

3
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炉排锅炉

1.启动和辅助燃烧器

回转窑炉 

1.回转窑燃烧器
2.废液枪
3.燃烧器，二燃室

1 1

1

1

2

3
3

2

2

1
2
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燃料

气体燃料

•	天然气
•	丙烷
•	丁烷
•	城市煤气
•	沼气
•	一氧化碳
•	焦炉煤气 (COG)
•	高炉煤气 (BFG)
•	煤气
•	氢气
•	工业过程气体
•	炼厂气
•	其他气体 

 

液体燃料

•	轻油
•	重油
•	甲醇
•	妥尔油
•	热解油
•	丁二烯
•	松节油
•	废油
•	液压油
•	其他液体

除了常规的气体和液体燃料，奥林对于其他类别的燃料也有着丰富的经验，例如从低热值的气体
一直到燃烧强度极高的燃料。奥林多燃料燃烧器能够实现多种燃料独立切换燃烧或者混合燃烧。
奥林可以对下方列出的燃料，提供可靠且成熟的燃烧技术解决方案。
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定制燃烧器特征

双燃料液体枪

双燃料液体枪可用于组合两种燃料，例如来自工厂
工艺生产的液体燃料（侧流）和普通商用燃料。双燃
料液体枪可以按照使用燃料的类型和客户的实际要
求来定制化提供。 

废液枪

含有大颗粒和/或具有腐蚀性的燃料
可通过废液枪供给。废液枪的材质和
燃料的雾化系统需要根据具体项目工
况设计，燃烧器可以安装不同的液体
燃料枪。 

K系列燃烧器 KMT-18K

以下功能可以集成到我们的多种燃烧器型号中。

各种液体燃料能独立或者同步燃烧。



83

奥林分体式燃烧器 5.0/102022 奥林分体式燃烧器 5.0/102022

多燃料气枪

燃烧器的中心燃料气枪可根据客户的需求设
计，用于燃烧两种或三种气体。 

气环

对于一些热值较低的气体，气体体积可能太大，不能
仅由中心气枪处理时，部分可以通过气环输送。

燃烧室

耐火材料衬里的燃烧室，其典型应用包括热
风发生器和低热值气体的燃烧。对于无任何
辅助燃料的情况下燃烧高炉煤气(BFG)，奥
林成熟的燃烧技术仍然适用。

S 系列燃烧器GT-35S

气枪、气环和燃烧室的设计是基于奥林长期的研发经验、计算流体动力学(CFD)建模以及丰富的项目实践经验。燃
气和空气流量将根据具体情况进行优化，以实现最佳性能。不同气体燃料能独立或者同步混合燃烧。
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关闭舱口

燃烧器处于待机状态时，如果不希望冷却空气
进入炉膛，燃烧器喉部开口可由关闭舱口（刀
闸）阻断。燃烧器停止运行时，刀闸自动关闭。

回缩结构

点火枪和燃料枪在燃烧器不运行时，可通
过气缸回缩到原始位置。前进和回缩位置
安装有限位开关。

枪式燃烧器 KL-650
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定制阀组

多燃烧器装置可以通过一个共
用的控制系统，来实现对所有
燃烧器或燃烧器组的控制。

气体的特性和用量可能因燃料
来源而异，因此需考虑气体腐
蚀性、环境以及苛刻的工艺和
环境条件。

 

多台燃烧器的切断阀组能实
现同一橇装装配，几种不同燃
料的阀组也可能整合到同一
单元。
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调试及维护服务 

奥林在燃烧器技术及工艺上具有丰富的专业知识，我
们能够提供可靠的调试、维护及培训服务，可满足用
户的各种需求。通过我们提供的服务，我们确信用户
所使用的系统能够满足环保要求，使用户现场在最优
效率下运行。

技术支持 

我们为代理商、维保公司和终端用户提供技术支持服
务。若您有任何技术问题或质保事宜，请随时联系我
们。同时，我们还能凭借充分的专业知识，为用户设计
燃烧器系统以及提供系统升级服务。

备品备件服务

我们的备件服务将贯穿产品的整个使用周期，为客户
提供备件支持服务。

• 所有燃烧器应用的备件订购建议 
• 维修和维护所需的备件 

备件商城

奥林服务合作方和代理商可以直接从我们的官方在
线商城订购备件。有关官方商城的登录详细信息，请
联系我们的备件销售团队。 
奥林官方备件商城的网址为 
http://webshop.oilon.com

奥林客户服务和备件商城

OR
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ORIGINAL SPARE PARTS FROM OILO

N
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奥林客户服务和备件商城 现代化培训中心

我们为自己的产品提供高水平的培训，致力于提高
安装和维保公司的专业技能。 

在理论培训部分，我们提供关于燃烧器的运行环境
和部件信息的指导。实践练习包括燃烧器调节和故
障排查等。课程还强调低排放值对环境的重要意义。 
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我们的销售和服务网络

OILON OY 
Metsä-Pietilänkatu 1, P.O. Box 5, FI-15801 Lahti, 
Finland
Tel.: +358 3 85 761 Fax: +358 3 857 6239 
E-mail: info@oilon.com, www.oilon.com

在奥林集团多年的经营过程中，我们已经从一个小型的传统燃烧器
制造商发展成为国际知名的能源和环境技术公司。 

我们坚定不移地致力于技术研发，员工的专业知识不断增长，产品种
类迅速增加。

我们在芬兰、美国、巴西和中国建立了工厂和销售办事处，代理商遍
布在全球各地。
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