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. Huonelampd liian matala tai korkea

Mikali huonelampatila on
liilan korkea tai matala,
voit muuttaa huonelam-
potilaa painamalla kuvan
pikandppainta.

% Huonelampatilan muutos G

Asetusta voidaan muuttaa valilla
-3°C...+3°C plus- ja miinus-painikkeil-
la. Painikkeilla LJ1, LJ2 (lisdvaruste)
ja LI3 (lisavaruste) valitaan lammanja-
kopiirit, joihin muutos halutaan.

Mikali haluat muuttaa

menoveden lampdtilaa

enemman kuin

-3°C...+3°C, voit tehda
sen muuttamalla saatokayraa.
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Saatokayrat-valikossa kaikkien lam-
monjakopiirien arvoja voidaan muuttaa
erikseen vastaamaan lammitysveden
lampatilaa (menovesi) tietyssa ulko-
l[ampatilassa.

. Tarvitaan enemman kayttovetta

Jos tarvitset hetkellisesti
enemman kayttovetta, voit
siirtya kayttoveden tehos-
tukseen.

Q Kayttoveden tehostus G
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Kayttoveden tehostus kytketaan paalle
painamalla Max-painiketta. Laite
voidaan palauttaa normaalitilaan,
myos painamalla Eco-painiketta.
Kayttoveden tehostuksen toiminta-aika
(1...24h) valitaan plus- ja miinus- pai-
nikkeilla.

Mikali tarvitset pysyvasti
enemman kayttovetta, voit
muuttaa varaajan lampdti-
loja.

E Varaajan asetukset O

Min. 1ampd ja max. Lampd tarkoitta-
vat lampdpumpun kaynnistymis— ja
sammumislampatiloja. Varaajan
alaosan tehdasasetukset ovat 40 (min)
ja 45 (max). Varaajan ylaosan teh-
dasasetukset ovat 50°C (min) ja 55°C
(max). Min- ja Max-arvojen ero voi olla
2...10°C.

Varaajan yla- ja alaosan suurin sallittu
lampdatilan asetusarvo on taystehoi-
sessa maalampopumpussa 60°C ja
osatehoisessa maalampdpumpussa
alavaraajassa 60°C ja ylavaraajassa
85°C.

3. Olen ldhd6ssa matkalle

-,

Jos olet menossa pidem-
malle lomamatkalle, voit
laskea varaajan ja lammi-
tysverkoston lampétiloja
siirtymalla Kotona/Poissa valikkoon.

& Kotona/Poissa asetusarvot G

Huonelampoatilalle ja varaajan lampoti-
lalle asetetaan haluttu lampotilan muu-
tos, joka voi olla valilla -10°C...+10°C.

4. Miten lampdpumppu toimii tallé hetkella

Mikali haluat tietaa esim
varaajan tai menoveden
lampdtilan voit siirtya
mittauksiin

Vasemmanpuoleinen sarake kertoo
mittausten tamanhetkiset arvot ja
oikean puoleinen sarake vastaavat
asetusarvot.
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5. Varaajan ja/tai menoveden lampétilaa 6. Koneeni halyttaa, mita teen?
muutetaan paivakohtaisesti

Aktiivisia halytyksia
Mikali haluat esim. m paasee katsomaan
varaajan lampatilan olevan - etusivun halytyskellopai-
alhaisempi yolla, voit nikkeen kautta.
kayttaa ajastutoimintoa.

A o a0
ji imi 25.06.2012 22:54 Alka *l Kuvaus |
asiustoiminnot 11-122012 08:45:13  Kompressoripiirin 1 jokin moottorisuoja lausnnut, ta...

Asetus. Varaajan Lamménjako-
Pois / Paalle ajastus piirien ajastus
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Ajastus paalla

s

Aktiiviset halytykset voi kuitata pois
kuittaus-painikkeesta. Aktiivisten ha-
lytysten -sivulta paasee myds halytys-
historia-sivulle alareunassa olevan
painikkeen kautta.

Voit valita ajastustoiminnon varaajalle
ja/tai lammityspiirin menoveden lam-
potilalle. Voit ajastaa erikseen yla— ja

alavaraajan seka jokaisen kaytossa

olevan lammityspilrin. Halytykset ja mité voit tehda

e 1.piirin matalapainepressostaatti
toiminut. Kuittaa pressostaatti
* Tarkista maapirin nesteen taso
tayttopullossa. Mikali nestetta
on allel/3 pullosta, tayta pullo
* Tarkista keruupiirin mudanero-
tin, poista mahdolliset roskat
e Kompressoripiirin 1 jokin moottori-

Sivuilla asetetaan lampdtilanmuutok- suoja lauennut. tark. moottorisuo-
sen alkamisen ja loppumisen kellonajat jat F1, F2 tai F3

(tdysina tunteina) viikonpaivakohtai- * Tarkista onko moottorisuoja
sesti, sekd muutos asteina. Lampoti- lauennut

lanmuutos voi olla -10...4+10°C valilla. * Tarkista onko lampdpumpun

kaikki sulakkeet paalla
*  Muut halytykset
e QOta yhteytta asentajaan tai
myyjaan
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Jalleenmyyja/asentaja:

Puhelinnumero:

LAMPOASSA

Suomen Lampdpumpputekniikka Oy
Unikontie 2, 62100 Lapua

Puh (06) 433 7200
www.lampoassa.fi





